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Twardość wody:
Wszystkie zmywarki  należy podłączyć do 

zasilania wodą uzdatnioną w przypadku, gdy twardość wody 
przekracza 10 HF / 6 HD:

Przyłącze wody:
Zaleca się doprowadzenie wody sanitarnej do zmywarek  

o temperaturze 50 - 60°C

Dynamiczne ciśnienie wody zasilającej:
Minimalne: 2 bar 

Maksymalne: 4 bar 
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JEDNA GENERACJA,
TRZY GAMY

—
Nowa Generacja E-VO to spełnienie marzeń, coś więcej niż 

krok naprzód: To nowa i innowacyjna generacja...
Rewolucyjna.

Ponieważ generacja E-VO została stworzona na bazie 
unikalnej, podstawowej idei: stworzyć jedną konstrukcję, 
która zapewnia korzyści wszystkich trzech różnych gam: 
E-VO ADVANCE, E-VO CONCEPT+ i E-VO CONCEPT.

Trzy gamy, które spełniają nie tylko określone potrzeby 
każdego klienta (restauracje, bary, kawiarnie, puby, szkoły, 

hotele, itp.), ale jednocześnie tworzą inteligentniejszy                        
i prostszy produkt, który rewolucjonizuje świat komercyjnego 

zmywania.

- Prześwit o wysokości 440 mm. Max. 
wysokość naczynia.

- Zrównoważony uchwyt ułatwia 
obsługę.

- Podwójny górny i dolny system mycia 
i płukania.

- Pojedynczy tłoczony i łatwo zmywalny 
zbiornik do mycia.

- Opcjonalny element odzysku ciepła, 
który gromadzi i kondensuje opary 
wytwarzane podczas mycia i płukania, 
poprawia efektywność energetyczną 
o 40%.

- 380 mm prześwit wewnętrzny 
umożliwiający mycie tac GN-1/1.

- Dwuwarstwowe drzwi uchylne z 
przeciwciężarem i systemem łatwego 
podnoszenia. Testowane do 360.000 
razy.

- Zaokrąglone krawędzie, żadnych 
ostrych elementów.

- Zmniejszona komora mycia umożliwia 
oszczędność energii i wody (-24% 
wody, -46% energii).

- Dwa modele z koszem wewnętrznym, 
max wysokość naczynia: 275mm         
i 220 mm.

- Podwójny górny i dolny system mycia 
i płukania.

KAPTUROWE PODBLATOWE                         DO SZKŁA

ADVANCE
CONCEPT PLUS
CONCEPT

ADVANCE
CONCEPT PLUS
CONCEPT

CONCEPT

ZMYWARKI | E-VO GENERATION
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ZALETY I FUNKCJE 

ZMYWARKA   KAPTUROWA PODBLATOWA ZMYWARKA DO 
SZKŁA

  LINIA ADVANCE CONCEPT+ CONCEPT ADVANCE CONCEPT+ CONCEPT CONCEPT

EFFI-WASH • • • • • • •

EFFI-RINSE • • - • • - -

EFFI-SILENT • - - • • • -

HRS O O O - - - -

WIELE OPCJI ZASILANIA • • • • • O -

SAMOCZYNNE USUWANIE ZUŻYTEJ 
WODY • - - • - - -

FILTR SCI • - - • - - -

DELIKATNY START • - - • • • -

PANEL SERWIS FAGOR • - - • - - -

WDRĄŻANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ • - - • - - -

EKONOMICZNE NAPEŁNIANIE • • - • • - -

ERGONOMICZNY UCHWYT • • • • • • -

DRZWI WAHADŁOWE Z 
PRZECIWCIĘŻAREM - - - • • • -

ŁATWE PODNOSZENIE • • • • • • •

WYTŁACZANA KOMORA MYCIA • • • • • • -

SAMOCZYNNE CZYSZCZENIE • - - • - - -

WYSOKI STOPIEŃ OCHRONY
PRZECIW WILGOTNOŚCI IPX5 • - - • - - -

SKRZYNKA 
WIELOPRZYŁĄCZENIOWA • • • • • • -

ZASILANIE WIELONAPIĘCIOWE
 (1+N / 3+N) • • • • • • 

oprócz CO-500DD -

• Standard       O Opcja      -  Brak w tej wersji

FAGOR INDUSTRIAL
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TYP KAPTUROWE PODBLATOWE ZMYWARKI DO SZKŁA

LINIA ADVANCE CONCEPT+ CONCEPT ADVANCE CONCEPT+ CONCEPT CONCEPT

MODEL AD-125 COP-173
COP-174 CO-170 CO-110 AD-505 COP-503

COP-504 CO-501 CO-500 CO-400 CO-402 CO-350 CO-352

Czas cykli mycia (sekundy) 55-75-120
GLASS (***) 55-75-120 55-75-120 90-120-180 60-90-120

GLASS (***) 90-120-180 90-120-180 120 120 90-120-180 120 90-120-180

Programowany cykl mycia • - - - • - - - - - - -

Cykl ciągły • • • • - - - - - - - -

Elektroniczny panel sterowania i termostop • -
- - • -

- - - • - •• •
Maksymalna wydajność (*)

Koszy na godzinę 65 65 65 40 60 60 40 30 30 40 30 40

Talerzy/ na godzinę 1170 1170 1170 720 1080 720 720 540 - - - -

Szklanek/ na godzinę 2340 2340 2340 1440 2160 1440 1440 1080 - - - -

Tace/ na godzinę 455 455 455 280 420 280 280 210 - - - -

Rozmiar kosza (mm) 500 x 500 500 x 500 500 x 500 500 x 500 500 x 500 500 x 500 500 x 500 500 x 500 400 x 400 400 x 400 350 x 350 350 x 350

Mycie tac GN-1/1 • • • • • • • • - - - -

Wymiary (mm)

Szerokość 665 665 665 665 600 600 600 600 470 470 430 430

Głębokość 775 775 775 775 600 600 600 600 520 520 475 475

Wysokość 1540 1540 1540 1540 830 830 830 830 720 720 650 650

Wysokość użyteczna 440 440 440 440 380 380 380 380 275 275 200 200

Wysokość z górną pokrywą 2000 2000 2000 2000 - - - - - - - -

Wydajność (litry)

Zbiornik do mycia 28 34 34 34 14 20 20 20 15 15 11 11

Bojler 9 9 7 7 7 7 7 7 4 4 4 4

Zużycie wody na cykl 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 3 2 2 2 2

Moc [kW]

Wytrzymałość zbiornika do mycia 1,8 4,5 4,5 4,5 0,8 2,8 2,8 (**) 2,8 2,0 2,0 1,0 1,0

Wytrzymałość podgrzewacza
3 - 4,5 - 6 - 9

(****)
12 (****) 12 6

1,8 - 2,8 
3,7 - 5,6

1,8 - 2,8 
3,7 - 5,6

1,8 - 2,8 
3,7 - 5,6

2,8 2,8 2,8 2,4 2,4

Pompy do mycia 2 x 0,6 2 x 0,6 2 x 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,26 0,26 0,26 0,26

Pompa do płukania 0,26 0,26 - - 0,26 0,26 - - - - - -

Całkowita moc
min 4,2
max 12

17,7 17,7 11,1
min 2,4
max 7

6,20 6,20 3,40 3,06 3,06 2,66 2,66

Temperatura robocza (ºC)

Mycie 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Płukanie 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

Opcje zasilające / Multipower • • • • • • • - - - - -

Jednofazowy • • • • • • • • • • • •
Trójfazowy • • • • • • • - - - - -
Duży zakres napięcia (230V-1N / 230V-3 / 
380-400V 3N) • • • • • • • - - - - -

Wersja morska (440 V 3 - 60 Hz.) - O O - - O - - - - - -

Wersja 60Hz O O O O O O O O • • • •
Ochrona przed wilgotnością IPX5 IPX4 IPX4 IPX4 IPX5 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Poziom hałasu (dBA) <63 <65 <65 <65 <63 <65 <65 <65 <70 <70 <70 <70

Dozownik z nabłyszczaczem • • • • • • • • • • • •
Dozownik środka do mycia • O O O • O O O O O O O

Pompa spustowa • O O O • O O O O O O O

Pompa do płukania • • - - • • - - - - - -

Podwójna ścianka - drzwi • - - - • • • • • • • •
Podwójna ścianka - korpus • - - - • • • • - - - -
Ramiona do mycia i płukania nierdzewne 
AISI-304 • • • • • • • • •/- •/- •/- •/-
Tace filtra nierdzewne AISI-304 w zbiorniku • • • • • • • • - - - -

DANE TECHNICZNE

(*)

(**)

(***)

(****)

Maksymalnie 18 talerzy/ na kosz, 36 szklanek/na kosz i 7 tac/ na kosz

Istnieje wersja specjalna ograniczona do 13 A, gdzie moc zredukowana jest od 2,8 kW do 2,2 kW w oporności zbiornika.

Specjalny program do mycia szklanych naczyń, oparty na specyfikacji higienicznym i bezpieczeństwa normy DIN10511.

Cykl 90 sekund trwania i temperatury: 60 ºC (mycie) i 85 ºC (płukanie).

Istnieje opcjonalny zestaw 12 kW do podgrzewania zimnej wody.

• Standard       

O Jako opcja      

-  Brak wersji

ZMYWARKI | E-VO GENERATION

111 



AD-125 AD-125 HRS

HRSEFFI
WASH

EFFI
RINSE

EFFI
SILENT

MULTI
POWER

SELF 
DRAIN

SCI 
FILTER

SOFT
START

FAGOR
SERVICE SCIENCE ECO 

FILL
STAMPED

PHILOSOPHY
SELF 

CLEANING
IPX5

ZERO
HUMIDITY

MULTI 
CONNECTION 

BOX GN-1/1 KITS
PHILOS   
OPHY

KAPTUROWE | ADVANCE

SAMOCZYNNE USUWANIE 
ZUŻYTEJ WODY
Przy każdym cyklu zmywania funkcja ta 
usuwa brudną wodę ze zbiornika przed 
rozpoczęciem procesu płukania czystą 
wodę. System ten utrzymuje zbiornik 
komory do zmywania w czystości, 
optymalizując koszty bieżące dzięki 
oszczędności energii.

IPX5 - ZEROWA WILGOTNOŚĆ
Pełna ochrona IPX5 przed myciem wężem 
z wodą i wilgotnością zewnętrzną.

FUNKCJA SAMOCZYSZCZENIA
Funkcja ta pozwala użytkownikowi 
uniknąć ręcznego czyszczenia, 
ponieważ zmywarka zrobi to sama. 
Funkcja wyczyści komorę detergentem, 
spłucze ją oraz odprowadzi wodę, 
pozostawiając pustą komorą mycia i 
bojler. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć 
nieprzyjemnego zapachu i zwiększyć 
żywotność urządzenia.

DELIKATNY-START
System ten zapewnia niski poziom 
hałasu w barze lub restauracji, w której 
zainstalowane jest urządzenie, oraz 
zapobiega przemieszczaniu się szkła 
i naczyń w koszu, chroniąc je przed 
uszkodzeniem i poprawiając cykl 
zmywania wszystkich naczyń. System 
steruje zasilaniem pompy do zmywania 
w jej pierwszym stopniu.

FAGOR INDUSTRIAL
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- Przyjazny dla użytkownika panel cyfrowy    
z 3 intuicyjnymi kodami kolorów.

- 440 mm prześwit, maksymalna wysokość 
naczynia. 

- 55”, 75” i 120” cykle mycia.  

- 65 koszy/godzinę maksymalna wydajność.

- Specjalny program do zmycia szkła, na 
podstawie specyfikacji dotyczących higieny 
oraz normy bezpieczeństwa DIN10511.

- Dwie niezależne pompy do mycia po 600W 
każda.

- 28 litrowy zbiornik o mocy 1,8 kW. 

- 9-litrowy bojler z mocą cieplną 3 / 4,5 / 
6/9 kW, wybierany przez instalatora. Kilka 
modeli w jednej maszynie (“Multipower”).

- Wbudowana pompa wspomagająca 
płukanie 260 W, zapewnia doskonały wynik 
higieniczny z liniowym cyklem płukania 
(Effi-Rinse) o temperaturze 85 ºC.

- Zużycie wody 2,4 litra na cykl.

- Funkcja Multi-Voltage umożliwia 
użytkowanie maszyny w instalacjach 

jednofazowych i trójfazowych.

- Zmienne lub jednoczesne ogrzewanie 
zbiornika i bojlera.

- Filtry do tacy ze stali AISI-304 w zbiorniku. 

- Przełącznik magnetyczny do otwierania 
kaptura.

- Wyposażenie: 1 x podstawowy kosz CT-
10, 1 kosz CP-16/18 i dwa pojemniki na 
sztućce.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
—

WERSJE I PARAMETRY
—

WERSJA CHARAKTERYSTYKA

HRS
Urządzenie z rekuperacją energii – moc 30 W – Całkowita wysokość urządzenia: 

2,258 mm

DD Wbudowany dozownik detergentu

B Wbudowana pompa spustowa – moc 30 W – cykl opróżniania

A Wbudowana pompa wspomagająca płukanie – moc 260 W

* ZASILANIE 
WIELONAPIĘCIOWE

# WIELE OPCJI ZASILANIA

230 V 1+N
Zmienne grzanie: 4,2 / 5,7 / 7,2 / 10,2 kW

Jednoczesne grzanie: 6 / 7,5 / 9 / 12 kW

230 V 3

400 V 3+N

Zmienne grzanie: 10,2 kW 

Jednoczesne grzanie: 12 kW

ZMYWARKI | E-VO GENERATION | ZMYWARKI KAPTUROWE

MODEL Hz. NAPIĘCIE
(*)

KOD CHARAKTERYSTYKA MOC
(kW)
(#)

WYMIARY   
(mm)

CENA
netto  
(ZŁ)

AD-125 50 ZASILANIE 
WIELONAPIĘCIOWE 19020304 A - B - DD WIELE OPCJI 

ZASILANIA 665x775x1.540 21.530,00

AD-125 HRS 50 ZASILANIE 
WIELONAPIĘCIOWE 19029431 HRS - A - B - DD WIELE OPCJI 

ZASILANIA 665x775x2.260 27.580,00
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COP-173 COP-173 HRS COP-174

HRSEFFI
WASH

EFFI
RINSE

ECO 
FILL

STAMPED
PHILOSOPHY

MULTI 
CONNECTION 

BOX

MULTI
POWERGN-1/1 KITS

PHILOSOPHY

KAPTUROWE | CONCEPT+

EFFI-RINSE
System EFFI-RINSE zapewnia idealną 
higienę przy pełnych cyklach płukania 
w liniowej temperaturze 85°C  dzięki 
wbudowanej pompie wspomagającej 
płukanie oraz konstrukcji systemu przerw 
powietrznych. System pracuje także przy 
niskim ciśnieniu wody, stając się idealnym 
rozwiązaniem, kiedy instalacja wodna 
nie spełnia wymaganego, minimalnego 
ciśnienia 2 barów. Zielona kontrolka           
EFFI-RINSE pokazuje, kiedy system 
płukania jest aktywny.

ECO FILL / EKONOMICZNE 
NAPEŁNIANIE
NOWY, sterowany termostatem system 
napełniania zbiornika z wodą pozwala 
znacznie przyspieszyć czas uruchomienia 
urządzenia, ponieważ zbiornik jest 
napełniany gorącą wodą wcześniej 
nagrzaną w bojlerze.

WIELE OPCJI ZASILANIA

Multipower pozwala na zmianę mocy 
grzałek w bojlerze w zależności od danej 
mocy przyłączeniowej. Kilka modeli             
w jednym urządzeniu. Prosty montaż             
i konfiguracja.

FAGOR INDUSTRIAL
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- 440 mm prześwit, maksymalna wysokość 
naczynia . 

- Cykle mycia  55”, 75” i 120”.  
- 65 koszy/godzinę maksymalna wydajność.
- Dwie niezależne pompy do mycia po 600W 

każda.
- 34 litrowy zbiornik o mocy 4.5 kW.
- 9-litrowy bojler z mocą cieplną 12kW.

- Wbudowana pompa wspomagająca 
płukanie 260 W, zapewnia doskonały wynik 

higieniczny z liniowym cyklem płukania 
(Effi-Rinse) o temperaturze 85 ºC.

- Zużycie wody 2,4 litra na cykl.
- Funkcja Multi-Power umożliwia użytkowanie 

maszyny w instalacjach jednofazowych        
i trójfazowych.

- Zmienne lub jednoczesne ogrzewanie 
zbiornika i bojlera.

 - Zmienne lub jednoczesne ogrzewanie 
zbiornika i kotła o mocy 13.2 kW (zmienna) 
lub 17.7 kW (jednoczesna).

- Wyłącznik magnetyczny otwierania kaptura.
- Wyposażenie: 1 x podstawowy kosz           

CT-10, 1 kosz CP-16/18 i dwa pojemniki na 
sztućce.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
—

WERSJE I PARAMETRY
—

WERSJA CHARAKTERYSTYKA

HRS Urządzenie z rekuperacją energii – moc 30 W – Całkowita wysokość urządzenia: 2,258 mm

DD Wbudowany dozownik detergentu

B Wbudowana pompa spustowa – moc 30 W

A Wbudowana pompa wspomagająca płukania – moc 260 W

MODEL KOD CHARAKTERYSTYKA

ZESTAW DO WERSJI 

MORSKIEJ
19036059 połączenie na statek

* NAPIĘCIE

230 V 1+N

230 V 3

400 V 3+N

PANEL COP-173 
Z MECHANICZNYM STEROWANIEM

—

PANEL COP-174 
Z ELEKTRONICZNYM STEROWANIEM

—

ZMYWARKI | E-VO GENERATION | ZMYWARKI KAPTUROWE

MODELE Hz. NAPIĘCIE
(*)

KOD CHARAKTERYSTYKA MOC
(kW)
(#)

WYMIARY   
(mm)

CENA
netto  
(ZŁ)

COP-173 MODELS

COP-173 DD 50 ZASILANIE 
WIELONAPIĘCIOWE 19022883 A - DD 13,20 / 17,70 665x775x1.540 13.940,00

COP-173 B DD 50 ZASILANIE 
WIELONAPIĘCIOWE 19022885 A - B - DD 13,20 / 17,70 665x775x1.540 14.300,00

COP-174 MODELE

COP-174 DD 50 ZASILANIE 
WIELONAPIĘCIOWE 19032072 A - DD 13,20 / 17,70 665x775x1.540 16.100,00

COP-174 B DD 50 ZASILANIE 
WIELONAPIĘCIOWE 19032074 A - B - DD 13,20 / 17,70 665x775x1.540 16.530,00
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CO-170 CO-170 HRS

HRSEFFI
WASH

STAMPED
PHILOSOPHY

MULTI 
CONNECTION 

BOX

MULTI
POWER GN-1/1 KITS

PHILOSOPHY

KAPTUROWE | CONCEPT

EFFI-WASH

Nowy, zoptymalizowany układ 
zapewniający w pełni wydajny proces 
mycia, a także pozwalający zaoszczędzić  
energię i utrzymać stałą temperaturę 
mycia. A wszystko w celu zapewnienia 
idealnego efektu końcowego procesu. 
System, który zapewnia jeden                     
z najważniejszych czynników w cyklu 
Sinnera: działanie mechaniczne = duża 
oszczędność chemikaliów.

WYTŁACZANE PODZESPOŁY

Całkowicie nowy korpus i konstrukcja ze 
stali nierdzewnej, niezwykle wytrzymałe 
nawet przy najcięższych pracach. 
Opracowana generacja posiada nową, 
wytłaczaną konstrukcję, wytłaczany 
zbiornik do zmywania oraz prowadnice 
do koszy i wytłaczany panel sterowania. 
Ręczymy za tę technologię, ponieważ 
obniżając koszty pracy skracamy czas 
na czyszczenie i zwiększamy żywotność 
zmywarki. 

MULTIPOWER / WIELE OPCJI 
ZASILANIA

Multipower pozwala na zmianę mocy 
grzałek w bojlerze w zależności od danej 
mocy przyłączeniowej. Kilka modeli 
w jednym urządzeniu. Prosty montaż                  
i konfiguracja.

FAGOR INDUSTRIAL
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- Model CO-170 z mechaniczno-analogowym 
sterowaniem.

- 440 mm prześwit, maksymalna wysokość 
naczynia . 

- Cykle mycia 55”, 75” i 120”.  

- 65 koszyków/godzinę maksymalna 
produkcja.

- Dwie niezależne pompy do mycia po 600W 
każda.

- 34 litrowy zbiornik o mocy 4.5 kW
- 9-litrowy bojler z mocą cieplną 12kW.

- Zużycie wody 2,4 litra na cykl.

- Funkcja Multi-Power umożliwia użytkowanie 
maszyny w instalacjach jednofazowych          
i trójfazowych.

- Zmienne lub jednoczesne ogrzewanie 
zbiornika i bojlera.

- Moc 13.2 kW (zmienna) lub 17.7 kW 
(jednoczesna).

- Wyłącznik magnetyczny otwierania kaptura.

- Wyposażenie: 1 x podstawowy kosz          
CT-10, 1 kosz CP-16/18 i dwa pojemniki na 
sztućce.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
—

*  NAPIĘCIE

230 V 1+N

230 V 3

400 V 3+N

WERSJE I PARAMETRY
—

WERSJA CHARAKTERYSTYKA

HRS Urządzenie z rekuperacją energii – moc 30 W – Całkowita wysokość urządzenia: 2,258 mm  

DD Wbudowany dozownik detergentu

B Wbudowana pompa spustowa – moc 30 W

MODEL KOD CHARAKTERYSTYKA

ZESTAW DO WERSJI 

MORSKIEJ
19036059 połączenie na statek

ZMYWARKI | E-VO GENERATION | ZMYWARKI KAPTUROWE

MODEL Hz. NAPIĘCIE
(*)

KOD CHARAKTERYSTYKA MOC
(kW)
(#)

WYMIARY   
(mm)

CENA
netto  
(ZŁ)

CO-170 DD 50 ZASILANIE 
WIELONAPIĘCIOWE 19022429 DD 13,20 / 17,70 665x775x1.540 12.670,00

CO-170 B DD 50 ZASILANIE 
WIELONAPIĘCIOWE 19022443 B - DD 13,20 / 17,70 665x775x1.540 13.030,00

CO-170 HRS DD 50 ZASILANIE 
WIELONAPIĘCIOWE 19029352 DD - HRS 13,23 / 17,73 665x775x2.558 18.330,00
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CO-110

EFFI
WASH

STAMPED
PHILOSOPHY

MULTI 
CONNECTION 

BOX

MULTI
POWER GN-1/1 KITS

PHILOSOPHY

KAPTUROWE | CONCEPT

EFFI-WASH

Nowy, zoptymalizowany układ 
zapewniający w pełni wydajny proces 
mycia, a także pozwalający zaoszczędzić  
energię i utrzymać stałą temperaturę 
mycia. A wszystko w celu zapewnienia 
idealnego efektu końcowego procesu. 
System, który zapewnia jeden                   
z najważniejszych czynników w cyklu 
Sinnera: działanie mechaniczne = duża 
oszczędność chemikaliów.

WYTŁACZANE PODZESPOŁY

Całkowicie nowy korpus i konstrukcja ze 
stali nierdzewnej, niezwykle wytrzymałe 
nawet przy najcięższych pracach. 
Opracowana generacja posiada nową, 
wytłaczaną konstrukcję, wytłaczany 
zbiornik do zmywania oraz prowadnice 
do koszy i wytłaczany panel sterowania. 
Ręczymy za tę technologię, ponieważ 
obniżając koszty pracy skracamy czas 
na czyszczenie i zwiększamy żywotność 
zmywarki. 

MULTIPOWER / WIELE OPCJI 
ZASILANIA

Multipower pozwala na zmianę mocy 
grzałek w bojlerze w zależności od danej 
mocy przyłączeniowej. Kilka modeli                  
w jednym urządzeniu. Prosty montaż              
i konfiguracja.

FAGOR INDUSTRIAL
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- Model CO-110 z mechaniczno-analogowym 
sterowaniem.

- 440 mm prześwit, maksymalna wysokość 
naczynia . 

 - Cykle mycia. 90”, 120” and 180” . 

- 65 koszyków/godzinę maksymalna 
wydajność.

- Jedna 600 W pompa myjąca.

- 34 litrowy zbiornik o mocy 4.5 kW

- 9-litrowy kocioł z mocą cieplną 6kW.

- Zużycie wody (litry/cykl) - 2,4

- Funkcja Multi-Power umożliwia użytkowanie 
maszyny w instalacjach jednofazowych i 
trójfazowych.

- Zmienne lub jednoczesne ogrzewanie 
zbiornika i kotła.

- Moc 6.62 kW (zmienna) lub 11,1 kW 
(jednoczesna).

- Wyłacznik magnetyczny do otwierania 
kaptura.

- Wyposażenie: 1 x podstawowy kosz          
CT-10, 1 kosz CP-16/18 i dwa pojemniki na 
sztućce.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
—

WERSJE I PARAMETRY
—

WERSJA CHARAKTERYSTYKA

DD Wbudowany dozownik detergentu

B Wbudowana pompa spustowa – moc 30 W

*  NAPIĘCIE

230 V 1+N

230 V 3

400 V 3+N

ZMYWARKI | E-VO GENERATION | ZMYWARKI KAPTUROWE

MODEL Hz. NAPIĘCIE
(*)

KOD CHARAKTERYSTYKA MOC
(kW)

WYMIARY   
(mm)

CENA
netto  
(ZŁ)

CO-110 DD 50 ZASILANIE 
WIELONAPIĘCIOWE 19029284 DD 6,6 / 11,1 665x775x1.540 11.100,00

CO-110 B DD 50 ZASILANIE 
WIELONAPIĘCIOWE 19029287 B -DD 6,6 / 11,1 665x775x1.540 11.460,00
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AD-505

EFFI
WASH

EFFI
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MULTI
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MULTI 
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DOOR
GN-1/1 KITS

PHILOSOPHY

PODBLATOWE | ADVANCE

SELF DRAIN / SAMOCZYNNE 
USUWANIE ZUŻYTEJ WODY
Przy każdym cyklu zmywania funkcja ta 
usuwa brudną wodę ze zbiornika przed 
rozpoczęciem procesu płukania czystą 
wodą. System ten utrzymuje zbiornik 
do zmywania w czystości, optymalizując 
koszty bieżące dzięki oszczędności 
energii.

SELF / CLEANING FUNKCJA 
SAMOCZYSZCZENIA
Funkcja ta pozwala użytkownikowi 
uniknąć ręcznego czyszczenia, ponieważ 
zmywarka zrobi to sama. Funkcja 
wyczyści komorę detergentem, spłucze 
ją oraz odprowadzi wodę, pozostawiając 
pusty zbiornik i bojler. Takie rozwiązanie 
pozwala uniknąć nieprzyjemnego zapachu 
i zwiększyć żywotność urządzenia.

IPX5 - ZEROWA WILGOTNOŚĆ
Pełna ochrona IPX5 przed myciem wężem 
z wodą i wilgotnością zewnętrzną.

FAGOR INDUSTRIAL
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- Model z elektronicznym i cyfrowym 
sterowaniem.

- Możliwość mycia tac GN-1/1.

 - Cykle mycia 90”, 120” i 180”. 

- 60 koszyków/godzinę maksymalna 
wydajność.

- Specjalny program do mycia szkła “Glass”, 
zgodny ze specyfikacją bezpieczeństwa            
i higieny DIN10511.

- Jedna 600 W pompa myjąca.
- 14-litrowy zbiornik z mocą cieplną 0,8 kW.

- 7-litrowy bojler z ogrzewaniem 1,8 / 2,8 / 
3,7 / 5,6 kW, który należy wybrać w czasie 
instalacji. Kilka modeli w jednej maszynie 
(“Multipower”).

- Pompa wspomagająca płukania 260 W 
zapewnia perfekcyjny higieniczny wynik 
płukania (Effi-Rinse) w stałej temperzturze 
85 ºC.

- Zużycie wody (litry/cykl) - 2,4

- Funkcja Multi-Power umożliwia użytkowanie 
maszyny w instalacjach jednofazowych         
i trójfazowych.

- Alternatywne grzanie zbiornika lub bojlera.

- Wyłącznik magnetyczny do otwierania 
drzwi.

- Wyposażenie: 1 x podstawowy kosz CT-
10, 1 kosz CP-16/18 i dwa pojemniki na 
sztućce.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
—

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

—
MODEL CHARAKTERYSTYKA

DD Zestaw dozownika detergentu

B Zestaw pompy spustowej

A Wbudowana pompa wspomagająca płukania – moc 260 W

* ZASILANIE 
WIELONAPIĘCIOWE

# WIELE OPCJI ZASILANIA

230 V 1+N
Zmienne grzanie: 2 ,4 / 3,4 / 4,3 / 6,2 kW

Jednoczesne grzanie: 3,2 / 4,2 / 5,1 / 7 kW

230 V 3

400 V 3+N

Zmienne grzanie: 6,2 kW 

Jednoczesne grzanie: 7 kW

ZMYWARKI | E-VO GENERATION | ZMYWARKI PODBLATOWE

MODEL Hz. NAPIĘCIE KOD CHARAKTERYSTYKA MOC
(kW)

WYMIARY
(mm)

CENA
netto
( zł )

AD-505 50 ZASILANIE 
WIELONAPIĘCIOWE 19012757 A - B - DD MULTIPOWER 600x600x830 13.350,00
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COP-503 COP-504

EFFI
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DOOR

MULTI 
CONNECTION 

BOX GN-1/1 KITS
PHILOSOPHY

PODBLATOWE | CONCEPT+

EFFI-RINSE
System EFFI-RINSE zapewnia idealną 
higienę przy pełnych cyklach płukania 
w liniowej temperaturze 85°C dzięki 
wbudowanej pompie wspomagającej 
płukanie oraz konstrukcji systemu przerw 
powietrznych. System pracuje także przy 
niskim ciśnieniu wody, stając się idealnym 
rozwiązaniem, kiedy instalacja wodna 
nie spełnia wymaganego, minimalnego 
ciśnienia 2 barów. Zielona kontrolka            
EFFI-RINSE pokazuje, kiedy system 
płukania jest aktywny.

ECO FILL / EKONOMICZNE 
NAPEŁNIANIE
NOWY, sterowany termostatem system 
napełniania zbiornika z wodą pozwala 
znacznie przyspieszyć czas uruchomienia 
urządzenia, ponieważ zbiornik jest 
napełniany gorącą wodą wcześniej 
nagrzaną w bojlerze.

STAMPED PHILOSOPHY / 
WYTŁACZANE PODZESPOŁY
Całkowicie nowy korpus i konstrukcja ze 
stali nierdzewnej, niezwykle wytrzymałe 
nawet przy najcięższych pracach 
Opracowana generacja posiada nową, 
wytłaczaną konstrukcję, wytłaczany 
zbiornik do zmywania oraz prowadnice 
do koszy i wytłaczany panel sterowania. 
Ręczymy za tę technologię, ponieważ 
obniżając koszty pracy skracamy czas 
na czyszczenie i zwiększamy żywotność 
zmywarki.

FAGOR INDUSTRIAL
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- COP-504 model z elektronicznym 
sterowaniem.

- Model COP-503 z mechaniczno-
analogowym sterowaniem.

- 90”, 120” I 180” cykle mycia. 

- 40 koszyków/godzinę maksymalna 
wydajność.

- Jedna 600 W pompa myjąca.

- 20-litrowy zbiornik z mocą cieplną 2,8kW.

- 7-litrowy bojler z ogrzewaniem 1,8 / 2,8 / 
3,7 / 5,6 kW, który należy wybrać w czasie 
instalacji. Kilka modeli w jednej maszynie 
(“Multipower”).

- Pompa wspomagająca płukania 260 W 
zapewnia perfekcyjny higieniczny wynik 
płukania (Effi-Rinse) w stałej temperaturze 
85 ºC.

- Zużycie wody (litry/cykl) - 2,4.

- Funkcja Multi-Power umożliwia użytkowanie 

maszyny w instalacjach jednofazowych i 
trójfazowych.

- Alternatywne ogrzewanie zbiornika lub 
bojlera.

- Wyłącznik magnetyczny otwierania drzwi.

- Wyposażenie: 1 x podstawowy kosz           
CT-10, 1 kosz CP-16/18 i dwa pojemniki na 
sztućce.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
—

PANEL COP-503
—

PANEL COP-504
—

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

—
MODEL CHARAKTERYSTYKA

DD Zestaw dozownika detergentu

B Zestaw pompy spustowej

A Wbudowana pompa wspomagająca płukania – moc 260 W

MODEL KOD CHARAKTERYSTYKA

ZESTAW DO WERSJI 

MORSKIEJ
19036059 połączenie na statek

* ZASILANIE 
WIELONAPIĘCIOWE

# WIELE OPCJI ZASILANIA

230 V 1+N
Zmienne grzanie::  

2,4 kW / 3,4 kW / 4,3 kW / 6,2 kW

230 V 3

400 V 3+N

Zmienne grzanie: 

6,2 kW

ZMYWARKI | E-VO GENERATION | ZMYWARKI PODBLATOWE

MODEL Hz. NAPIĘCIE KOD CHARAKTERYSTYKA MOC
(kW)

WYMIARY
(mm)

CENA
netto
( zł )

COP-503 MODEL

COP-503 DD 50 ZASILANIE 
WIELONAPIĘCIOWE 19027232 A - DD MULTIPOWER 600x600x830 7.280,00

COP-503 B DD 50 ZASILANIE 
WIELONAPIĘCIOWE 19027234 A - B - DD MULTIPOWER 600x600x830 7.640,00

COP-504 MODEL

COP-504 DD 50 ZASILANIE 
WIELONAPIĘCIOWE 19032085 A - DD MULTIPOWER 600x600x830 9.100,00

COP-504 B DD 50 ZASILANIE 
WIELONAPIĘCIOWE 19032087 A - B - DD MULTIPOWER 600x600x830 9.530,00
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MULTI 
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BOX

MULTI
POWER GN-1/1 KITS

PHILOSOPHY

PODBLATOWE | CONCEPT

GN-1/1
Korzystając z naszego specjalnego 
kosza CB7-GN, zmywarki, CONCEPT, 
CONCEPT PLUS i ADVANCE podblatowe 
i kapturowe posiadają możliwość 
perfekcyjnego mycia tac GN1/1. Jest to 
ogromna zaleta dla naszych klientów, 
dzięki prześwitowi o wysokości 380 
mm dla podblatowych i 440 mm dla 
kapturowych.

KITS PHILOSOPHY
Zminimalizuj czas i uprość zamówienie, 
wybierając podstawowe wersje i dodając 
zestawy. Nie musisz mieć wielu wersji w 
zaopatrzeniu. Łatwe w instalacji zestawy 
z łatwą dostępnością do elementów 
minimalizujących ryzyko instalacji.

DRZWI UCHYLNE Z 
PRZECIWCIĘŻAREM
System zawiasów ze stali nierdzewnej         
i podwójną sprężyną został zaprojektowany 
do najbardziej intensywnej pracy. W celu 
przetestowania systemu wykonano ponad 
360 000 cykli otwarcia drzwi. System chroni 
użytkownika przed poparzeniami parą 
dzięki trzem zaprojektowanym etapom: 
odprowadzenie pary (1), 
sprawdzenie kosza (2), 
i wyjęcie/włożenie kosza (3).

FAGOR INDUSTRIAL
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- CO-501 model z mechaniczno-analogowym 
sterowaniem.

- Cykle mycia 90”, 120” lub 180”. 

- 40 koszy/godzinę maksymalna wydajność.

- Jedna 600 W pompa myjąca.

- 20-litrowy zbiornik z mocą cieplną 2,8kW.

- 7-litrowy bojler z ogrzewaniem 1,8 / 2,8 / 
3,7 / 5,6 kW, które należy wybrać w czasie 
instalacji. Kilka modeli w jednej maszynie 
(“Multipower”).

- Zużycie wody (litry/cykl) - 2,4.

- Funkcja Multi-Multipower umożliwia 
użytkowanie maszyny w instalacjach 
jednofazowych i trójfazowych.

- Alternatywne ogrzewanie zbiornika lub 
bojlera.

- Wyłącznik magnetyczny otwierania drzwi.

- Wyposażenie: 1 x podstawowy kosz CT-
10, 1 kosz CP-16/18 i dwa pojemniki na 
sztućce.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
—

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
—

MODEL CHARAKTERYSTYKA

DD Zestaw dozownika detergentu

B Zestaw pompy spustowej

* ZASILANIE 
WIELONAPIĘCIOWE

230 V 1+N

230 V 3

400 V 3+N

# WIELE OPCJI ZASILANIA

Zmienne grzanie: 

2,4 kW / 3,4 kW / 4,3 kW / 6,2 kW

Zmienne grzanie: 

6,2 kW

ZMYWARKI | E-VO GENERATION | ZMYWARKI PODBLATOWE

MODEL Hz. NAPIĘCIE KOD CHARAKTERYSTYKA MOC
(kW)

WYMIARY
(mm)

CENA
netto
( zł )

CO-501 DD 50 ZASILANIE 
WIELONAPIĘCIOWE 19027184 DD MULTIPOWER 600x600x830 6.520,00

CO-501 B DD 50 ZASILANIE 
WIELONAPIĘCIOWE 19027188 B -DD MULTIPOWER 600x600x830 6.880,00
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- Model z elektronicznym i cyfrowym 
sterowaniem.

- 120 “stały cykl mycia.

- 30 koszyków/godzinę maksymalna 
wydajność.

- Jedna 600 W pompa myjąca.

- 20-litrowy zbiornik z mocą cieplną 2,8kW.
- 7-litrowy bojler z mocą cieplną 2,8 kW.

- Zużycie wody (litry/cykl) - 3 litry.

- Maszyna jednofazowa o łącznej mocy 3,4 
kW.

- Wyłącznik magnetyczny do otwierania 
drzwi.

- Wyposażenie: 1 x podstawowy kosz CT-
10, 1 kosz CP-16/18 i dwa pojemniki na 
sztućce.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
—

WERSJA I CHARAKTERYSTYKA
—

WERSJA CHARAKTERYSTYKA

DD Wbudowany dozownik detergentu

B Wbudowana pompa spustowa - moc 30W - cykl opróżniania 

MODEL Hz. NAPIĘCIE KOD CHARAKTERYSTYKA MOC
(kW)

WYMIARY  
(mm)

CENA
netto 
(ZŁ)

CO-500 DD 50 230 V 1+N 19029018 DD 3,4 600x600x830 6.330,00

CO-500 B DD 50 230 V 1+N 19029019 B - DD 3,4 600x600x830 6.700,00

FAGOR INDUSTRIAL
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CO-402 CO-400

EFFI
WASH

SOFT
START

KITS
PHILOSOPHY

ZMYWARKI DO SZKŁA | CONCEPT

EFFI-WASH
Nowy, zoptymalizowany układ zapewniający w pełni 
wydajny proces mycia, a także pozwalający zaoszczędzić  
energię i utrzymać stałą temperaturę mycia. A wszystko  
w celu zapewnienia idealnego efektu końcowego 
procesu. System, który zapewnia jeden z najważniejszych 
czynników w cyklu Sinnera: działanie mechaniczne  
= duża oszczędność chemikaliów.

KITS PHILOSOPHY
Zminimalizuj czas i uprość zamówienie, wybierając podstawowe 
wersje i dodając zestawy. Nie musisz mieć wielu wersji w 
zaopatrzeniu. Łatwe w instalacji zestawy z łatwą dostępnością do 
elementów minimalizujących ryzyko instalacji.

DLA KOSZY 400 x 400 mm

ZMYWARKI | E-VO GENERATION | DO SZKŁA
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- Modele do kosza o wymiarach                 
400 x 400 mm.

- 30 koszy/godzinę maksymalna wydajność.

- Prześwit 275 mm. 

- 600 W pompa myjąca.

- 15-litrowy zbiornik z mocą cieplną 2 kW.
- 4-litrowy bojler z mocą cieplną 2,8 kW.

- Zużycie wody (litry/cykl) - 2,7 litry.

- Urządzenie jednofazowa o łącznej mocy 
3,06 kW.

- Wyłącznik magnetyczny otwierania drzwi.

- 2 kosze bazowe 400 x 400 mm,                  
1 uzupełnienie talerzy i kosz do sztućców.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
—

PANEL CO-402 Z ELEKTRONICZNYM PANELEM 
—

PANEL CO-400 Z MECHANICZNYM STEROWANIEM
—

WERSJE I PARAMETRY
—

WERSJA CHARAKTERYSTYKA

COLD Funkcja płukania zimną wodą na końcu każdego cyklu.

B Wbudowana pompa spustowa – moc 30 W – cykl opróżniania.

DD Wbudowany dozownik detergentu.

MODELE Hz. NAPIĘCIE KOD CHARAKTERYSTYKA MOC
(kW)

WYMIARY
(mm)

CENA
netto
( zł )

CO-400 MODELE

CO-400 COLD DD 50/60 230 V / 1N 19029232 COLD - DD 3,06 470x520x720 4.810,00

CO-400 COLD B DD 50/60 230 V / 1N 19029233 COLD - B -DD 3,06 470x520x720 5.170,00

CO-402 MODELE

CO-402 COLD DD 50/60 230 V / 1N 19030910 COLD - DD 3,06 470x520x720 5.150,00

CO-402 COLD B DD 50/60 230 V / 1N 19030916 COLD - B - DD 3,06 470x520x720 5.530,00

FAGOR INDUSTRIAL
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CO-352 CO-350

EFFI
WASH

SOFT
START

KITS
PHILOSOPHY

ZMYWARKI DO SZKŁA | CONCEPT

EFFI-WASH
Nowy, zoptymalizowany układ zapewniający w pełni 
wydajny proces mycia, a także pozwalający zaoszczędzić  
energię i utrzymać stałą temperaturę mycia. A wszystko w celu 
zapewnienia idealnego efektu końcowego procesu. 
System, który zapewnia jeden z najważniejszych 
czynników w cyklu Sinnera: działanie mechaniczne  
= duża oszczędność chemikaliów.

KITS PHILOSOPHY
Zminimalizuj czas i uprość zamówienie, wybierając podstawowe 
wersje i dodając zestawy. Nie musisz mieć wielu wersji w 
magazynie. Łatwe w instalacji zestawy z łatwą dostępnością do 
elementów minimalizujących ryzyko instalacji.

DLA KOSZY 350 x 350 mm

ZMYWARKI | E-VO GENERATION | DO SZKŁA
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- Modele do kosza o wymiarach                 
350 x 350mm.

- Model CO-350 z mechanicznym 
sterowaniem. Maksymalną wydajność               
30 koszy / h.

- Prześwit (mm) = maks. wysokość naczynia 
220 mm. 

- Jedna 600 W pompa myjąca.

- 11-litrowy zbiornik z mocą cieplną 2 kW.
- 4-litrowy bojler z mocą cieplną 2,4 kW.

- Zużycie wody (litry/cykl) - 2,7 litry.

- Urządzenie jednofazowe o łącznej mocy 
2,66 kW.

- Wyłacznik magnetyczny otwierania drzwi.

- 2 kosze bazowe 350 x 350 mm,                  
1 uzupełnienie talerzy i kosz do sztućców.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
—

PANEL CO-352 Z ELEKTRONICZNYM PANELEM
—

PANEL CO-350 Z MECHANICZNYM STEROWANIEM
—

WERSJE I PARAMETRY
—

WERSJA CHARAKTERYSTYKA

COLD Funkcja płukania zimną wodą na końcu każdego cyklu

B Wbudowana pompa spustowa – moc 30 W – cykl opróżniania

DD Wbudowany dozownik detergentu

MODEL Hz. NAPIĘCIE KOD CHARAKTERYSTYKA MOC
(kW)

WYMIARY
(mm)

CENA
netto
( zł )

CO-350 MODELE

CO-350 COLD DD 50/60 230 V / 1N 19027204 COLD - DD 2,66 430x475x650 4.340,00

CO-350 COLD B DD 50/60 230 V / 1N 19027205 COLD - B -DD 2,66 430x475x650 4.810,00

CO-352 MODELE

CO-352 COLD DD 50/60 230 V / 1N 19030904 COLD - DD 2,66 430x475x650 4.640,00

CO-352 COLD B DD 50/60 230 V / 1N 19030907 COLD - B - DD 2,66 430x475x650 5.150,00

FAGOR INDUSTRIAL
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE
—

ZMYWARKI | E-VO GENERATION | DO SZKŁA

MODEL KOD CHARAKTERYSTYKA OPIS MOC
(kW)

CENA
netto
( zł )

DD 19022347
KAPTUROWE
PODBLATOWE

DO SZKŁA
ZESTAW DOZOWNIKA DETERGENTU - 380,00

B-70 19022349 KAPTUROWE ZESTAW POMPY 
SPUSTOWEJ - 50/60 Hz. 70 309,00

B-30 19013376 PODBLATOWE
DO SZKŁA

ZESTAW POMPY 
SPUSTOWEJ - 50/60 Hz. 30 309,00
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PODSTAWA DO ZMYWAREK PODBLATOWYCH

PODSTAWY DO ZMYWAREK DO SZKŁA

- Wykonana ze stali nierdzewnej.

- Dotyczy zmywarek podblatowych 
GENERACJI E-VO.

- Przestrzeń na kosze 500 x 500 mm.

- Umożliwia montaż zmywarki bez pompy 
spustowej, woda jest odprowadzana 
grawitacyjnie.

- Wykonana ze stali nierdzewnej. - Umożliwia zainstalowanie głowic bez użycia 
pompy spustowej; woda odprowadza się 
grawitacyjnie.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
—

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
—

MODEL KOD DOTYCZY MODELI CHARAKTERYSTYKA WYMIARY
(mm)

CENA
netto
( zł )

PZS-400 Pojemność na 2 kosze 400x400 470x450x400 480,00

PZS-350 Pojemność na 2 kosze 350x350 430x405x400 480,00

MODEL KOD CHARAKTERYSTYKA WYMIARY
(mm)

CENA
netto
( zł )

PZ-2 Wysokość 400 mm. Miejsce na 2 kosze 600x600x400 480,00

PZ-3 Wysokość 500 mm. Miejsce na 3 kosze 600x600x500 525,00

FAGOR INDUSTRIAL

132 



STOŁY DO ZMYWAREK KAPTUROWYCH

- Szeroka gama stołów do zmywania 
wstępnego, stołów załadowczych i 
wyładowczych dla każdego zastosowania      
i przestrzeni.

- Przeznaczone do koszy o wymiarach: 500 
x 500 mm.

- Wykonane ze stali nierdzewnej 304 AISI 
(18/10).

- Nogi z profila o wymiarach 40x40 mm ze 
stali nierdzewnej AISI 304, z regulacją 
wysokości. 

Wyposażenie:

- Rant tylny przeciwrozbryzgowy 200 mm (P).

- Wbudowany zlew (F), całko wicie 
zintegrowany w górnej części. Wymiary 
zlewu: 450 x 450 x 250 mm.

- Dolna półka (E).

- Otwór na odpady z gumowym pierścieniem 
(O).

- Zestaw natryskowy (GD)do stołów do 
zmywania wstępnego.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
—

STOŁY ZAŁADOWCZE I WYŁADOWCZE
—

ZMYWARKI | E-VO GENERATION

MODEL KOD OPCJA DOSTAWIENIA WYPOSAŻENIE
(*)

WYMIARY
(mm)

CENA
netto
( zł )

M-620-I 19020976 Lewy E 620x770x880 750,00

M-620-D 19020980 Prawy E 620x770x880 750,00

MP-620-I 19020987 Lewy P - E 620x770x880 850,00

MP-620-D 19020988 Prawy P - E 620x770x880 850,00

ML-1200-I E-VO 19031631 Lewy E 1.200x770x880 1.100,00

ML-1200-D E-VO 19031632 Prawy E 1.200x770x880 1.100,00

MLP-1200-I E-VO 19030624 Lewy P - E 1.200x770x880 1.200,00

MLP-1200-D E-VO 19030623 Prawy P - E 1.200x770x880 1.200,00
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AD-125 + M-620-I + M-620-D COP-173-120 + MP-620-I + MFD-1200-D 
+ GD2 E

CO-170 + MF-700-I + GD2 E + MLP-1200-D

STOŁY DO WSTĘPNEGO ZMYWANIA
—

PRZYKŁAD MONTAŻU

BATERIA PRYSZNICOWA DO STOŁÓW DO ZMYWANIA WSTĘPNEGO
—

MODEL KOD DO MODELI CENA
netto
( zł )

GD2 E 19002818 MF-700 / MF-1200 / MFD-1200 / MFD-1500 673,00

MODEL KOD OPCJA DOSTAWIENIA WYPOSAŻENIE
(*)

WYMIARY
(mm)

CENA
netto
( zł )

MF-700-I E-VO 19030626 Lewy P - E - F 700x770x880 1.300,00

MF-700-D E-VO 19030625 Prawy P - E - F 700x770x880 1.300,00

MF-1200-I E-VO 19030628 Lewy P - E - F 1.200x770x880 1.450,00

MF-1200-D E-VO 19030629 Prawy P - E - F 1.200x770x880 1.450,00

MFD-1200-I E-VO 19030631 Lewy P - E - F - O 1.200x770x880 1.860,00

MFD-1200-D E-VO 19030632 Prawy P - E - F - O 1.200x770x880 1.860,00

MFD-1500-I E-VO 19031633 Lewy P - E - F - O 1.500x770x880 2.110,00

MFD-1500-D E-VO 19031634 Prawy P - E - F - O 1.500x770x880 2.110,00

(*): E: Tylny rant przeciwbryzgowy / P: Dolna półka / F: Zlew / O: Otwór na odpady.

FAGOR INDUSTRIAL
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ZMIĘKCZACZ DO WODY

Zmiękczacze do wody stosowane są            
w przypadku używania twardej wody. 

Działają przez zamianę wapnia i magnezu           
w wodzie na sód.

Mogą również usuwać niewielką ilość 
żelaza lub manganu, ale przy ich wysokich 
stężeniach nie są zalecane.

Zmiękczacze do wody zasadniczo wymagają 
profesjonalnej instalacji.

wydajność: 1900 litrów/regenerację 
dla wody wejściowej o twardości 10 
st niemieckichprzepływ nominalny:                   
30 l/minprzepływ maksymalny: 75l/minilość 
złoża: 6,5 litrów

Problemy działania wynikające z wadliwej 
instalacji, która nie spełnia tych warunków, 
nie będą podstawą do rozpatrywania 
gwarancji produktu.

CHARAKTERYSTYKA
—

MODEL NR KATALOGOWY OPIS CENNA
netto  
(ZŁ)

KING B65 120000444 Zmiękczacz do wody 1.300,00
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Twardość wody
Wymagane jest zmiękczanie wody zasilającej 
w przypadku, gdy twardość wody w instalacji 

zasilającej zmywarkę przekracza 6 HD / 10 HF.

Temperatura wody zasilającej
Zaleca się, doprowadzenie wody sanitarnej do zmywarek o 

temperaturze 50-60ºC

Dynamiczne ciśnienie wody zasilającej
Minimalne: 2 bar

Maksymalne: 4 bar

ZMYWARKI

ZMYWARKI
TUNELOWE

ZMYWARKI TUNELOWE KOSZOWE ....................139

ZMYWARKI TUNELOWE TAŚMOWE ....................140

ELEMENTY I MODUŁY ......................................... 144

ELEMENTY WEJŚCIE / WYJŚCIE ........................145
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ZMYWARKI 
TUNELOWE KOSZOWE

—
Niektóre lokale gastronomiczne potrzebują zmywarek           

o niezwykle dużej wydajności, charakteryzujących się do 
tego jak najmniejszą powierzchnią. W Fagor Industrial 

rozumiemy to doskonale. Efektem wieloletnich badań jest 
poniższa gama zmywarek tunelowych, zarówno gazowych, 

jak i elektrycznych. Zmywarki tunelowe Fagor są 
produkowane według dokładnych i surowych reguł naszego 

działu projektowego. Począwszy od doboru materiału,                  
a na najdrobniejszym szczególe wykończenia skończywszy. 

Technolodzy Fagor zaprojektowali zmywarki trwałe                       
i odporne, zużywające mniej energii oraz bardziej przyjazne 

dla środowiska.

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0.5

Elektryczne Gaz

ZMNIEJSZONE ZUŻYCIE 
ENERGII
— 

Porównanie zużycia 
energii urządzeń gazowych                          
i elektrycznych w skazuje, 
że tam, gdzie zmywarki 
elektryczne zużyją 3 jednostki 
energii, urządzenia gazowe 
zużyją tylko 1,25 jednostki. 

To są nasze zmywarki ECO, 
nazywane tak ze względu 
na wysoką ekonomiczność                 
i korzyści ekologiczne.

Zmywarki gazowe ECO są 
wyposażone w zewnętrzny 
generator gorącej wody, który 
ma wiele zalet dla użytkownika.

- Mniejsze koszty: koszty 
użytkowania niższe nawet o 
80%.

- Ekologia: do 100% 
zmniejszenie emisji do 
środowiska.

- Wydajność: Czas 
nagrzewania skrócony o 40%.

Oszczędność na zmywarce 
ECO pozwalają na zwrócenie 
inwestycji w czasie krótszym 
niż 3 lata.
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Odpady stałe 
i popioły
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ELEKTRYCZNE ZMYWARKI TUNELOWE-
KOSZOWE

- Osłona antyrozbryzgowy na wejściu.

- Przesłony rozdzielające komory o wysokiej 
odporności na środki chemiczne oraz 
wysokie temperatury. 

- Zbiornik komory mycia o pojemności 50 
litrów. 

- Tace filtrujące wyjmowane do mycia. 

- Dwie pompy myjące, 590 W każda.

- Zbiornik komory mycia grzany przez grzałki 
o mocy 9 kW. 

- Wbudowany bojler wodny do płukania          
(27 kW lub 34,5 kW w modelu H). 

- Kontrolowane termostatem temperatury: 
mycia 60°C, wyparzania 90°C.  

- Czujniki magnetyczne funkcji mycia, 
płukania oraz otwarcia drzwi. 

- System oszczędzania energii. 

- Standardowe wyposażenie w kosze: 
2xCT-10,  2xCP-16/18, 1xCV-16/105 i 10 
pojemników na sztućce.

- Zasilanie 400 V.

- Dwie prędkości przesuwu                             
(oprócz FI-160 I D)

- Firma Fagor zaleca stosowanie do każdego 
modelu zmywarki tunelowej.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
—

ZMYWARKA FI-200 D ZE STOŁEM DOSTAWCZYM MFDB-1500 LM-D, TRANSPORTEREM 180º PO LEWEJ STRONIE I STOŁEM 
ODSTAWCZYM MR2C.

MODEL Hz. KOD WYDAJNOŚĆ KOSZY/H MODUŁY
(*)

ZUŻYCIE WODY
(l/h)

MOC
(kW)

WYMIARY
(mm)

CENA
netto
( zł )1 PRĘDKOŚĆ 2 PRĘDKOŚĆ

FI-160 I 50 19008487
90 - LV + A 400 37,32 1.430x780x1.580 37.000,00

FI-160 D 50 19008486

FI-200 I 50 19008464
85 110 LV + A 400 37,38 1.430x780x1.580 39.000,00

FI-200 D 50 19008463

FI-200 HI 50 19008459

100 150 LV + A 400 44,90 1.430x780x1.580 40.500,00
FI-200 HD 50 19008458

H: Większa prędkość przesuwu koszy i moc 
bojlera do płukania 34,5 kW. 

Kierunek przesuwu koszy:
I: Z lewej do prawej strony.
D: Z prawej do lewej strony

FAGOR INDUSTRIAL
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GAZOWE ZMYWARKI TUNELOWE-KOSZOWE

- Wyposażone w jeden generator gorącej 
wody GA-40. 

- Moc gazowa: 46.5 kW. Osłoną 
antyrozbryzgowy na wejściu i wyjściu.

- Przesłony rozdzielające komory o wysokiej 
odporności na środki chemiczne oraz 
wysokie temperatury. 

- Zbiornik komory mycia o pojemności 50 
litrów. 

- Tace filtrujące wyjmowane do mycia. 

- Dwie pompy myjące 590 W każda. 

- Zbiornik komory mycia grzany przez grzałki 
o mocy 9 kW.

- Pompa wody płuczącej, 260 W. 

- Kontrolowane termostatem temperatury: 
mycia 60°C, wyparzania 90°C. Termometry 
podające temperaturę wody mycia i 
płukania. Termostat bezpieczeństwa.

 - Czujniki magnetyczne funkcji mycia, 
płukania oraz otwarcia drzwi. 

- System oszczędzania energii. 

- Standardowe wyposażenie w kosze: 
2xCT-10,  2xCP-16/18, 1xCV-16/105, i 10 
pojemników na sztućce.

- Moc elektryczna: 10,7 kW.

- Zasilanie 400 V.

- Dwie prędkości przesuwu                  
(oprócz FI-160 I D)

- Firma Fagor zaleca stosowanie do każdego 
modelu zmywarki tunelowej.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
—

ZMYWARKA ECO-200 I ZE STOŁEM WSTĘPNEGO MYCIA MFDB-1500 LM-I , TUNELEM SUSZĄCYM TS I WYJŚCIOWYM 
TRANSPORTEREM ROLKOWYM

.
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MODEL Hz. KOD
(*)

WYDAJNOŚĆ KOSZY/H MODUŁY
(*)

ZUŻYCIE 
WODY(l/h)

MOC
(kW)

WYMIARY
(mm)

CENA
netto
( zł )1 PRĘDKOŚĆ 2 PRĘDKOŚĆ

ECO-160 I 50 19008422

90 - LV + A 400 10,70 1.430x780x1.580 47.300,00
ECO-160 D 50 19008424

ECO-200 I 50 19008431
85 110 LV + A 400 10,70 1.430x780x1.580 49.200,00

ECO-200 D 50 19008435

ECO-200 HI 50 19008429
100 150 LV + A 400 10,70 1.430x780x1.580 50.800,00

ECO-200 HD 50 19008434

H: Większa prędkość przesuwu koszy i moc 
bojlera do płukania 34,5 kW. 
I: Z lewej do prawej strony.
D: Z prawej do lewej strony.
(*) Notatka: Zobacz funkcje modeli na stronie 144.

(*) Uwaga: z kodem maszyny konieczne jest dodanie kodu generatora GA-40: 19006236 (LPG) lub 19006239 (GN), 
który jest wliczony w cenę.

Ostrzeżenie: jeśli woda jest bardzo twarda (powyżej 10 HF / 6 HD) konieczne jest zainstalowanie generatora GA-40 D. 
Posiada on automatyczny system odwapniający. Jest to dodatkowa opłata. Skontaktuj się z firmą Fagor Industrial.
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ELEKTRYCZNE ZMYWARKI MODULARNE-
KOSZOWE

- Osłona antyrozbryzgowa na wejściu                  
i wyjściu.

- Przesłony rozdzielające komory o wysokiej 
odporności na środki chemiczne oraz 
wysokie temperatury. 

- Różne konfiguracje w zależności od modelu 
i potrzeb. 

- Tace filtrujące wyjmowane do mycia. 

- Wbudowany bojler wodny do płukania.

- Zbiornik komory mycia grzany przez grzałki.

- Kontrolowane termostatem temperatury: 
mycia 60°C, wyparzania 90°C. 

- System oszczędzania energii.

- Czujniki magnetyczne funkcji mycia, 
płukania oraz otwarcia drzwi. 

- Dwie prędkości przesuwu 0,25 kW

- Standardowe wyposażenie w kosze: 
2xCT-10, 2xCP-16/18, 1xCV-16/105 i 16 
pojemników na sztućce.

- Zasilanie 400 V

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
—

ZMYWARKA  FI-280 D Z TUNELEM SUSZĄCYM TS FI-460 D

MODEL Hz. KOD WYDAJNOŚĆ KOSZY/H MODUŁY
(*)

ZUŻYCIE 
WODY

(l/h)

MOC
(kW)

WYMIARY
(mm)

CENNA
netto
( zł )1 PRĘDKOŚĆ 2 PRĘDKOŚĆ

FI-280 I 50 19008965

103 155

A+LV+DA1

360 46,20 1.750x780x1.580 76.000,00

FI-280 D 50 19008964

FI-370 I 50 19009305

136 205

A+P+LV+DA1

360 47,40 2.350x780x1.580 84.500,00

FI-370 D 50 19009312

FI-460 I 50 19009383

170 255

A+L1+LV+DA2

450 55,90 2.650x780x1.580 94.200,00

FI-460 D 50 19009382

FI-550 I 50 19009526

203 305

A+P+L2+LV+DA2

450 63,10 3.250x780x1.580 103.900,00

FI-550 D 50 19009527

Kierunek przesuwu koszy:

I:Z lewej do prawej strony.
D:Z prawej do lewej strony
(*) Notatka: Zobacz funkcje modeli na stronie 144

FAGOR INDUSTRIAL
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GAZOWE ZMYWARKI MODULARNE-KOSZOWE

- Wyposażone w jeden gazowy generator 
gorącej wody GA-40 o mocy 46,5 kW.

- Osłona antyrozbryzgowa na wejściu do 
tunelu

- Przesłony rozdzielające komory o wysokiej 
odporności na środki chemiczne i wysoką 
temperaturę.

- Kontrolowane termostatem temperatury: 
mycia 60°C i wyparzania 90°C.

- System oszczędzania energii. 

- Tace filtrujące wyjmowane do mycia

- Dwie prędkości przesuwu

- Czujniki magnetyczne funkcji mycia, 
płukania oraz otwarcia drzwi.

- Różne konfiguracje w zależności od modelu 
i potrzeb użytkownika.

- Kosze w wyposażeniu: 2 x CT-10, 2 x CP-
16/18, 1 x CV-16/105 i 16 pojemników na 
sztućce.

- Zasilanie elektryczne: 400 V.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
—

ZMYWARKA ECO-370 I ZE STOŁEM WSTĘPNEGO MYCIA MFDB-1500 LM-I, KONDENSATOREM PARY CV NA 
WEJŚCIU, TUNELEM SUSZĄCYM TS NA WYJŚCIU I TRANSPORTEREM ROLKOWYM.
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H: Większa prędkość przesuwu koszy i moc 
bojlera do płukania 34,5 kW. 
I: Z lewej do prawej strony.
D: Z prawej do lewej strony.
(*) Notatka: Zobacz funkcje modeli na stronie 144.

(*) Uwaga: z kodem maszyny konieczne jest dodanie kodu generatora GA-40: 19006236 (LPG) lub 19006239 (GN), 
który jest wliczony w cenę.

Ostrzeżenie: jeśli woda jest bardzo twarda (powyżej 10 HF / 6 HD) konieczne jest zainstalowanie generatora GA-40 D. 
Posiada on automatyczny system odwapniający. Jest to dodatkowa opłata. Skontaktuj się z firmą Fagor Industrial.

MODEL Hz. KOD (*) WYDAJNOŚĆ KOSZY/H MODUŁY

(*)

ZUŻYCIE 
WODY

(l/h)

MOC

(kW)

WYMIARY(mm) CENA
netto
( zł )1 PRĘDKOŚĆ 2 PRĘDKOŚĆ

ECO-280 I 50 19008956

103 155

A+LV+DA

360 19,20 1.750x780x1.580 86.300,00

ECO-280 D 50 19008957

ECO-370 I 50 19009297

136 205

A+P+LV+DA

360 20,40 2.350x780x1.580 94.800,00

ECO-370 D 50 19009298

ECO-460 I 50 19009374

170 255

A+L1+LV+DA2

450 21,40 2.650x780x1.580 104.500,00

ECO-460 D 50 19009377

ECO-550 I 50 19009518

203 305

A+P+L2+LV+DA2

450 31,60 3.250x780x1.580 114.200,00

ECO-550 D 50 19009519
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CV P L2 LV DA2 TSE

ELEMENTY (*)

- Wszystkie urządzenia posiadają neutralny 
element załadowczy o długości 250 mm. 

- Maszyny ze skraplaczem pary nad 
załadunkiem CV (długość: 600 mm);               
w opcji: długość zwiększona o 350 mm. 

- Tunel suszący nad wyjściem: Długość 600 
lub 800 mm (zależnie od modelu).

- System odzysku ciepła (RE): 
Umiejscowiony na górze maszyny nie ma 
wpływu na objętość urządzenia. Zwiększa 
temperaturę wody zasilającej z 15–18°C  
do 35–40°C.

(*) UWAGI:
—

ZESTAW ZŁOŻONY ZE ZMYWARKI FI-550 I  Z KONDENSATOREM PARY CV I TUNELEM SUSZĄCYM TSE

MODUŁ FUNKCJA MODUŁU POMPY
(kW)

ZBIORNIK BOJLER
(kW)

DŁUGOŚĆ
(mm)

MOC
(kW)

(L) (kW)

A Część neutralna - - - - 250 -

P Mycie wstępne 2x0,6 60 - - 600 1,20

L1 Pierwsze mycie 1x2,2 100 - - 900 2,20

L2 Pierwsze mycie 1x2,2 100 6 - 900 8,20

LV Mycie główne 1x2,2 100 12 - 900 14,20

DA1 Podwójne płukanie 1x0,26 14 5 27,00 600 32,26

DA2 Podwójne płukanie 1x0,26 14 5 34,50 900 39,76

DA Podwójne płukanie (ECO) 1x0,26 14 5 - 600 5,26

CV Kondensator pary - - - - 600 0,95

TS Tunel suszący - - - - 600 10,30

TSE Tunel suszący ekstra - - - - 800 14,80

RE System odzysku ciepła - - - - * 0 0,75

Tabela modułów, które mogą stanowić część składu przenośników modułowych.
Skład różnych modeli jest zaznaczony na poprzednich stronach.

FAGOR INDUSTRIAL

144 



AKCESORIA

NAROŻNE ZABIERAKI KOSZY

- Wykonane ze stali nierdzewnej  AISI-304 (18/10).

CHARAKTERYSTYKA
—
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MODEL KOD UWAGI MOC
(kW)

WYMIARY
(mm)

CENA
netto
( zł )

TS 19006136
TUNEL SUSZĄCY TS

(do modeli 160, 200, 280, 370) Zestaw elementów grzejnych i wen-
tylator  do suszenia naczyń

10,30 600x700x2.000 15.200,00

TSE 19006137

TUNEL SUSZĄCY WZMOCNIONY TSE

Do modeli 460 i550
Zestaw elementów grzejnych i wentylator  
do suszenia naczyń.

14,80 800x700x2.000 18.100,00

A 19004894 DODATKOWY ELEMENT ZAŁADOWCZY
Z podłączeniem do systemu spalinowego

- L = 250 mm 2.400,00

RE 19006135

SYSTEM ODZYSKU CIEPŁA

TYLKO DO MODELI 460 I 550. 
Podwyższa temperaturę wody od 15/18ºC do 35/40°C.  
Umiejscowiony na górze urządzenia.
Nie powiększa długości całego urządzenia.

0,75 - 12.400,00

MODEL KOD UWAGI WYMIARY
(mm)

CENA
netto
( zł )

E-90-I 19004789

ZABIERAK KOSZY, E-90 I
Element do automat. wprowadzania koszy do zmywarki z LEWEJ strony.
Napędzany przez przenośnik zmywarki. 
Stosować do zmywarek z neutralnym elementem na wejściu!

800x700x850 (+250) 2.600,00

E-90-I-CV 19004792

ZABIERAK KOSZY, E-90 I C-V
Element do automat. wprowadzania koszy do zmywarki z LEWEJ 
strony. Napędzany przez przenośnik zmywarki. 
Stosować do zmywarek BEZ neutralnego elementu na wejściu!

800x700x850 (+250) 2.600,00

E-90-D 19004790

ZABIERAK KOSZY, E-90 D 
Element do automat. wprowadzania koszy do zmyw. z PRAWEJ 
strony. Napędzany przez przenośnik zmywarki. 
Stosować do zmywarek z neutralnym elementem na wejściu!

800x700x850 (+250) 2.600,00

E-90-D-CV 19004791

ZABIERAK KOSZY, E-90 DC-V
Element do automat. wprowadzania koszy do zmyw. z PRAWEJ 
strony. Napędzany przez przenośnik zmywarki. 
Stosować do zmywarek BEZ neutralnego elementu na wejściu!

800x700x850 (+250) 2.600,00
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- Wykonane ze stali nierdzewnej AISI-304 (18/10).

Automatyczny zabierak połączony ze zmywarką.

ELEMENTY WYŁADOWCZE

TRANSPARENTY ROLKOWE

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
—

- Wyjmowane rolki wykonane z ABS o średnicy 40 mm.

- Łatwe do utrzymania w czystości

- Regulowane nogi ze stali nierdzewnej.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
—

MODEL KOD WYJŚCIE UWAGI WYMIARY
(mm)

CENA
netto
( zł )

180-I-TS 19004788 Lewe

TRANSPORTER 180° LEWY, 180-I-TS 
Instalowany na wyjściu zmywarki tunelowej. Wyjście z lewej strony. Automatyczny 
przenośnik napędzany zmywarką. Modele bez neutralnego elementu na wyjściu.

778x1.442x900 7.800,00

180-I 19004786 Lewe

TRANSPORTER 180° LEWY, 180-I
Instalowany na wyjściu zmywarki tunelowej. Wyjście z lewej strony. Automatyczny 
przenośnik napędzany zmywarką. Modele bez neutralnego elementu na wyjściu.

778x1.442x900 7.800,00

180-D-TS 19004797 Prawe
TRANSPORTER 180° LEWY, 180-I-TS 
Instalowany na wyjściu zmywarki tunelowej. Wyjście z lewej strony. Automatyczny 
przenośnik napędzany zmywarką. 

778x1.442x900 7.800,00

180-D 19004787 Prawe
TRANSPORTER 180° LEWY, 180-I-TS 
Instalowany na wyjściu zmywarki tunelowej. Wyjście z lewej strony. Automatyczny 
przenośnik napędzany zmywarką. 

778x1.442x900 7.800,00

90-I-TS 19004795 Lewe
TRANSPORTER 90° LEWY, 180-I-TS 
Instalowany na wyjściu zmywarki tunelowej. Wyjście z lewej strony. Automatyczny 
przenośnik napędzany zmywarką. 

778x778x900 5.200,00

90-I 19004794 Lewe
TRANSPORTER 90° LEWY, 180-I-TS 
Instalowany na wyjściu zmywarki tunelowej. Wyjście z lewej strony. Automatyczny 
przenośnik napędzany zmywarką. 

778x778x900 5.200,00

90-D-TS 19004796 Prawe
TRANSPORTER 90° LEWY, 180-I-TS 
Instalowany na wyjściu zmywarki tunelowej. Wyjście z lewej strony. Automatyczny 
przenośnik napędzany zmywarką. 

778x778x900 5.200,00

90-D 19004793 Prawe
TRANSPORTER 90° LEWY, 180-I-TS 
Instalowany na wyjściu zmywarki tunelowej. Wyjście z lewej strony. Automatyczny 
przenośnik napędzany zmywarką. 

778x778x900 5.200,00

MODEL KOD UWAGI POJEMNOŚĆ
(KOSZYK)

WYMIARY
(mm)

CENA
netto
( zł )

MR2C 19004901 Walcowany stół 2 1.150x630x870 3.100,00

MR3C 19005073 Walcowany stół 3 1.660x630x870 3.400,00

MR4C 19004902 Walcowany stół 4 2.170x630x870 4.200,00

FAGOR INDUSTRIAL
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PRZYKŁAD 

- Stół mycia wstępnego MFDB-1200 LM-D

 z prawej strony

- Zmywarka FI-160 D

- Transporter 180° lewy, 180-ITS.

- Stół rolkowy MR2C.

- Całkowita powierzchnia:

3.4 m x 1.60 m = 5.45 m2.

ZMYWARKI | E-VO GENERATION | ZMYWARKI DO NACZYŃ KUCHENNYCH
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Twardość wody:
Wymagane jest zmiękczanie wody zasilającej 
w przypadku, gdy twardość wody w instalacji 

zasilającej zmywarkę przekracza 6 HD / 10 HF.

Temperatura wody zasilającej
Zaleca się, doprowadzenie wody zanitarnej do zmywarek o 

temp. 50-60ºC.

Dynamiczne ciśnienie wody zasilającej
Minimalne: 2 bar

Maksymalne: 4 bar

ZMYWARKI

ZMYWARKI 
TUNELOWE
TAŚMOWE

ZMYWARKI TAŚMOWE ......................................... 151

ELEMENTY I MODUŁY ......................................... 154

AKCESORIA .......................................................... 156
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ZMYWARKI TUNELOWE-
TAŚMOWE

—
Niektóre lokale gastronomiczne potrzebują zmywarek                   

o niezwykle dużej wydajności, charakteryzujących się do 
tego jak najmniejszą powierzchnią. W Fagor Industrial 

rozumiemy to doskonale. Efektem wieloletnich badań jest 
poniższa gama zmywarek tunelowych, zarówno gazowych, 

jak i elektrycznych. Zmywarki tunelowe Fagor są 
produkowane według dokładnych i surowych reguł naszego 

działu projektowego. Począwszy od doboru materiału,                 
a na najdrobniejszym szczególe wykończenia skończywszy, 

Technolodzy Fagor zaprojektowali zmywarki trwałe                       
i odporne, zużywające mniej energii oraz bardziej przyjazne 

dla środowiska.
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Elektryczne Gazowe

Odpady stałe 
i popioły

ZMNIEJSZONE ZUŻYCIE 
ENERGII
— 

Porównanie zużycia 
energii urządzeń gazowych                     
i elektrycznych w skazuje, 
że tam, gdzie zmywarki 
elektryczne zużyją 3 jednostki 
energii, urządzenia gazowe 
zużyją tylko 1,25 jednostki. 

To są nasze zmywarki ECO, 
nazywane tak ze względu 
na wysoką ekonomiczność                   
i korzyści ekologiczne.

Zmywarki gazowe ECO są 
wyposażone w zewnętrzny 
generator gorącej wody, który 
ma wiele zalet dla użytkownika.

- Mniejsze koszty: koszty 
użytkowania niższe nawet             
o 80%.

- Ekologia: do 100% 
zmniejszenie emisji do 
środowiska.

- Wydajność: Czas 
nagrzewania skrócony o 40%.

Oszczędność na zmywarce 
ECO pozwalają na zwrócenie 
inwestycji w czasie krótszym 
niż 3 lata.

ZMYWARKI | E-VO GENERATION | ZMYWARKI TAŚMOWE
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ELEKTRYCZNE ZMYWARKI 
TUNELOWE TAŚMOWE

- Modele wyposażone w różne moduły 
w zależności od potrzeb użytkownika. 
Wszystkie modele w standardzie zawierają 
moduł załadowczy (E) o długości 1200 mm, 
moduł wyładowczy (S)o długości 2000 mm 
oraz moduły przeciwrozbryzgowe (A) na 
wejściu i wyjściu z tunelu.

-Kurtyny oddzielające poszczególne sekcje 
myjące wykonane są z materiału o wysokiej 
wytrzymałości na oddziaływanie środków 
chemicznych i wysokich temperatur.

-Ramiona mycia wstępnego i mycia 
właściwego wykonane są ze stali 
nierdzewnej o konstrukcji łatwej do 
zdemontowania i mycia.

-W komorach myjących zainstalowano filtry 
tacowe łatwe do wyjęcia w celu umycia.

-Moduł płuczący dwustopniowy (DA) zawiera 
zbiornik na wodę płukania wstępnego               
i podgrzewacz wody do płukania/
wyparzania właściwego.

-Funkcje mycia i wyparzania realizowane w 
temperaturach odpowiednio 60°C i 90°C            
z możliwością regulacji termostatem. 

-Wskaźniki powyższych temperatur na 
panelu sterowania.

-Zmywarka wyposażona w system 
oszczędzania energii.

-W sekcji wyładowczej zamontowany jest 
czujnik zatrzymujący taśmę w przypadku 
nie odebrania umytych naczyń.

-Włączniki start/stop i wyłączniki 
bezpieczeństwa umieszczone przy wejściu  

i wyjściu maszyny.

-Wymiary tunelu wejściowego: 

630 x 430 mm.

-Dwie prędkości przesuwu taśmy.

-Kosze w wyposażeniu: 2xCT-10, 2xCV-
16/105 i 32 szt. koszyczków na sztućce.

-Standardowo montowana taśma pasuje do 
talerzy, tac i koszyków na sztućce.

-Maszyna jest również dostępna w wersjach 
z innymi taśmami.

-Firma Fagor zaleca stosowanie do każdego 
modelu zmywareki tunelowej, tunelu 
suszącego TS-C.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
—

FI-6000 I TUNELEM SUSZĄCYM TS-C

Kierunek ruchu koszy:
I :Z lewej do prawej.
D :Z prawej do lewej.
(*) (*) Notatka: Zobacz funkcje modeli na stronie 154,

MODEL Hz. KOD WYDAJNOŚĆ KOSZY/H MODUŁY
(*)

ZUŻYCIE 
WODY

(l/h)

MOC
(kW)

WYMIARY
(mm)

CENA
netto
( zł )1 PRĘDKOŚĆ 2 PRĘDKOŚĆ

FI-2700 I 50 19009549
1.800 2.700

E+A+L3+DA+A+S

360 65,40 4.780x900x1.650 123.800,00

FI-2700 D 50 19009550

FI-4000 I 50 19009566

2.667 4.000

E+A+L1+L3+DA+A+S

360 68,00 5.680x900x1.650 148.200,00

FI-4000 D 50 19009567

FI-6000 I 50 19009586
4000 6000

E+A+L1+L2+L3+DA+A+S

360 68,00 6.580x900x1.650 192.800,00

FI-6000 D 50 19009587

(*) Notatka: WAŻNE: Urządzenia mogą być dostarczone  w oddzielnych modułach. Powoduje to 
wzrost ceny całego zestawu. 

FAGOR INDUSTRIAL
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GAZOWE ZMYWARKI 
TUNELOWE-TAŚMOWE

- Modele wyposażone w różne moduły 
w zależności od potrzeb użytkownika. 
Wszystkie modele w standardzie zawierają 
moduł załadowczy (E) o długości 1200 mm, 
moduł wyładowczy o długości 2000 mm 
oraz moduły przeciwrozbryzgowe (S) na 
wejściu i wyjściu z tunelu (A).

-Kurtyny oddzielające poszczególne sekcje 
myjące wykonane są z materiału o wysokiej 
wytrzymałości na oddziaływanie środków 
chemicznych i wysokich temperatur.

-Ramiona mycia wstępnego i mycia 
właściwego wykonane są ze stali 
nierdzewnej o konstrukcji łatwej do 
zdemontowania i mycia.

-W komorach myjących zainstalowano filtry 
tacowe łatwe do wyjęcia w celu umycia.

-Moduł płuczący dwustopniowy (DA1) 
zawiera zbiornik na wodę płukania 
wstępnego i podgrzewacz wody do 
płukania/wyparzania właściwego.

-Funkcje mycia i wyparzania realizowane w 
temperaturach odpowiednio 60°C i 90°C  z 
możliwością regulacji termostatem. 

-Wskaźniki powyższych temperatur na 
panelu sterowania.

-Zmywarka wyposażona w system 
oszczędzania energii.

-W sekcji wyładowczej zamontowany jest 
czujnik zatrzymujący taśmę w przypadku 
nie odebrania umytych naczyń.

-Włączniki start/stop i wyłączniki 
bezpieczeństwa umieszczone przy wejściu  

i wyjściu maszyny.

-Wymiary tunelu wejściowego:                    
630 x 430 mm.

-Dwie prędkości przesuwu taśmy.

-Kosze w wyposażeniu: 2xCT-10, 2xCV-
16/105 i 32 szt. koszyczków na sztućce.

-Standardowo montowana taśma pasuje do 
talerzy, tac i koszyków na sztućce.

-Maszyna jest również dostępna w wersjach 
z innymi taśmami.

-Firma Fagor zaleca stosowanie do każdego 
modelu zmywareki tunelowej, tunelu 
suszącego TS-C.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
—

ECO-2700 I Z TUNELEM TS-C 
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Kierunek ruchu koszy:
I :Z lewej do prawej.
D :Z prawej do lewej.
(*) (*) Notatka: Zobacz funkcje modeli na stronie154,

(*) Notatka: WAŻNE: Urządzenia mogą być dostarczone  w oddzielnych modułach. Powoduje to 
wzrost ceny całego zestawu. 

MODEL Hz. KOD WYDAJNOŚĆ KOSZY/H MODUŁY
(*)

ZUŻYCIE 
WODY

(l/h)

MOC
(kW)

WYMIARY
(mm)

CENA
netto
( zł )1 PRĘDKOŚĆ 2 PRĘDKOŚĆ

ECO-2700 I 50 19009539
1.800 2.700

E+A+L3+DA+A+S

360 30,90 4.780x900x1.650 134.100,00

ECO-2700 D 50 19009540

ECO-4000 I 50 19009554

2.667 4.000

E+A+L1+L3+DA+A+S

360 33,50 5.680x900x1.650 158.500,00

ECO-4000 D 50 19009555

ECO-6000 I 50 19009575
4000 6000

E+A+L1+L2+L3+DA+A+S

360 48,10 6.580x900x1.650 203.100,00

ECO-6000 D 50 19009576
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MODUŁY ZMYWAREK 
TUNELOWYCH-TAŚMOWYCH (*)

Wszystkie maszyny w standardzie posiadają 
elementy neutralne na wejściu i wyjściu. Te 
elementy są umieszczone nad modułami 
załadowczym i wyładowczym. Nie mają one 
wpływu na długość maszyny. Montowany 
kondensator pary CV-C na wejściu do 

maszyny eliminuje element neutralny. Nie ma 
on wpływu na długość maszyny. Montowany 
tunel suszący TS-C na wyjściu eliminuje 
element neutralny. Nie ma on wpływu na 
długość maszyny.

Odzysk energii (RE-C): umieszczony 
na górze maszyny. Powoduje wzrost 
temperatury wchodzącej do bojlera z 15-
18ºC do 35-40ºC.

(*) UWAGI:
—

CV-C

E

L1 L2 DA

S

L3 TS-C

WYKAZ ELEMENTÓW, KTÓRE MOŻNA ŁĄCZYĆ W ZMYWARCE TAŚMOWEJ.

MODEL PRZEZNACZENIE POMPA
(kW)

POJEMNOŚĆ BOJLER
(kW)

DŁUGOŚĆ
(mm)

MOC
(kW)

(L) (kW)

A Element neutralny - - - - * 300 -

L1 Mycie wstępne 1x2,2 100 - - 900 2,20

L2 Pierwsze mycie 1x2,2 100 12 - 900 14,20

L3 Mycie właściwe 1x2,2 100 18 - 900 20,20

DA Podwójne płukanie 1x0,26 30 10 34,50 600 44,76

E Moduł załadunku - - - - 1.200 -

S Moduł wyładunku - - - - 2.000 -

DA1 Podwójne płukanie (ECO) 1x0,26 30 10 - 600 10,26

CV-C Kondensator Pary - - - - * 600 0,95

TS-C Tunel suszący - - - - * 800 14,80

RE-C Wymiennik ciepła - - - - * 0 0,75

Wykres modułów, które mogą stanowić część składu przenośników modułowych.
Skład różnych modeli jest zaznaczony na poprzednich stronach.

FAGOR INDUSTRIAL
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MODUŁY I AKCESORIA DO ZMYWAREK 
TUNELOWYCH-TAŚMOWYCH

ZMYWARKI | E-VO GENERATION | ZMYWARKI TAŚMOWE

MODEL KOD ELEMENT MOC
(kW)

WYMIARY
(mm)

CENA
netto
( zł )

TS-C 19006216

TUNEL SUSZĄCY TS-C

Suszenie naczyń za pomoc zespołu elementów 
grzewczych i wentylatora. Moduł przystosowany 
do umieszczenia nad modułem wyładowczym 
maszyny. Zabezpieczony termostatem

14,80 800x900x2.000 17.400,00

A 19003568
ELEMENT NEUTRALNY
Do umieszczenia na wyjściu z maszyny nad 
modułem wyładowczym.

- 300x900x1.600 3.100,00

RE-C 19003567

WYMIENNIK CIEPŁA

Powoduje wzrost temperatury wody zasilającej 
maszynę z ok. 15/18ºC do 35/40ºC poprzez odbiór ciepła od 
gorących oparów z płukania. Zawiera wentylator wyciągowy
.

0,75 - 14.000,00

BOILER 19003540
ZESTAW DO PODGRZEWACZA WODY

Stosowany w celu dodatkowego podwyższenia 
mocy grzewczej podgrzewacza wody do płukania.

24,00 - 4.700,00

PUMP 50 Hz. 19004543

POMPA CIŚNIENIOWA

Stosowana w celu podniesienia ciśnienia wody na 

wejściu do maszyny do poziomu gwarantującego 

skuteczne płukanie.

1,00 - 1.600,00
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WERSJE 
TAŚMOCIĄGÓW

Standardowe taśmy służą do przenoszenia talerzy, tac i pojemników na sztućce. W sprawie innych taśm - prosimy o kontakt z firmą 
Fagor.

STANDARDOWA TAŚMA DO KOSZY I NACZYŃ KUCHENNYCH TAŚMA DO POJEMNIKÓW 
TERMOIZOLACYJNYCH

ZMYWARKA TAŚMOWA W ELEMENTACH                    
DO MONTAŻU

TYP TAŚMY KOD

FI-2700 FI-4000 FI-6000

TAŚMA DO NACZYŃ KUCHENNYCH (pojemników, rusztów, garnków) 19003498 19003500 19003502

Dopłaty do modelu standardowego (ZŁ) - - -

TAŚMA DO POJEMNIKÓW TERMOIZOLACYJNYCH 19003499 19003501 19003503

Dopłaty do modelu standardowego (ZŁ) - - -

KOD DODATEK CENA
netto
( zł )

19003535 Dopłata do zmywarki dostarczonej w elementach do montażu 11.200,00

FAGOR INDUSTRIAL
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ZMYWARKI

KOSZE

KOSZE NA TACE I SZTUĆCE ................................160

KOSZE NA SZKLANKI ...........................................161
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KOSZE NA NACZYNIA, TACE I SZTUĆCE
Wykonane z polipropylenu.

CT-10

CP-12
CP-16/18

CB-7 GN CP-16/18

CT-10 + 16 CU

CU

MODEL KOD ZASTOSOWANIE KOSZA Ø MAKS
(mm)

POJEMNOŚĆ 
PRODUKTU

KOLOR WYMIARY
(mm)

CENA
netto
( zł )

CT-10 19000484 Kubki i filiżanki NAczynia Szary 500x500x110 42,00

CB-7 GN 19031197 GN - 1/1 i tace - 7 GN-1/1 Niebieski 500x500x110 220,00

CP-16/18 19000487 Talerze płaskie
Ø 230 16 ÷18 (*)

Pomarańczowy 500x500x110 45,00
Ø 320 8 ÷  9 (*)

CP-12 19004479 Głębokie talerze
Ø 230 12 (*)

Szary 500x500x140 119,00
Ø 320 6 (*)

CU 19000792 Sztućce - 15 (**) Żółty 105x105x130 24,00 

Uwagi: 
(*) Zależy od ustawienia naczyń w koszu.
(**) Nie należy wkładać więcej naczyń, aby zapewnić prawidłowe zmywanie sztućców.

      KOD OPIS CENA
netto
( zł )

12024550 Kosz kwadratowy - CO-350-350 x 350 x 110 mm 53,00

12025069 Kosz kwadratowy -CO-400 x 400 x 140 mm 70,00

12024286 Stojak na talerzyki - CO-350 90,00

12025030 Stojak na talerzyki - CO-400 90,00

12025242 Pojemnik na sztućce - wszystkie modele 24,00

19000792 Pojemnik na sztućce - model CU 24,00

FAGOR INDUSTRIAL
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KOSZE NA SZKLANKI
Wykonane z polipropylenu.

KOSZE NA 16 SZKLANEK I KUBKÓW O ŚREDNICY Ø 110 MM
—

KOSZE NA 25 SZKLANEK I KUBKÓW O ŚREDNICY Ø 85 MM
—

KOSZE NA 36 SZKLANEK I KUBKÓW O ŚREDNICY Ø 70 MM
—

ZMYWARKI | E-VO GENERATION | KOSZE

MODEL      KOD ZASTOSOWANIE 
KOSZA

Ø MAKS
(mm)

WYSOKOŚĆ 
MAKS
(mm)

POJEMNOŚĆ 
PRODUKTU

KOLOR WYMIARY
(mm)

CENA
netto
( zł )

CV-16/105 19000488 Niskie szklanki 110 100 16 Niebieski 500x500x140 60,00

CV-16/155 19000489 Średnie szklanki 110 150 16 Niebieski 500x500x190 64,00

CV-16/205 19000490 Wysokie szklanki 110 200 16 Niebieski 500x500x240 76,00

       MODEL ZASTOSOWANIE 
KOSZA

Ø MAKS
(mm)

WYSOKOŚĆ 
MAKS
(mm)

POJEMNOŚĆ 
PRODUKTU

KOLOR WYMIARY
(mm)

CENA
netto
( zł )

CV-25/105 19000491 Niskie szklanki 85 100 25 Niebieski 500x500x140 64,00

CV-25/155 19000492 Średnie szklanki 85 150 25 Niebieski 500x500x190 68,00

CV-25/205 19000493 Wysokie szklanki 85 200 25 Niebieski 500x500x240 78,00

       MODEL KOD ZASTOSOWANIE 
KOSZA

Ø MAKS
(mm)

POJEMNOŚĆ 
PRODUKTU

KOLOR WYMIARY
(mm)

CENA
netto
( zł )

CV-36/105 19000494 Niskie szklanki 70 100 36 Niebieski 500x500x140 66,00

CV-36/155 19000495 Średnie szklanki 70 150 36 Niebieski 500x500x190 71,00

CV-36/205 19000496 Wysokie szklanki 70 200 36 Niebieski 500x500x240 81,00
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Twardość wody:
Wymagane jest zmiękczanie wody zasilającej 
w przypadku, gdy twardość wody w instalacji 

zasilającej zmywarkę przekracza 6 HD / 10 HF.

Temperatura wody zasilającej
Zaleca się, doprowadzenie wody zanitarnej do zmywarek o 

temp. 50-60ºC.

Dynamiczne ciśnienie wody zasilającej
Minimalne: 2 bar

Maksymalne: 4 bar

ZMYWARKI

DO NACZYŃ 
KUCHENNYCH

DO NACZYŃ KUCHENNYCH SERIA LP................ 164

AKCESORIA .......................................................... 161
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ZMYWARKI DO NACZYŃ KUCHENNYCH

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
—

SERIA LP
- Wyposażone w system Termostop 

gwarantujący Stałe Parametry, płukania 
4 programy mycia: 120, 240, 360 sek 
oraz program ciągły 

- Maszyny zabezpieczone na wypadek 
nagłego wzrostu  ciśnienia wody lub 
napięcia zasilającego.

- Zaawansowany elektroniczny panel 
sterowania.

- Kosz płaski w standardowym 
wyposażeniu.

- Linia maszyn LP wyposażona jest 
w system SPP gwarantujący Stałe 

Parametry Płukania. Wbudowana pompa 
płucząca gwarantuję pełną niezależność 
jakości płukania od parametrów wody 
w instalacji zasilającej. Konstrukcja 
podgrzewacza wody, która eliminuje 
zjawisko mieszania się wody zimnej             
z gorącą zapewnia stałą temperaturę         
w ciągu całego procesu płukania.

- Wyposażone w pompę spustową tylko 
model LP-60 B, pompę ( tylko model 
LP-60B) podnoszącą ciśnienie wody 
oraz dwa dozowniki płynu myjącego 
i płuczącego regulowane z poziomu 
panelu.

- Zużycie wodu na jedno mycie wody 
wynosi od 3,5 do 8 litrów wody w 

zależności od wielkości maszyny.

- Dzięki zaokrąglonym krawędziom 
wnętrze maszyny jest łatwe                          
w utrzymaniu czystości. Jest to 
szczególnie ważne w przypadku 
urządzenia, które ma ciągle do czynienia 
z bardzo brudnym środowiskiem.

- Zasilanie: 400 V. 

FAGOR INDUSTRIAL
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LP-130 LP-70 LP-60 H LP-60 LP-60 B

ZMYWARKI | E-VO GENERATION | ZMYWARKI DO NACZYŃ KUCHENNYCH

MODEL KOD ROZMIAR KOSZA
(mm)

WYSOKOŚĆ 
KOMORY

(mm)

POJEMNOŚĆ
(L)

ZUŻYCIE WODY 
/ CYKL

MOC
(kW)

WYMIARY
(mm)

CENA
netto
( zł )

LP SERIA

LP-60 B 19003009 500x600 400 20 2,50 6,80 667x716x1.473 21.600,00

LP-60 19003008 550x610 650 37 4,00 7,40 720x780x1.760 26.000,00

LP-60 H 19003010 550x610 850 37 4,00 7,70 720x780x1.960 29.200,00

LP-70 19003011 700x700 850 68 5,00 11,00 850x850x1.960 42.400,00

LP-130 19034113 1.320x700 850 131 8,00 15,50 1.465x850x1.960 62.000,00
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ONNERA POLAND Sp.z o.o.
Palmiry, 
ul. Warszawska 9
05-152 Czosnów
Telefon: +48 22 312 00 12
info@fagorindustrial.pl

www.fagorindustrial.pl
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