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Winterhalter Cennik 2018 —

Zmywarki, urzadzenia uzdatniajgce wode,
srodki myjace i nablyszczajace, srodki
do higieny kuchni,akcesoria

Cennik obowiagzuje od 01.01.2018
Ten cennik zastepuje wszystkie poprzednie cenniki.



Informacja

Podstawa cena

Wszystkie ceny podane sg w PLN. VAT nalezy doda¢ wediug stawki
obowigzujacej w dniu dostawy. Ceny jednostkowe nie obejmujg kosztow
podtaczenia do sieci i rur odptywowych (np. wody, energii elektrycznej,
wytacznika gléwnego i bezpiecznika gtéwnego).

Opfaty za instalacje, uruchomienie i instruktaz, jak réwniez opcjonainej
gwaranciji sg obliczane wedtug stawek krajowych.

Dostawa i koszty przesyiki

Dostawa i koszty przesytki sg wykonywane wylacznie w sposdb zgodny
z 0golnymi warunkami sprzedazy, dostawy produktow i ustug Winterhalter
Gastronom, ktére byly wazne, gdy umowa zostata zawarta. Sg one dostepne
na stronie internetowej lub mogg zosta¢ wystane na zadanie.

Podtaczenie

W celu zapewnienia zgodnosci dotyczacych prawidtowego zainstalowania,
w gestii klienta jest mie¢ licencjonowang i wyspecjalizowang firme, ktora
wykona podtaczenie przewodéw zasilajacych i odptywowych. Jest to
odpowiedzialno$¢ klientdw do organizowania i zaptacenia za te ustugi.

Po podigczeniu instalacji nalezy upewni¢ sie, ze dane schematy
sq przestrzegane.

Pierwsze uruchomienie i instruktaz

Tylko serwisy posiadajace certyfikat moga instalowa¢, uruchamia¢ i szkolic
personel. Montaz przez osoby nie posiadajace certyfikatu skutkuje utratg
gwarancji. Dodatkowe koszty bedg rozliczane na podstawie czasu pracy
i materiatow.

Waznosé¢ cen
Cennik pozostaje aktualny do momentu zastapienia przez zaktualizowang
wersje. Bledy i pomytki drukarskie sg wykluczone.

Warszawa, 1 stycznia 2018

Wszystkie zmywarki wyposazone sg w systemy zaworow kontroli zgodnie
z obowigzujacymi normami w zakresie bezpieczefstwa wodnego.
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Zmywarki podblatowe seria UC

Trzy kroki do twojej wymarzonej zmywarki

Szanowni Panstwo,
na kolejnych stronach zaprezentujemy Panstwu jak dobra¢ odpowiednig dla Panstwa indywidualnych potrzeb zmywarke.
Ten prosty spos6b pokaze jak krok po kroku zdefiniowa¢ zmywarke do szkta, naczyn, sztu¢céw czy zmywarke bistro.

1. Cztery typy maszyn 2. Cztery rozmiary

Cztery typy zmywarek do réznych zastosowan: S =mata

M = $rednia

L =duza
XL = bardzo duza

m Zmywarka do naczyn B Zmywarka do sztuécow

Standardowe wyposazenie wszystkich zmywarek serii UC::
Przycisk ,start” ze wskaznikiem postepu cyklu zmywania
Dotykowy panel sterujacy ,touch screen”

Eliptyczne pola myjace (gorne i dolne)

Regulacja ci$nienia mycia Vario-Power W zaleznosci od ilo$ci wolnego miejsca
3 programy mycia (z wyjatkiem zmywarek do mycia sztuc¢cow)

ECO Ekonomiczne mycie, krotkie mycie, ciche mycie,

intensywne mycie,podstawowe mycie, program odkamieniania

Wbudowany dozownik ptynu myjacego oraz nabtyszczajacego
Wbudowany pojemnik do ptynow
Funkcje higieny:

— czterostopniowy system filtracji wody

(sito ptaskie, sito cylindryczne, sito pompy, Mediamat)

- higieniczne grzatki
— gteboko ttoczony zbiornik
— program samoczyszczenia
— termostop bojlera (ochrona przed ptukaniem wodg o zbyt niskiej temperaturze)
Boiler bezcisnieniowy
Pompa spustowa
Czujnik przecieku (z wyjatkiem UC-S)
tagodny start
Tylna ostona z plastiku (spray guard IPX3)

1 zestaw koszy do wyboru

Multiphasing (wszystkie maszyny moga by¢ podtaczone do zasilania 3-fazowego
AC lub 1-fazowego AC)

Gtowny kabel zasilajacy wedtug wyboru

Waz doptywowy i odptywowy

EZEO (zacisk dla optymalizacji zuzycia energii z prostego selektywnego
wylaczania obcigzenia)

jakim dysponujg Panstwo w lokalu, wszys-
tkie modele zmywarek serii UC wystepuja
w czterech wielkosciach: S, M, L, XL

Szczegdlna cecha UC-XL:
* Tylna ostona wykonana ze stali nierdzewnej (spray guard IPX5)



Zmywarki podblatowe seria UC

3. Wyposazenie dodatkowe

Kazda ze zmywarek serii UC moze by¢ wyposazona na
Panstwa zyczenie w ponizsze opcje dodatkowe:

- Energy model (obieg powietrza z odzyskiem ciepta)

- Lanca ssaca ze wskaznikiem ilosci ptynu do zewn. pojemnika

- Wbudowany zmiekczacz wody

- Indywidualny zestaw koszy

- Szklane drzwi, maszyna z wewnetrznym pod$wietleniem

- Interfejs zgodnie z DIN 18875 (interfejs do podiaczenia
systemow zarzadzania energia)

- itp.




Dane techniczne
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Zmywarki podblatowe seria UC

Dane techniczne

Dane techniczne S M L XL
Liczba programoéw do 3 (+ programy specjalne)
Wydajnos¢ teoretyczna*! [koszy/h] patrz typ maszyny, strony 10 —17
Szerokos¢ [mm] 460 600 600 600
Gtebokos¢
— ze zbiornkiem na $rodek myjacy [mm] 637 637 637 671
- bez zbiornika na $rodek myjacy [mm] 617 617 617 651
-z otwartymi drzwiami [mm] 940 940 1034 1068
Wysokos$¢*? [mm] 725-760 725-760 820-855 820-855
— z wykonaniem Energy [mm] 810-845 810-845 905-940 905-940
Wewnetrzna wysokos¢ komory [mm] 309 309 404 404
Wymiary kosza [mm] 400 x 400 500 x 500 500 x 500 500 x 500
[mm] 500 x 540
Pojemnos$¢ zbiornika [1] 9.5 15.3 15.3 15.3
Temperatura zbiornika*? [°C] 45-69 45-69 45-69 45-69
Temperatura ptukania*? [°C] 50-86 50-86 50-86 50-86
llos¢ wody do ptukania na cykl
mycia** [ 2.4 2.4 2.4 2.4
Podgrzewanie zbiornika [kW] réznie w zaleznosci od kraju i zabezpieczenia
Podgrzewanie bojlera
— prad przemienny [kW] réznie w zaleznosci od kraju i zabezpieczenia
— prad tréjfazowy [kW] réznie w zaleznosci od kraju i zabezpieczenia
Pompa recyrkulacyjna (P1) [kW] 0.6 0.6 0.6 0.6
Catkowita moc przytgczeniowa
— prad przemienny [kW] réznie w zaleznos$ci od kraju i zabezpieczenia
— prad tréjfazowy [kW] réznie w zaleznosci od kraju i zabezpieczenia
Maks. temp. doptywu wody [°C] 60 60 60 60
Wymagane ci$nienie przeptywu wody*  [bar/kPa] | 1.0—6.0/100—-600 | 1.0-6.0/100-600 | 1.0-6.0/100-600 | 1.0—6.0/100—600
Zabezpieczenia przed pryskaniem
— ze $cianka tylng z tworzywa sztucznego IPX3 IPX3 IPX3 -
— ze $cianka tylng ze stali szlachetnej IPX5 IPX5 IPX5 IPX5 (standard)
Ciezar netto/brutto [kal 59/68 64/74 69/79 69/79
— z wykonaniem Energy netto/brutto [ka] 64/73 70/80 75/85 75/85

*I'W zaleznosci od warunkéw w miejscu montazu (temperatura doprowadzanej wody/przytacze elektryczne) podane warto$ci moga ulec zmianie

*2 \WWymiary pionowe mozna w razie potrzeby zwiekszy¢ do 35mm dzieki regulowanym
*3 Odchylenia, patrz typ maszyny, strona 10-17.

ndzkom.

* W warunkach idealnych. Zuzycie wody ptuczacej jest zalezne od warunkéw w miejscu montazu. Precyzyjna regulacja nastepuje podczas uruchomienia.

*> Dla zmywarek UC Energy: 1.5-6.0 bar/150-600 kPa.

Akcesoria serii UC

|
Akcesoria

Cokot ze stali nierdzewnej
zamkniety, 85 mm, z regulacjg wysokosci
zamkniety, 135 mm, z regulacjg wysokosci
otwarty, 400 mm, z regulacjg wysokosci

Cokot ze stali nierdzewnej
zamkniety, 50 mm, z regulacjg wysokosci
zamkniety, 85 mm, z regulacjg wysokosci
zamkniety, 135 mm, z regulacjg wysokosci
otwarty, 250 mm, z regulacjg wysokosci, z wktadkg na 1 kosz
otwarty, 400 mm, z regulacjg wysokosci, z wktadkg na 2 kosz
Mocowania szynowe dla Romatik XS(bez mozliwosci zamocowania koszy)

Zestaw ochrony parowej ze stali nierdzewnej
Zestaw ochrony parowej ze stali nierdzewnej
Zestaw ochrony parowej ze stali nierdzewnej

Rozmiar

UC-S
UC-S
UC-s

UC-M/UC-L/UC-XL
UC-M/UC-L/UC-XL
UC-M/UC-L/UC-XL
UC-M/UC-L/UC-XL
UC-M/UC-L/UC-XL
UC-M/UC-L/UC-XL

UC-S
UC-M
UC-L/UC-XL

Nr Katalog.

75 000 402
75 000 405
75 000 375

75 000 385
75 000 391
75 000 394
75 000 350
75 000 369
75 004 426

80 002 875
80 002 870
80 002 865

[PLN]

1.530,00
1.530,00
2.230,00

1.540,00
1.540,00
1.540,00
1.820,00
2.330,00

220,00

760,00
760,00
760,00

Akcesoria dostepne s rowniez dia modelu UC Energy.




Zmywarki podblatowe seria UC

P Krok 1: Zmywarka do szkla

UC-s
UC-M
UC-L
UC-XL

P Krok 2: Wielko$s¢é zmywarki

[PLN]
18.450,00
20.150,00
21.650,00
25.750,00

P Krok 3: Wyposazenie dodatkowe

a) UC-S/UC-M/UC-L/UC-XL wyposazenie

Energy model

Wbudowany zmiekczacz (dla wody o twardosci maks. 30 °dH)*!

Lance ssace (2 sztuki) z regulacjg poziomu zewnetrznego zasysania detergentu i
nabtyszczacza,dtugosci 425 mm (bez wbudowanego pojemnika)

Lanca ssaca (1 szt) z regulacjg poziomu zewnetrznego zasysania detergentu,
425 mm dtugosci (z wbudowanym pojemnikiem nabtyszczacza)

Tylna obudowa ze stali nierdzewnej, ostona IPX5 (standard w UC-XL)

1x 1-fazowy przewdd AC lub 1x 3-fazowy przewdd AC

Dodatkowy kabel, 1-fazowy AC lub 3-fazowy AC

Kosze dla okularéow (standardowy kosz nie zostanie uwzgledniony, strona 92)

Interfejs zgodnie z DIN 18875 (Interfejs do podigczenia systemu zarzgdzania energia)

Jezeli w zamowieniu nie zostanie okreslony rodzaj podtaczenia do pradu,
producent jako standardowg dostarczy maszyne na 400V, dodatkowy kabel
przytaczeniowy na 230V oraz zamienny pakiet koszy.

[PLN]

3.200,00

3.900,00

350,00

200,00

480,00

wliczony w cene
95,00

1.270,00
1.600,00

" Aby osiagna¢ zadowalajace wyniki mycia zalecamy korzystanie z wktadu do petnej demineralizacii
(patrz na uzdatnianie wody od strony 52 ).

Panel frontowy UC-S/UC-M/UC-L/UC-XL

Szklane drzwi z wewnetrznym podswietleniem*

[PLN]
5.900,00

* Standardowy wielofunkcyjny przekaznik nie moze by¢ wykorzystywany w panelu frontowym.

|
Dane techniczne Standard Energy™
Teoretyczna wydajnosé [kosz/h] 22/32/48 22/32/48
Program krétki (Eco) [kosz/h] 77 77
Zuzycie wody na cykl*' [1 24 2.4
Temperatura wody ptuczgcej [°C] 65 65
Temperatura zbiornika [°C] 62 62

* W idealnych warunkach. Zuzycie wody ptuczacej jest zalezne od
warunkow na miejscu.
Doktadna regulacja odbywa sie podczas uruchamiania.
“2Temperatura doprowadzonej wody < 20°C




Zmywarki podblatowe seria UC

Winterhalter oferuje pokryte tworzywem sztucznym kosze do szkla. Ich wysoka przepuszczalnosé¢ wody oraz fakt,
Zze sg umieszczone pod katem gwarantuje, ze kosze te umozliwiaja najlepsze wyniki mycia i suszenia. Prosze wybraé
witasciwy pakiet stojaka odpowiedniego do wielkosci zmywarki.

b) Pakiet koszy do zmywarki do
szkta, UC-S

Numer
katalogowy kosza
5501 178

Kosz metalowy do

szkfa czterorzedowy
Wysokos¢ 155 mm

Zestaw zamienny

Numer
katalogowy kosza
85 000 471

Kosz metalowy do

szkta trzyrzedowy
Wysokos$¢ 155 mm

b) Pakiet koszy do zmywarki do
szkta, UC-M / UC-L / UC-XL

Numer
katalogowy kosza

85 000 436

Kosz metalowy do
szkfa pieciorzgdowy
Wysokos¢ 165 mm

zestaw zamienny

Numer
katalogowy kosza
85 000 449

Kosz metalowy do
szkta czterorzedowy

Wysokos$¢ 165 mm

Napiecie Zabez- | Podgrzewanie | Catkowita wartos¢ | Podgrzewanie

pieczenie zbiornika przytaczeniowa bojlera
380V-415V / 3N~ 10 A 2,0 kW 6,0 kW 5,4 kW
220V-240V / 1N~ 16 A 2,0 kW 3,2 kW 2,6 kw
220V-240V / 1N~ 20A 2,0 kW 4,2 kW 3,6 kW
220V-240V / 1N~ 13A 2,0 kW 2,6 kW 1,8 kW
220V-240V / 1N~ 10 A 1,8 kW 1,8 kW 1,2 kW

Pompa recyr-
kulacyjna (P1)

Przyporzadko-
wanie do kraju

600 W Swiat
600 W
600 W
600 W

600 W

Uwaga:

Catkowita moc przytaczeniowa mozliwa jest do skonfigurowania w zalezno$ci od rodzaju wykonanej instalacji elektrycznej oraz rodzaju zabezpieczenia
nadmiarowo-pradowego zainstalowanego w obiekcie.

Uwaga:

Zalecamy korzystanie z detergentu i nablyszczacza Winterhalter dla naszych zmywarek serii UC, patrz strona 56 i nastepna. Produkt F 33 Effect ma
dziatanie bakteriobojcze a B250 wspomaga ptukanie. Ponadto informacje na temat uzdatniania wody mozna znalez¢ na stronie 52 i dalej, zewnetrznych
urzadzen dozujacych na stronie 66 i dodatkowych koszy od strony 88 i dalej.




Zmywarki podblatowe seria UC

P Krok 1: Zmywarka do naczyn

UC-S
UC-M
UC-L
UC-XL

P Krok 2: Wielkos¢ zmywarki

[PLN]
18.450,00
20.150,00
21.650,00
25.750,00

P Krok 3: Wyposazenie dodatkowe

a) UC-S/UC-M/UC-L/UC-XL wyposazenie

Energy model

Whbudowany zmiekczacz (dla wody o twardosci maks. 30 °dH)*?

Lance ssace (2 sztuki) z regulacjg poziomu zewnetrznego zasysania detergentu i
nablyszczacza, 425 mm dtugosci (bez wbudowanego pojemnika)

Lanca ssaca (1 szt) z regulacjg poziomu zewnetrznego zasysania detergentu i
nabtyszczacza,425 mm dtugosci (z wbudowanym pojemnikiem nabtyszczacza)
Tylna obudowa ze stali nierdzewnej, ostona IPX5 (standard w UC-XL)

1x 1-fazowy przewdd AC lub 1x 3-fazowy przewod AC

Dodatkowy kabel, 1-fazowy AC lub 3-fazowy AC

UC-L system podwdjnych koszy (zamiast standardowego pakietu koszy, strona 95)

[PLN]

Interfejs zgodnie z DIN 18875 (Interfejs do podigczenia systemu zarzgdzania energig)

Jezeli w zaméwieniu nie zostanie okreslony rodzaj podtaczenia do pradu,
producent jako standardowg dostarczy maszyne na 400V, dodatkowy kabel
przytaczeniowy na 230V oraz zamienny pakiet koszy.

3.200,00
3.900,00

350,00

200,00

480,00

wliczone w cene
95,00

900,00

1.600,00

*2 Aby osiagna¢ zadowalajace wyniki mycia zalecamy korzystanie z wktadu do petnej demineralizacii
(patrz na uzdatnianie wody od strony 52 ).

Panel frontowy UC-S/UC-M/UC-L/UC-XL

Szklane drzwi z wewnetrznym podswietleniem*

[PLN]
5.900,00

* Standardowy wielofunkcyjny przekaznik nie moze by¢ wykorzystywany w panelu frontowym.

Dane techniczne Standard Energy*?
Teoretyczna wydajnosé [kosz/h] 40/28/24 40/28/24
Program krotki (Eco) [kosz/h] 66 66
Zuzycie wody na cykl*! [ 24 2.4
Temperatura wody ptuczacej [°C] 85 65
Temperatura zbiornika [°C] 62 62

*1 W idealnych warunkach. Zuzycie wody ptuczacej jest zalezne od

warunkow na miejscu. Doktadna regulacja odbywa sie podczas

h .
‘2 err%%ear]a {?rgl%foprowadzanej wody < 20°C.



Zmywarki podblatowe seria UC

Otwarta konstrukcja koszy zapewnia maksymalng przepuszczalnos¢ wody. Nalezy zatadowac¢ kosze jak najpetniej w celu
oszczedzania zasobow i wykorzystania petnej zdolnosci zmywarki. W celu unikniecia niedroznosci wody i naktadania
na siebie naczyn, talerze o wigekszych srednicach powinny by¢ umieszczone w rzedach obok mniejszych talerzy.

Kosz do talerzy
osmiorzedowy

55 01 059
Kosz ptaski to
filizanek i sztuécow

b) Pakiet koszy do zmywarki do Numer Numer
naczyn, UC-S katalogowy kosza | Zestaw zamienny katalogowy kosza
36 02 109 36 02 111
Kosz do kubkow Kosz ,bistro”
czterorzedowy uniwersalny
55 010 000 55010 000
Kosz ptaski z Kosz ptaski z
bolcami bolcami
dziesieciorzedowy dziewieciorzedowy

36 02 128

Kosz do sztuécow

3 przegrody

! | |

b) Pakiet koszy do zmywarki do Numer Numer
naczyn, UC-M / UC-L katalogowy kosza | Zestaw zamienny katalogowy kosza
5501170 36 02 259

Kosz ptaski z bol-
cami szescio lub
dziewieciorzedowy

55 01 269
Kosz ptaski do
filizanek
pieciorzedowy

36 02 261
2 Kosze na sztucce

I
b) Pakiet koszy do zmywarki do

naczyn, UC-XL

Numer
katalogowy kosza

85 000 037
Stojak do tac
szesciorzedowy

36 02 259

Kosz ptaski do
talerzy szescio lub
osmiorzedowy

55 01 007
Stojak na sztuéce
7 przegrod

Zestaw zamienny

Numer
katalogowy kosza

36 02 215

Kosz plastikowy do
tac jednostronnie
otwarty
dziewieciorzedowy

36 02 259

Kosz ptaski do
talerzy szescio lub
dziewieciorzedowy

55 01 007
Stojak na sztucce
7 przegréd

Uwaga:

Zalecamy korzystanie z detergentu i nablyszczacza Winterhalter dla naszych zmywarek serii UC, strona 56 i nast. F 33 Effect. Produkt ma dziatanie
bakteriobdjcze. Ponadto informacje na temat uzdatniania wody mozna znalez¢ na stronie 52, zewnetrznych urzadzen dozujacych na stronie 66

i dodatkowych koszy od strony 88.




Zmywarki podblatowe seria UC

P Krok 1: Zmywarka Bistro

P Krok 2: Wielkos¢ zmywarki

[PLN]
UC-S 18.450,00
UC-M 20.150,00
UC-L 21.650,00
UC-XL 25.750,00

Jezeli w zaméwieniu nie zostanie okreslony rodzaj podtaczenia do pradu,
producent jako standardowg dostarczy maszyne na 400V, dodatkowy kabel
przytaczeniowy na 230V oraz zamienny pakiet koszy.

P Krok 3: Wyposazenie dodatkowe

a) UC-S/UC-M/UC-L/UC-XL wyposazenie [PLN]
Energy model 3.200,00
Whbudowany zmiekczacz (dla wody o twardosci maks. 30 °dH)™" 3.900,00
Lance ssace (2 sztuki) z regulacjg poziomu zewnetrznego zasysania detergentu i

nabltyszczacza,dtugosci 425 mm (bez wbudowanego pojemnika) 350,00
Lanca ssaca (1szt) z regulacjg poziomu zewnetrznego zasysania detergentu i

nabtyszczacza,dtugosci 425 mm(z wbudowanym pojemnikiem nabtyszczacza) 200,00
Tylna obudowa ze stali nierdzewnej, ostona IPX5 (standard w UC-XL) 480,00
1x 1-fazowy przewdd AC lub 1x 3-fazowy przewdd AC wliczony w cene
Dodatkowy kabel, 1-fazowy AC lub 3-fazowy AC 95,00
UC-L system podwdjnych koszy (zamiast standardowego pakietu koszy, strona 95) 900,00
Interfejs zgodnie z DIN 18875 (Interfejs do podtgczenia systemu zarzgdzania energia) 1.600,00

" Aby osiagnac zadowalajace wyniki mycia zalecamy korzystanie z wktadu do petnej demineralizacji
(patrz na uzdatnianie wody od strony 52 ).

Panel frontowy UC-S/UC-M/UC-L/UC-XL [PLN]

Szklane drzwi z wewnetrznym podswietleniem* 5.900,00

* Standardowy wielofunkcyjny przekaznik nie moze by¢ wykorzystywany w panelu frontowym.

Dane techniczne Standard Energy*?
Teoretyczna wydajnosé [kosz/h] 40/32/28 40/32/28
Program krétki (Eco) [kosz/h] 66 66
Zuzycie wody na cykl*' [1 2.4 24
Temperatura wody ptuczacej [°C] 65-85 65
Temperatura zbiornika [°C] 62 62

*'W idealnych warunkach. Zuzycie wody ptuczacej jest zalezne od warunkéw na miejscu.
Doktadna regulacja odbywa sie podczas uruchamiania.

m *2 Temperatura doprowadzanej wody < 20°C.



Zmywarki podblatowe seria UC

Winterhalter bistro / kombinacja koszy nadaje si¢ do jednoczesnego mycia szklanek, filizanek, talerzy i sztu¢ow. Sztucce
i mate przedmioty sg myte w przedniej czesci, szklanki, talerze i kubki w rzedach z tytu. Dla I$nigcych sztuécow,
Winterhalter zaleca stosowanie uchwytow na sztuce. Prosze wybraé¢ wtasciwy pakiet koszy odpowiedni do wielkosci
maszyny.

b) Pakiet koszy do zmywarki Numer Numer
»bistro”, UC-S katalogowy kosza | Zestaw zamienny katalogowy kosza
55 01 266 36 02 111

Kosz Bistro Kosz Bistro

uniwersalny uniwersalny

pieciorzedowy trzyrzedowy

36 02 261 5501178

Kosz na sztuéce Kosz metalowy do

szkfa czterorzedowy

Wysokos¢ 155 mm

b) Pakiet koszy do zmywarki Numer Numer
,»bistro”, UC-M / UC-L / UC-XL katalogowy kosza | Zestaw zamienny katalogowy kosza
85 000 612 85 000 436
] Kosz Bistro Kosz metalowy do
ri uniwersalny szkfa pieciorzedowy
R TI sze$ciorzedowy wysokosé 184 mm
WL
36 02 261 36 02 261
Kosz na sztu¢ce 2 Koszyki na
sztuéce
+ Kosz do szkia przy wyborze Numer 36 02 259
uc-m katalogowy kosza Kosz plaski z
55 01 061 bolcami
Kosz do szkta szescio lub
czterorzedowy dziewieciorzedowy
Wysokosé 104mm
+ Kosz do szkia przy wyborze Numer
UC-L/UC-XL katalogowy kosza
85 000 449
Kosz do szkta
czterorzedowy
Wysokosé 165 mm

Uwaga:

Zalecamy korzystanie z detergentu i nabtyszczacza Winterhalter dla naszych zmywarek serii UC, patrz strona 56 i nast.

Ponadto informacje na temat uzdatniania wody mozna znalez¢ na stronie 52 i dalej, zewnetrznych urzadzen dozujacych na stronie 66 i dodatkowych

koszy od strony 88 i dalej.




Zmywarki podblatowe seria UC

P Krok 1: Zmywarka do sztuécoéw

i P Krok 2: Wielkos¢ zmywarki
[PLN]
uc-s 18.450,00
uc-M 20.150,00
uc-L 21.650,00
UC-XL 25.750,00

Jezeli w zaméwieniu nie zostanie okreslony rodzaj podtaczenia do pradu,
producent jako standardowg dostarczy maszyne na 400V, dodatkowy kabel
przytaczeniowy na 230V oraz zamienny pakiet koszy.

P Krok 3: Wyposazenie dodatkowe

a) UC-S/UC-M/UC-L/UC-XL wyposazenie [PLN]
Energy model 3.200,00
Whbudowany zmiekczacz (dla wody o twardosci maks. 30 °dH)™" 3.900,00
Lance ssace (2 sztuki) z regulacjg poziomu zewnetrznego zasysania detergentu i

nabltyszczacza,dtugosci 425 mm (bez wbudowanego pojemnika) 350,00
Lanca ssaca (1szt) z regulacjg poziomu zewnetrznego zasysania detergentu i

nabtyszczacza,dtugosci 425 mm (z wbudowanym pojemnikiem nabtyszczacza) 200,00
Tylna obudowa ze stali nierdzewnej, ostona IPX5 (standard w UC-XL) 480,00
1x 1-fazowy przewdd AC lub 1x 3-fazowy przewdd AC wliczony w cene
Dodatkowy kabel, 1-fazowy AC lub 3-fazowy AC 95,00
Interfejs zgodnie z DIN 18875 (Interfejs do podigczenia systemu zarzadzania energia) 1.600,00

" Aby osiagnac zadowalajace wyniki mycia zalecamy korzystanie z wktadu do petnej demineralizacii
(patrz na uzdatnianie wody od strony 52 ).

Panel frontowy UC-S/UC-M/UC-L/UC-XL [PLN]
Szklane drzwi z wewnetrznym podswietleniem* 5.900,00

* Standardowy wielofunkcyjny przekaznik nie moze by¢ wykorzystywany w panelu frontowym.

Dane techniczne Standard Energy*?
Teoretyczna wydajnosé [kosz/h] 11 1"
Program krétki (Eco) [kosz/h] 21 21
Zuzycie wody na cykl*! [ 3.4 3.4
Temperatura wody ptuczgcej [°C] 85 65
Temperatura zbiornika [°C] 66 66

*'W idealnych warunkach. Zuzycie wody ptuczacej jest zalezne od warunkéw na miejscu.
Doktadna regulacja odbywa sie podczas uruchamiania.

m *2 Temperatura doprowadzanej wody < 20°C.



Zmywarki podblatowe seria UC

Stojaki na sztuéce Winterhalter majg drobnga siatke. Zalecamy mieszanie réznych elementéw w kazdym z koszykow,
poniewaz zbyt wiele identycznych sztuécow powoduje naktadanie sie i uniemozliwi prawidlowe mycie. Winterhalter
poleca: mycie sztuécow w koszykach do osiggniecia doskonatych wynikow mycia. Prosze wybraé¢ wtasciwy pakiet
koszy odpowiedni do wielkosci maszyny.

|
b) Pakiet koszy do zmywarki do Numer
sztuécow, UC-S katalogowy kosza
85 000 040

Kosz do sztuécow
na 6 koszykéw

b) Pakiet koszy do zmywarki do Numer
sztuécow, UC-M / UC-L / UC-XL katalogowy kosza
85 000 041

Kosz do sztuécéw
na 9 koszykow

Uwaga:

Zalecamy korzystanie z detergentu i nabtyszczacza Winterhalter dla naszych zmywarek serii UC, patrz strona 56 i nast.

Ponadto informacje na temat uzdatniania wody mozna znalez¢ na stronie 52 i dalej, zewnetrznych urzadzen dozujacych na stronie 66 i dodatkowych
koszy od strony 88 i dalej.







Zmywarki kapturowe PT

Zmywarki kapturowe PT od Winterhalter

Cztery typy maszyn

* M = $rednia
e L = duza
* XL= bardzo duza

* Zmywarka do szkta

» Zmywarka do naczyn bistro
» Zmywarka do naczyn

» Zmywarka do sztuécow

Standardowe wyposazenie modeli z serii PT(z wyjatkiem PT500

Efekt mycia / predkos¢

+ Eliptyczne pola myjace, ze specjalng geometrig dysz

+ System Vario Power, regulujgcy moc pompy myjacej

+ Strumieniowa filtracja wody myjacej, filtr cylindryczny, filtr pompy
myjacej, Mediamat

+ Czujnik zabrudzenia wody myjacej

+ Dozownik ptynu nabtyszczajacego

+ Aktywny system zarzadzania energig

Ekonomicznos¢:
¢ Odzyskiwanie ciepta Energy Light
+ Specjalny program ECO

Standardowe i zamienne wyposazenie PT-500 - strona 22

Uwaga:

tatwos¢ Obstugi i ergonomia

+ Energy Light (odzyskiwanie ciepta z wody odptywowej)
+ Program ECO

+ Ekran dotykowy

+ Obstuga jednym przyciskiem, kod koloréw

+ Specjalne programy, krotki i intensywny

+ Program wstepnego mycia naczyn

+ Program cichy

+ Program samoczyszczenia z instrukcja,

+ Program odkamieniania

+ Programowanie wiaczenia i wytaczenia si¢ zmywarki

+ Dzwiekowa sygnalizacja zdarzen

+ Sygnalizacja braku ptynu myjacego i nabtyszczajacego
+ Sygnalizacja zatrzymania pola myjacego

+ Informacja 0 wymaganym przegladzie serwisowym

+ Poziom menu zabezpieczony kodem dla managera

+ Poziom menu zabezpieczony kodem dla serwisu

+ Dziennik higieny

+ Obrazkowa instrukcja mycia z podpowiedziami

+ Mozliwo$¢ wprowadzenia danych teleadresowych serwisu i dostawcy
Srodkéw myjacych

+ Podwdjna obudowa kaptura

+ Automatyczny start po zamknieciu kaptura

+ Bezspoinowy zbiornik

+ tatwe utrzymanie higieny grzatki oraz prowadnic kosza
Inne

+ tagodny rozruch Pompy

+ Termostop dla bezpieczenstwa higienicznego

+ Pompa odptywowa

+ Pompa ptuczaca

+ Czujnik przecieku

+ Multiphasing (mozliwo$¢ wybrania rodzaju zasilania)

+ Listwa do podtaczenia zewnetrznego dozownika

+ Tylny panel ze stali nierdzewnej

+ Wyjscie wielofunkcyjne dla zewnetrznych odbiornikéw

Dodatkowe wyposazenie - opcjonalne

Efekt mycia/wydajnosé
+ Wbudowany dozownik ptynu myjacego
+ Wbudowany zmigkczacz

Ekonomicznosé

+ System Energy+ (odzysk ciepta z pary powstajacej podczas ptukania)
+ Naped ramion myjacych

+ System podwajnych koszy

+ Interfejs zgodnie z DIN 18875 (Interfejs do podtaczenia systemu
zarzadzania energia)

tatwos¢ obstugi i ergonomia
+ Informacja o braku soli (w maszynach z wbudowanym zmiekczaczem)
+ Automatyczne otwieranie kaptura (PT-M, PT-L)

Inne

+ System Twinset (system dwdch maszyn PT)*

+ Wersja Cool (w maszynach do szkta dodatkowe ptukanie zimng woda)
+ Wersja High Temp (standard Marriott)

+ Trzeci dozownik (np. do odpieniacza)

*1z wyjatkiem PT ClimatePlus
*2Maszyny z wbudowanym zmiekczaczem lub automatycznym
otwieraniem kaptura nie moga pracowac w systemie Twinset

Zalecamy korzystanie z detergentu i nabtyszczacza Winterhalter dla naszych zmywarek (patrz strona 56 i nastepne). Ponadto informacje na temat uzdat-
niania wody mozna znalez¢ na stronie 52, zewngtrznego urzadzenia dozujacego na stronie 66 i dodatkowe kosze na stronie 88. Mozna znalez¢ specjalne

akcesoria dla stojakéw na kosze do zmywarek na stronie 68 i dale;.




Zmywarki kapturowe PT

]
|
Dane techniczne PT-500 PT-M | PT-M EnergyPlus*® | PT-M ClimatePlus*
llo$¢ programow 3 3+ programy specjalne
Wydajnosé [koszy/h] strona 22 Zalezy od oprogramowania patrz strona 24-29
Zuzycie wody
Pojemnos¢ zbiornika 1] 35 35 35 85
Zuzycie wody ptuczacej na cykl [ 24 2.4 2.4% 2.4
Temperatury
Temperatura wody w zbiorniku [°C] 62 45-69* 45-69* 55-62*2
Temperatura wody ptuczacej [°C] 85 50-86* 50-86*2 60-85*
Wymiary
Szeroko$é [mm] 635 635 635 635
Glebokosc [mm] 750 750 750 750
Wysokos¢ z zamknigtym kapturem [mm] 1,485 1,515 2,195 2,242
Wysoko$¢ z otwartym kapturem [mm] 1,965 1,995 2,195 2,242
Wysokos¢ robocza [mm] 850 850 850 850
Wysokos¢ wejscia do komory [mm] 440 440 440 440
Wymiary kosza [mm] 500 x 500 500 x 500 500 x 500 500 x 500
Dane elektryczne
Catkowita moc przytaczeniowa
- Tréjfazowy AC [kw] Rézne w zaleznosci od kraju, patrz tabela na stronie 21
— Prad zmienny [kw] Rézne w zalezno$ci od kraju, patrz tabela na stronie 21
Bezpiecznik [A] Rézne w zalezno$ci od kraju, patrz tabela na stronie 21
Moc pompy myjacej (P1) [kw] 0.75 1.0 1.0 1.0
Grzatka zbiornika [kw] 2.5 25 25 -
Grzatka zbiornika w wersji Cool [kw] - 2x25 - -
Grzatka bojlera
- Podtgczenie do cieptej wody > 40 °C [kW] 6.4 6.4 - -
- Podtaczenie do zimnej wody < 40°C [kw] 10.8 10.8 6.4/10.8 6.4
Pozostate dane
Max. temp. doprowadzonej wody [°C] 60 60 20 20
Min.ci$. doprowadzonej wody [bar/kPA] 1.0-6.0/100-600 1.0-6.0/100-600 1.5-6.0/150-600 1.5-6.0/150-600
Klasa szczelnoSci IP X5 IP X5 IP X5 IP X5
Waga netto/brutto [ka] 103/128 134/159 157/185 214/256
Cena netto [PLN] 32.900,00 38.550,00 48.750,00 Zapytaj o cene

*1 Zuzycie wody ptuczacej zalezy od rodzaju zastosowanych ramion ptuczacych.

*2 Temperatura zalezy od wybranego programu i konfiguracji zmywarki.

*3 Temperatura doprowadzanej wody < 20 °C.

*# Ta konfiguracja jest dostepna z opcja pompy ciepta ClimatePlus, z wyjatkiem sieci zasilajacej 60Hz.



35
24+

45-69*
50-86*

735

750

1,515

1,995

850

440

500 x 500/500 x 600

15
25
2x25

6.4
10.8

60
1.0-6.0/100-600
IP X5

137/165
45.250,00

Zmywarki kapturowe PT

PT-L EnergyPlus* | PT-L ClimatePlus* PT-XL
3+ programy specjalne
Zalezy od oprogramowania patrz strona 24-29
35 35 85
244 2.4 2.4+
45-69* 55-62* 45-69*2
50-86*2 60-85* 50-86*2
735 735 735
750 750 750
2,195 2,242 1,635
2,195 2,242 2,235
850 850 850
440 440 560
500 x 500/500 x 600 500 x 500/500 x 600 500 x 500/500 x 600
Rézne w zalezno$ci od kraju, patrz tabela na stronie 21
Rézne w zalezno$ci od kraju, patrz tabela na stronie 21
Rozne w zalezno$ci od kraju, patrz tabela na stronie 21
1.5 1.5 15
25 - 25
- - 2x25
- - 6.4
6.4/10.8 6.4 10.8
20 20 60
1.5-6.0/150-600 1.5-6.0/150-600 1.0-6.0/100-600
IP X5 IP X5 IP X5
165/196 218/263 140/171
56.050,00 Zapytaj o cene 49.450,00

PT-XL EnergyPlus*®

35
2.4

45-69*2
50-86*

735

750

2,435

2,435

850

560

500 x 500/500 x 600

1.5
25

6.4/10.8

20
1.5-6.0/150-600
IP X5

1731207

59.650,00

Parametry elektryczne
Napiecie

400V/3N~/50-60Hz*

Bezpiecznik

16A*
25A*
32A

taczne obcigzenie zwigzane z 6,4 kW | taczne obcigzenie zwigzane z 10,8 kW

elementem grzewczym bojlera

8.1kW
10.2kW*
11.5kW

elementem grzewczym bojlera
9.1kW

13.2kW

14.7kW

Uwaga:

Catkowita moc przytaczeniowa, mozliwa jest do skonfigurowania w zalezno$ci od rodzaju zabezpieczenia nadmiarowo-pradowego zainstalowanego w obiekcie.




Zmywarki kapturowe PT

PT-500

Teoretyczna wydajnos¢
60/30/15

[kosze/h]

[PLN]
32.900,00 zt

Gtowny kabel zasilajacy, waz doptywu i odprowadzenia wody, jak réwniez
standardowy pakiet koszy sg wliczone w cene. Wszystkie pakiety koszy

mozna znalez¢ na Stronie 32.

Opcjel/akcesoria

Wbudowany zmiekczacz
(catkowita twardo$¢ do 30 °dH)

Dozownik ptynu myjacego z lanca.
$53cq

Dodatkowa grzatka bojlera 4.4 kW
Zestaw podniesienia wys. roboczej do

900 mm, na 4 nogach
950 mm, na 4 nogach

Dystans $cienny do maszyn naroznych

dla typu 711
dla typu 712

Zaslepka uchwytu kaptura

]
Numer kat.

30000 008

80 004 006
30 002 521

75202 913
75203 511

30 002 147

Zestaw TwinSet (szer. 161 mm)*1

[PLN]

4.200,00
920,00
600,00
360,00
630,00
630,00

630,00

70,00

61007 739

2.450,00

*1 Opcja TwinSet nie jest mozliwa w potaczeniu z automatycznym otwiera-

niem kaptura i wbudowanym zmigkcza

czem.
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Zmywarki kapturowe PT

PT-M

Wydajnosé |  [PLN]
Typ [kosze/h]

Talerze 44/32/22| 38.550,00
Bistro 40/32/28| 38.550,00
Szkto 22/32/48| 38.550,00
Sztucéce 1" 38.550,00

Gtoéwny kabel zasilajacy, waz doptywu i odprowadzenia wody, jak réwniez
standardowy pakiet koszy sg wliczone w cene. Wszystkie pakiety koszy
mozna znalez¢ na Stronie 32.

|
Opcjel/akcesoria Numer kat. [PLN]

Naped systemu ptukania -| 2.800,00
Wbudowany zmiekczacz
(catkowita twardo$¢ do 30 °dH) - | 4.200,00
Dozownik ptynu myjacego z lancg,
ssac 30000 008 920,00
Dodatkowy dozownik z lancg,
(na specjalnym detergencie) e 920,00
Dodatkowy dozownik z lancq,
(dla odpieniania) 30002518 920,00
Dodatkowa grzatka bojlera 4.4 kW _ 600,00
Automatyczne otwieranie kaptura -1 3.550,00
Zestaw podniesienia wys. roboczej
900 mm, na 4 nogach 28 88; gg? 360,00
950 mm, na 4 nogach 630,00
Dystans $cienny do maszyn naroznych 75 9202 913
dla typu 711 630,00
75203 511

dla typu 712 630,00
Zaslepka uch ki 2 147

aslepka uchwytu kaptura 3000 70,00
Zestaw TwinSet (szer. 161 mm)”* 61007 739 | 2.450,00
Interfejs zgodnie z DIN 18875 (Interfejs
do podtgczenia systemu zarzadzania
energig)*? -| 2.000,00
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"t Zestaw TwinSet nie wystepuje w potaczeniu z opcjg automatycznego

otwierania kaptura i wbudowanym zmigkczaczem.

*2Tylko w potaczeniu z 6.4 kW ogrzewaniem bojlera.




PT-M EnergyPlus

(Temperatura doprowadzanej wody < 20 °C)

Typ Wydajnos¢

[kosze/h]
Talerze 44/32/22
Bistro 40/32/28
Szkto 22/32/48
Sztucéce 1

48.750,00
48.750,00

48.750,00

48.750,00

Gtowny kabel zasilajacy, waz doptywu i odprowadzenia wody, jak réwniez
standardowy pakiet koszy sg wliczone w cene. Wszystkie pakiety koszy

mozna znalez¢ na Stronie 32.

Wymiennik ciepta wykonany ze stali
nierdzewnej (do wody osmotycznej lub
po demineralizacji)

Naped systemu ptukania

Wbudowany zmiekczacz

(catkowita twardo$¢ do 20 °dH)
Dozownik ptynu myjacego z lancg.
$53cq

Dodatkowy dozownik z lancg,

(na specjalnym detergencie)

Dodatkowy dozownik z lancq

(dla odpieniania)

Dodatkowa grzatka bojlera 4.4 kW
Automatyczne otwieranie kaptura
Zestaw podniesienia wys. roboczej
900 mm, na 4 nogach

950 mm, na 4 nogach

Dystans $cienny do maszyn naroznych
dla typu 711

dla typu 712

Zaslepka uchwytu kaptura

Zestaw TwinSet (szer. 161 mm)"
Interfejs zgodnie z DIN 18875 (Interfejs|
do podtgczenia systemu zarzadzania

Opcjel/akcesoria

energia) 2

|
Numer kat.

30 000 008

30 002 800

30002 518

80 004 006
30 002 521

75202 913
75203 511

30 002 147
61007 739

e

8.200,00
2.800,00

4.200,00
920,00
920,00
920,00
600,00

3.550,00

360,00
630,00

630,00
630,00

70,00
2.450,00

2.000,00

Zmywarki kapturowe PT

PT-M EnergyPlus
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"t Zestaw TwinSet nie wystepuje w potaczeniu z opcjg automatycznego
otwierania kaptura i wbudowanym zmiekczaczem.
“2Tylko w potaczeniu z 6.4 kW ogrzewaniem bojlera.




Zmywarki kapturowe PT

PT-M ClimatePlus

(Temperatura doprowadzanej wody < 20 °C)

Wydajnos¢
Typ [kosze/h] | [PENI
Talerze 44/32/22 | Zapytaj o cene
Bistro 40/32/28 | Zapytaj o cene
Szkto 22/32/48 | Zapytaj o cene

Gtowny kabel zasilajacy, waz doptywu i odprowadzenia wody, jak réwniez
standardowy pakiet koszy sg wliczone w cene. Wszystkie pakiety koszy
mozna znalez¢ na Stronie 32.

I
Opcjelakcesoria Numer kat. [PLN]
Naped systemu ptukania -| 2.800,00
Dozownik ptynu myjacego z lancg.
$53cq 30 000 008 920,00
Zestaw podniesienia wys. roboczej
900 mm, na 4 nogach 80 004 006 360,00
950 mm, na 4 nogach 30002 521 630,00
Dystans $cienny do maszyn naroznych
dla typu 711 75202 913 630,00
dla typu 712 75203 511 630,00
Zaslepka uchwytu kaptura 30002 147 70,00
Interfejs zgodnie z DIN 18875 (Interfejs
do podtgczenia systemu zarzadzania
energia) - | 2.000,00
Uchwyt mocowania wymiennika do
ciany 30 008 522 800,00
Uktad tagodnego rozruchu pompy w
przypadku niestabilnego zasilania 61008 863 | 1.600,00

PT-M ClimatePlus

" 1130 265
mn
HmE
445 — A
n
- |
2 750 |, & o -
N o N
~F
He o
hal n
o o]
n
585 95 6371 420
635 =625 750
o
o
S
o
mn
~
635




PT-L

Wydajnos¢
Typ [kosze/h]
Talerze 44/32/22
Bistro 40/32/28
Szkto 22/32/48
Sztucéce 1

45.250,00
45.250,00

45.250,00
45.250,00

Gtowny kabel zasilajacy, waz doptywu i odprowadzenia wody, jak réwniez
standardowy pakiet koszy sa wliczone w cene. Wszystkie pakiety koszy

mozna znalez¢ na Stronie 32.

Opcjel/akcesoria

Naped systemu ptukania
Wbudowany zmiekczacz

(catkowita twardo$¢ do 30 °dH)
Dozownik ptynu myjacego z lancg
$53cq

Dodatkowy dozownik z lancg

(na specjalnym detergencie)
Dodatkowy dozownik z lancg

(dla odpieniania)

Mocniejsza grzatka bojlera 4.4 kW (z
przytaczem wody zimnej)
Automatyczne otwieranie kaptura
Zestaw podniesienia wys. roboczej
900 mm, na 4 nogach

950 mm, na 4 nogach

Dystans $cienny do maszyn naroznych
dla typu 711

dla typu 712

Zaslepka uchwytu kaptura

Zestaw TwinSet (szer. 161 mm)
Interfejs zgodnie z DIN 18875 (Interfejs
do podtgczenia systemu zarzadzania
energig)*?

Adapter prowadnicy do kosza™
600x400 mm - niezbedny dla maszyn w|

wersji naroznej

]
Numer kat.

30 000 008

30002 800

30002 518

80 004 006
30 002 521

75202 917
75203 513

30 002 147
61007 739

30 002 498

[PLN]

2.800,00
4.200,00
920.00
920,00
920,00

600,00
3.550,00

360,00
630,00

630,00
630,00

70,00
2.450,00

1.900,00

750,00

Zmywarki kapturowe PT
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*1 Zestaw TwinSet nie wystepuje w potaczeniu z opcjg automatycznego
otwierania kaptura i wbudowanym zmigkczaczem.

*2 Tylko w potaczeniu z 6.4 kW ogrzewaniem bojlera.

*3 Wigcej adapteréw do kosza na zaméwienie.




Zmywarki kapturowe PT

PT-L EnergyPlus

(Temperatura doprowadzanej wody < 20 °C)

r

Opcjel/akcesoria

Wymiennik ciepta wykonany ze stali
nierdzewnej (do wody osmotycznej lub
po demineralizacji) (< 200 ps)
Naped systemu ptukania
Wbudowany zmiekczacz

(catkowita twardos¢ do 20 °dH)
Dozownik ptynu myjacego z lanca
$53cq

Dodatkowy dozownik z lancg

(na specjalnym detergencie)
Dodatkowy dozownik z lancg

(dla odpieniania)

Dodatkowa grzatka bojlera 4.4 kW (z
przytaczem wody zimnej)
Automatyczne otwieranie kaptura
Zestaw podniesienia wys. roboczej
900 mm, na 4 nogach

950 mm, na 4 nogach

Dystans $cienny do maszyn naroznych
dla typu 711

dla typu 712

Zaslepka uchwytu kaptura

Zestaw TwinSet (szer. 161 mm)*!
Interfejs zgodnie z DIN 18875 (Interfejs
do podtaczenia systemu zarzadzania
energia)*?

Adapter prowadnicy do kosza*?
600x400 mm- niezbedny dla maszyn w
wersji naroznej

Numer kat.

30 000 008

30002 800

30002 518

80 004 006
30 002 521

75202 917
75203 513

30 002 147
61007 739

30 002 498

8.200,00

2.800,00

4.200,00

920,00

920,00

920,00
600,00

3.550,00

360,00
630,00

630,00
630,00

70,00

2.450,00

1.900,00

750,00

*1 Zestaw TwinSet nie wystepuje w potaczeniu z opcjg automatycznego
otwierania kaptura i wbudowanym zmiekczaczem.
*2 Tylko w pofaczeniu z 6.4 kW ogrzewaniem bojlera.

*3 Wiecej adapteréw do kosza na zamoéwi

ienie.

PT-L EnergyPlus
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Wydajnos¢
B [koszef]| [PLNI
Talerze 44/32/22| 56.050,00
Bistro 40/32/28| 56.050,00
Szkito 22/32/48| 56.050,00
Sztuéce 11| 56.050,00

Gtowny kabel zasilajacy, waz doptywu i odprowadzenia wody, jak réwniez
standardowy pakiet koszy s wliczone w cene. Wszystkie pakiety koszy
mozna znalez¢ na Stronie 32.




Zmywarki kapturowe PT

PT-L ClimatePlus

(Temperatura doprowadzanej wody < 20 °C)

r R | PT-L ClimatePlus
" 180 825 265
mn
Tl 8 g
A
R 2
D a 505 o
o A 3
ae 2
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685 95 631 420
5 735 ~625 750
i
T 1 l‘.l
Wydajnosé 2 ‘
T PLN =
yp [kosze/h] [ ]
Talerze 44/32/22 | Zapytaj o cene 735
Bistro 40/32/28 | Zapytaj o cene
Szkio 22/32/48 | Zapytaj o cene

Gtowny kabel zasilajacy, waz doptywu i odprowadzenia wody, jak réwniez
standardowy pakiet koszy sg wliczone w cene. Wszystkie pakiety koszy
mozna znalez¢ na Stronie 32.

]
Opcjel/akcesoria Numer kat. [PLN]

Naped systemu ptukania - 2.800,00
Dozownik ptynu myjacego z lancg.

$s3cq 30 000 008 920,00
Zestaw Podniesienia wys. roboczej 360,00
900 mm, na 4 nogach 80 004 006 630.00
950 mm, na 4 nogach 30 002 521 ’

Zestaw podniesienia wys. roboczej
dla typu 711

75 202 917 630,00
dia typu 712 75 203 513 630,00
Zaslepka uchwytu kaptura 30 002 147 70,00

Interfejs zgodnie z DIN 18875 (Interfejs|
do podtaczenia systemu zarzadzania

energig)*! - 2.000,00
Adapter prowadnicy do kosza *2

600x40f) mm.- mgzbedny dla maszyn 30 002 498 760,00
w wersji naroznej

Uchwyt mocowania wymiennika do

$ciany 30 008 522 800,00
Uktad iagodr?ego rgzruchu pgmpy w 1.600,00
przypadku niestabilnego zasilania 61008 863

Konieczne jest zabezpieczenie przeciwprzepieciowe typu C
lub K zgodne z lokalnymi wymogami

"Tylko w potaczeniu z 6.4 kW ogrzewaniem bojlera

*2 Wigcej adapteréw do kosza na zaméwienie.




Zmywarki kapturowe PT

PT-XL

Typ

Talerze
Bistro
Szkto
Sztuéce

Wydajnos¢
[kosze/h]
44/32/22

40/32/28
22/32/48
11

[PLN]

49.450,00
49.450,00
49.450,00
49.450,00

Gtowny kabel zasilajacy, waz doptywu i odprowadzenia wody, jak réwniez
standardowy pakiet koszy sg wliczone w cene. Wszystkie pakiety koszy

mozna znalez¢ na Stronie 32.

Naped systemu ptukania
Whbudowany zmigkczacz
(catkowita twardo$¢ do 30 °dH)
Dozownik ptynu myjacego z lancg,
$53Cq

Dodatkowy dozownik z lanca,

(na specjalnym detergencie)
Dodatkowy dozownik z lancg

(dla odpieniania)

Dodatkowa grzatka bojlera 4.4kW (z
przytaczem wody zimnej)

Zestaw podniesienia wys. roboczej

900 mm, na 4 nogach
950 mm, na 4 nogach

Dystans $cienny do maszyn naroznych
dla typu 711
dla typu 712

Zaslepka uchwytu kaptura

do podtaczenia systemu zarzadzania
energia)*’

Adapter prowadnicy do kosza*?
600x400 mm - niezbedny dla maszyn
W wersji naroznej

Opcjelakcesoria

Interfejs zgodnie z DIN 18875 (Interfejs|

Numer kat.

30000 008

30 002 800

30 002 518

80 004 006
30 002 521

75202 917
75203 513

30 002 147

30 002 498

"o

2.800,00
4.200,00
920,00
920,00
920,00

600,00

360,00
630,00

630,00
630,00

70,00

2.000,00

760,00

PT-XL
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*! Tylko w potaczeniu z 6.4 kW ogrzewaniem bojlera.
*2 \Wiecej adapterow do kosza na zaméwienie.




PT-XL EnergyPlus

(Temperatura doprowadzanej wody < 20 °C)

Zmywarki kapturowe PT

PT-XL EnergyPlus
710 235
[T ob
———— 2
I

/7

2435

Wydajnos¢é
Typ [kosze/h]
Talerze 44/32/22
Bistro 40/32/28
Szkto 22/32/48
Sztuéce 11

[PLN]

59.650,00
59.650,00
59.650,00

59.650,00

Gtowny kabel zasilajacy, waz doptywu i odprowadzenia wody, jak réwniez
standardowy pakiet koszy sg wliczone w cene. Wszystkie pakiety koszy

mozna znalez¢ na Stronie 32.

Opcjelakcesoria

Wymiennik ciepta wykonany ze stali
nierdzewnej (do wody osmotycznej lub
po demineralizacji) (< 200 ps)
Naped systemu ptukania
Wbudowany zmiekczacz

(catkowita twardo$¢ do 20 °dH)
Dozownik ptynu myjacego z lancg,
$53cq

Dodatkowy dozownik z lancg,

(na specjalnym detergencie)
Dodatkowy dozownik z lancg

(dla odpieniania)

Dodatkowa grzatka bojlera 4.4 kW

Zestaw podniesienia wys. roboczej
900 mm, na 4 nogach
950 mm, na 4 nogach

Zestaw Podniesienia wys. roboczej
dla typu 711
dla typu 712

Zaslepka uchwytu kaptura

Zestaw TwinSet (szer. 161 mm)*!
Interfejs zgodnie z DIN 18875 (Interfejs|
do podtgczenia systemu zarzadzania
energig)*?

Adapter prowadnicy do kosza*?
600x400 mm - niezbedny dla maszyn

w wersji naroznej 600 x 400 mm

I
Numer kat.

30000 008

30 002 800

30002 518

80 004 006
30 002 521

75202 917
75203 513

30 002 147
61007 739

30 002 498

e

8.200,00

2.800,00
4.200.00

920.00
920,00

920,00
600,00

360,00
630,00

630,00
630,00

70,00
2.450,00

2.000,00

760,00

750

735

"1 Zestaw TwinSet nie jest mozliwy w potaczeniu z automatycznym otwiera-
niem kaptura i wbudowanym zmiekczaczem

*2Tylko w potaczeniu z 6.4 kW ogrzewaniem bojlera.

*3 Wiecej adapteréw do kosza na zamoéwienie.




Zmywarki kapturowe PT

Kosze do zmywarki PT-500

| |
Numer

katalogowy

55 01 170
Kosz 8 rzedowy

Kosze do naczyn

55 01 059
Kosz do sztuécéw
i drobnego sprzetu

55 01 007
Koszyk do sztuc¢cow
7 przegréd

Kosze do zmywarki PT-M
e N —

Kosze do naczyn, Numer
zestaw podstawowy katalogowy
5501 170

Kosz 8 rzedowy

55 01 059
Kosz do sztuécéw
i drobnego sprzetu

55 01 007
Koszyk do sztu¢cow
7 przegréd
Kosze do naczyn, Numer | Kosze do naczyn, Numer
zestaw zamienny | katalogowy | zestaw zamienny Il katalogowy
36 02 210 36 02 215
Kosz pfaski Kosz z bolcami
plastikowy jednostronnie
otwarty
9 rzeddw
36 02 259 36 02 259
Kosz plastikowy Kosz plastikowy z
z bolcami bolcami
6 lub 9 rzedéw 6 lub 9 rzedéw
36 02 261 36 02 261
Kosz do Kosz do
pojemnikéw na pojemnikéw na
sztuéce sztucéce




Zmywarki kapturowe PT

Kosze bistro,
zestaw podstawowy

Numer
katalogowy

85 000 612
Kosz bistro
6 rzedow

85 000 449

Kosz do szkta

4 rzedy

wysokosé 165 mm

36 02 261
Kosz do
pojemnikéw na
sztuéce

Kosze bistro,
zestaw zmienny

Numer
katalogowy

36 02 259

Kosz plastikowy
z bolcami

6 lub 9 rzedow

85 000 436

Kosz do szkta

5 rzeddw
wysokosé 184 mm

36 02 261
Koszyk na sztucce
w zestawie 2 sztuki

Kosze do szkia,
zestaw podstawowy

Numer
katalogowy

55 01 061

Kosz do szkta

4 rzedy

wysokosé 104 mm

85 000 436

Kosz do szkta

5 rzedow
wysokosé 184 mm

Kosze do szkia,
zestaw zamienny

Numer
katalogowy

85 000 449

Kosz do szkta

4 rzedy

wysokos¢ 165 mm

85 000 436

Kosz do szkta

5 rzedow
wysokosé 184 mm

Kosz do sztuécow

Numer
katalogowy
85 000 041
Kosz z 9-cioma

przegrodami na
sztuéce




Zmywarki kapturowe PT

Kosze do zmywarki PT-L

Kosze do naczyn, zestaw
podstawowy

Numer
katalogowy

5501 172
Kosz 8 rzedowy

55 01 059
Kosz do sztuécéw
i drobnego sprzetu

55 01 007
Koszyk do sztuc¢cow
7 przegréd
Kosze do naczyn, Numer | Kosze do naczyn, Numer
zestaw zamienny | katalogowy | zestaw zamienny I katalogowy
Mozliwe tylko z instalacjig Line-up * Mozliwe tylko z instalacjig Line-up *
30 000 772 30 000 770
Kosz pfaski Kosz do tac
11 rzedéw 10 lub 12 rzedow
600 x 500mm 600 x 500mm
30 000 771 5501172
Kosz ptaski Kosz 8 rzedowy
600 x 500mm
36 02 258 55 01 007
Koszyk do sztu¢cow Koszyk do sztu¢coéw
7 przegréd 7 przegréd

*Specjalne systemy stotowe z prowadnica 610 mm sa niezbedne do montazu naroznej instalacji.




Zmywarki kapturowe PT

Kosze bistro,
zestaw podstawowy

Numer
katalogowy

5501 172
Kosz do talerzy
8 rzedow

85 000 436

Kosz do szkta

5 rzedow
wysokos¢ 184 mm

55 01 007
Koszyk do sztu¢cow
7 przegréd

Kosze bistro,
zestaw zamienny
Mozliwe tylko z instalacjig Line-up *

Numer
katalogowy

30 000 772
Kosz pfaski
11 rzedow
600x500 mm

85 000 436

Kosz do szkta

5 rzeddw
wysokos¢ 184 mm

36 02 261
Koszyk na sztucce
w zestawie 2 sztuki

*Specjalne systemy stotowe z prowadnica 610 mm sg niezbedne do montazu naroznego instalacji.

Kosze do szkia,
zestaw podstawowy

Numer
katalogowy

55 01 061

Kosz do szkta

4 rzedy

wysokosé 104 mm

85 000 436

Kosz do szkta

5 rzedow
wysokos¢ 184 mm

Kosze do szkia,
zestaw zmienny

Numer
katalogowy

85 000 449

Kosz do szkta

4 rzedy

wysokosé 165 mm

85 000 436

Kosz do szkta

5 rzeddw
wysokos¢ 184 mm

Kosz do sztuécow

Numer
katalogowy
85 000 041

Koszyk do sztu¢cow
9 przegrod




Zmywarki kapturowe PT

Kosze do zmywarki PT-XL

Kosze do naczyn,
zestaw podstawowy
Mozliwe tylko z instalacjig Line-up *

Numer
katalogowy

85 000 694

Kosz do tac

2 stronnie otwarty
600 x 500 mm

5501172
Kosz do talerzy
8 rzedow

55 01 007
Koszyk do sztu¢cow
8 przegrod

Kosze do naczyn,
zestaw zamienny |
Mozliwe tylko z instalacjig Line-up *

Numer
katalogowy

30 000 772
Kosz pfaski
11 rzedow
600 x 500mm

30 000 771
Kosz pfaski
do naczyn
600 x 500mm

36 02 258
Koszyk do sztu¢cow
8 przegrod

Kosze do naczyn,
zestaw zamienny I

Numer
katalogowy

5501 172
Kosz do talerzy
8 rzeddw

55 01 059
Kosz do sztuécéw
i drobnego sprzetu

55 01 007
Kosz do sztuécow
7 przegréd

*Specjalne systemy stotowe z prowadnicg 610mm sg niezbedne do montazu instalacj naroznikowe;.




Zmywarki kapturowe PT

Kosze bistro,
zestaw podstawowy

ol

-
—

arr “ LY

Numer
katalogowy

5501 172
Kosz do talerzy
8 rzedow

85 000 436

Kosz do szkta

5 rzedow
wysokos¢ 184 mm

55 01 007
Koszyk do sztu¢cow
7 przegréd

Kosze bistro,
zestaw zamienny

Mozliwe tylko z instalacjig Line-up *

Numer
katalogowy

30 000 772
Kosz pfaski
11 rzedow
600x500 mm

85 000 436

Kosz do szkta

5 rzeddw
wysokos¢ 184 mm

36 02 261
Koszyk na sztucce
w zestawie 2 sztuki

*Specjalne systemy stotowe z prowadnicg 610mm sg niezbedne do montazu instalacj naroznikowe;.

Kosze do szkia,
zestaw podstawowy

Numer
katalogowy

55 01 061

Kosz do szkta

4 rzedy

wysokos¢ 104 mm

85 000 436

Kosz do szkta

5 rzedow
wysokos¢ 184 mm

Kosze do szkia,
zestaw zmienny

)

Numer
katalogowy

85 000 449

Kosz do szkta

4 rzedy

wysokos¢ 165 mm

85 000 436

Kosz do szkta

5 rzeddw
wysokos¢ 184 mm

Kosz do sztuécow

Numer
katalogowy
85 000 041

Kosz z 9-cioma
kubkami na sztu¢ce




Dane techniczne
Pojemnos¢ zbiornika

Zuzycie wody ptuczacej na cykl*'
Temperatura wody w zbiorniku
Temperatura wody ptuczacej
Wymiary wewnetrzne (szerokosé x wysokosc)
Moc silnika pompy P1

Moc silnika rewersu ramion myjacych
Moc grzatki zbiornika

Moc grzatki bojlera

Max. temperatura wlotu wody

Min ci$nienie doprowadzonej wody
Klasa szczelnosci

Waga netto/brutto

Catkowika moc przytaczeniowa
Cena maszyny*?

1]

1]
[°Cl
[°C]
[mm]
(kW]
(kW]
(kW]
(kW]
[°Cl
[bar/kPa]

[kg]
(kW]
[PLN]

25

4.4

60

85 (65)*?
650 %508
2x0,73
0.1

53

1.0/100
IPX 5
105/120
strona 40
30.200,00

UF-M

69

4.7

60

85
612x672
2,5
5.0/10.0
10.2/16.4
60

1,0

IPX 5
190/220
strona 43
49.250,00

UF-M Energy
69

4.7

60

85
612%x672
2.5
5.0/10.0
10.2/16.4
60

1,5

IPX 5
225/255
strona 43
59.1500,00

*I' W idealnych warunkach: zuzycie $wiezej wody zalezy od warunkéw na miejscu. Doktadna regulacja odbywa sig podczas uruchamiania.

*2 Temperatura zmienna (opcja).

*3 Cena za powiekszona grzatke bojlera, patrz wyposazenie maszynowe na nastepnych stronach




Zmywarki do przyrzadéw kuchennych, garnkéw, tac

Zmywarki do przyrzadéw kuchennych od Winterhalter

Standardowe wyposazenie wszystkich modeli z serii UF:
Wyniki mycia

+ Wewngtrzna higiena

* Program samoczyszczenia

+ Indywidualna wersja oprogramowania

+ Program namaczania naczyn

+ Wysoka wydajno$¢ mycia systemu VarioPower

+ Inteligentny system filtracji wody

* Program wymiany wody w zbiorniku

* Wbudowane urzadzenie dozujgce dla nabtyszczacza

tatwos¢ obstugi:

+ Aktywne zarzadzanie energig

+ Automatyczne uruchamianie/wytaczanie

+ Zapadka do drzwi

+ Ekran dotykowy + sterowanie jednym przyciskiem

+ Dodatkowy przycisk start na ergonomicznej wysokosci
+ obrotowe kosze

Wydajno$¢ ekonomiczna:
* Tryb czuwania
+ Podgrzewacz zbiornika

Specialne wyposazenie wszystkich modeli z serii UF:
Wyniki mycia

+ Mycie wstepne zimng woda,

+ Urzadzenie dozujace dla: detergentu, odpieniacza, enzymu

tatwos¢ obstugi:

+ Sktadane drzwi

+ Wozek na kosze

+ Kosze i akcesoria do koszy
+ Ochrona ekranu

Wydajno$¢ ekonomiczna:
+ Dodatkowa pdtka w komorze myjacej
+ Odzyskiwane ciepta

Uwaga:

Zalecamy skorzystanie z naszego innowacyjnego systemu namaczania
enzymami (strona 62). Dla naszych zmywarek serii UF, réwnierz do
odpowiednich zestawow do koszy (strona 93). Ponadto informacje na
temat uzdatniania wody mozna znalez¢ na stronie 52, zewnetrznego
urzadzenia dozujacego na stronie 66 oraz dodatkowe kosze na stronie 88 .

UF-L UF-L Energy

69 69

4.7 4.7

60 60

85 85
612x672 612x672
2.5 2,5
5.0/10.0 5.0/10.0
10.2/16.4 10.2/16.4
60 60

1.0 1.5

IPX 5 IPX 5
200/230 235/265
strona 43 strona 43
55.750,00 65.650,00

UF-XL UF-XL Energy
138 138

7 7

60 60

85 85

1,305 x 672 1,305 x 672
2x25 2x25
5.0/10.0 5.0/10.0
10.2/16.4 10.2/16.4
60 60

1.0 1.5

IPX 5 IPX 5
305/355 350/400
strona 43 strona 43
85.850,00 95.750,00




Zmywarka do przyrzadéw kuchennych, garnkéw, tac

GS 630

Model GS 630

Teoretyczna wydajnos¢ [koszy/h] 38/29/12
Wymiary kosza [mm] 508 x 650
Wyposazenie w kosze

1 kosz ze stali nierdzewnej, rozmiar S (85 000 537)
Elastyczny waz wlotu wody
Elastyczny waz odptywowy
Gtowny kabel zasilajacy
Zasilanie elektryczne

3-fazowy AC 400V 3N~, 50 Hz |

Cena maszyny [PLN]
GS 630 30.200,00
870
Wbudowany dozownik ptynu myjacego
zlancy - 1.150,00 |:|
Wbudowany dozownik odpieniacza 1P 650
Zlanca -|  1.150,00 - T—ﬂ
Alarm akustyczny*' dla pustego % f=s=======c=c=co0l
zbiornika z detergentem - 1000,00
Wstepne ptukanie zimng wodg* - 2.150,00
Zmiana temperatury 65°C/85°C - 870,00 + :
Podstawa pod zmywarke ze $lizgami 51 L 670 J 149
wys. 35 mm 75000 699 1.900.00 — _—

Podstawa pod zmywarke wys.55 mm 75000 705 1.850,00
Podstawa pod zmywarke z potkami
wys.450 mm 75000 703 2.450,00

Wktadka do koszy do szkta 85 000 531 800,00 500

*! Lanca ssaca do wbudowanego pojemika z nabtyszczaczem i deter-

gentem, ktére sg niezbedne do alarmu sg w zestawie.

*2 Nie faczy sie z opcjq napetniania cieptej wody T [ D
*3 Numer art. na cokofach ze stali nierdzewnej GSR 36: 75 000 125, 55 28 o @)
20180 002 922. 8 e
—=——=— 1 E

N

m

m

Dane elektryczne

Ogrzewanie Ogrzewanie Pompy + Catkowita moc

LeTITED CabSSRlesesne zbiornika podgrzewacza sterowanie przytaczeniowa

380 V-415V/3N~ 16 A 5.3 kW 5.3 kW 1.8 kW 7.1kW




Zmywarka do przyrzadéw kuchennych, garnkéw, tac

UF-M / UF-L
| | | |
Wersja Teoretyczna [PLN] [PLN]
wydajnosé UF-M UF-L
[koszy/h]
Dla masarni 40/24/12| 49.250,00 | 55.750,00
Dla piekarni 40/24/12 | 49.250,00 | 55.750,00
Dla gastronomii 40/24/12| 49.250,00 | 55.750,00
oo L,‘H A-T—T*
NE—
I Il
{ L
612 Be 7\\\\ ; %
umjj e [ANTITIFR. © \ )
< =y
L f UF-M | UF-L
] &| A 1720 | 1880
B | 2000 | 2240
u u 7—74 C | 1910 2070
95 D | 1295 | 1375
775 870 E | 640 800
D

Opcjel/akcesoria Montowane Mozliwa Numer [PLN]
fabrycznie opcja katalogowy| UF-M / UF-L
Wbudowany dozownik ptynu myjacego z lancg (50 Hz) ° ° 30 000 027 1.150,00
Wbudowany dozownik enzymu z lancg, (50 Hz) ° ° 30 011 225 1.150,00
Wbudowany dozownik odpieniacza z lancg ° ° 30011 224 1.150,00
Standardowy pakiet grzatek (zbiornik i bojler) do wody osmotycznej (< 200 us) ° - - 660,00
Wzmocniony pakiet grzatek (zbiornik i bojler) ° - - 1.750,00
Wzmocniony pakiet grzatek (zbiornik i bojler) do wody osmotycznej (< 200 ps) ° - - 2.400,00
Wstepne mycie zimng wodg ° ° 30 011 222 1.800,00
Opuszczane drzwi ° - - 1.700,00
System energy*' ° - - 9.900,00
Zestaw podniesienia wys. roboczej do 900 mm ° ° 80 004 006 360,00
Podstawa na kétkach ° - - 5.000,00
Ostona ekranu ° ° 30 011 461 680,00
Zabezpieczenie tylnej Sciany ° - - 1.16,00
Wézek do koszy - ° 75004 683 6.700,00
Dodatkowa pétka w komorze myjacej ° ° 30011 218 1.450,00
Akcesoria do regatow - ° strona 91 -
Dodatkowo dla maszyn z funkcja odzysku ciepta
Dodatkowy koszt wymiennika ciepta ze stali nierdzewnej ° -
Opcja napetniania ciepta wodg (dla maszyn z zaworem zwrotnym) ° 30 011 220 1.160,00
Opcja napetniania ciepta wodg (dla maszyn z wylotem powietrza) ° ° 30 011 221 1.160,00

Gtowny kabel zasilajacy, waz doptywu i odprowadzenia wody, jak réwniez standardowy pakiet koszy sg wliczone w cene.

*! Temperatura doprowadzanej wody < 20°C.




Zmywarka do przyrzadéw kuchennych, garnkéw, tac

UF-XL
T R R
bl Teoretyczna [PLN]
Wersja wydajnosé UF-XL
[koszy/h]
Dla masarni 40/24/12 85.850,00
Dla piekarni 40/24/12 85.850,00
Dla gastronomii 40/24/12 85.850,00
only with UF-x Energy 64 H
;7: I
I [: ATl
§ i ]
5 -
— o &
. S
| T L
s ||
1468 870
1375

Opcje/akcesoria Fabrycznie Mozliwa Numer [PLN]
montowane opcja katalogowy UF-XL
Wbudowany dozownik ptynu myjacego z lancg (50 Hz) ° ° 30 000 027 1.150,00
Wbudowany dozownik enzymu z lancg (50 Hz) ° ° 30 011 226 1.150,00
Wbudowany dozownik odpieniacza z lancg ° ° 30011 224 1.150,00
Standardowy pakiet grzatek (zbiornik i bojler) do wody osmotycznej (< 200 us) ° - - 660,00
Wzmocniony pakiet grzatek (zbiornik i bojler) ° - - 1.750,00
Wzmocniony pakiet grzatek (zbiornik i bojler) do wody osmotycznej (< 200 ps) ° - - 2.400,00
Wstepne mycie zimng wodg ° ° 30011 223 1.800,00
Opuszczane drzwi ° - = 2.000,00
System energy*’ ° - - 9.900,00
Zestaw podniesienia wys. roboczej do 900 mm ° ° 80 004 006 360,00
Podstawa na kétkach ° - - 5.000,00
Ostona ekranu ° ° 30 011 461 680,00
Zabezpieczenie tylnej Sciany ° - - 1.160,00
Wézek do koszy - ° 75004 684 8.900,00
Dodatkowa pétka w komorze myjacej ° ° 30011219 1.900,00
Akcesoria do regatow - ° strona 91 -
Dodatkowo dla maszyn z funkcja odzysku ciepta
Dodatkowy koszt wymiennika ciepta ze stali nierdzewnej ° -
Opcja napetniania ciepta woda (dla maszyn z zaworem zwrotnym) ° ° 30 011 220 1.160,00
Opcja napetniania ciepta wodg (dla maszyn z AirGap) ° ° 30 011 221 1.160,00

Gtowny kabel zasilajacy, waz doptywu i odprowadzenia wody, jak réwniez standardowy pakiet koszy sg wliczone w cene.
*! Temperatura doprowadzanej wody < 20 °C.



Zmywarka do przyrzadéw kuchennych, garnkéw, tac

Specyfikacja elektryczna

Napiecie Bezpie- taczne obcigzenie taczne obicigzenie Kraij
cznik bojler 10,2 kW/zbiornik 5 kW | bojler 16,4 kW/zbiornik 10 kW
UF-M/L UF-XL UF-M/L UF-XL
16 A 9,4 kW 8,8 kW -
20A 10,0 kW 10,0 kW - -
400 V/3N~ 50 Hz 25A 16,3 KW 16,2 KW 16,4 kW 16,4 KW caly $wiat
32A 17,5 kW 17,4 KW 18,8 kW 18,8 kW
40 A - - 25,1 kW 26,2 kW

e —
Zestawy koszy do wyboru dla Numer katalogowy
maszyn UF-M/L

65 006 235 36 02 210
612x672x134mm K Plastikowy kosz
500x500x105mm 65 006 235 + 36 02 210

65 006 235 85 000 550
612x672x134mm Stojak do tac
6 rzedéw | 65006 235 + 85 000 550
490x610x285 mm
65 006 235 85 000 561
612x672x134mm Stojak do tac
12 rzedéw | 65 006 235 + 85 000 561
395x590x100mm
Zestaw koszy do wyboru dla Numer katalogowy
maszyn UF-XL

65 006 251 36 02 210
1.305x672x134mm K Plastikowy kosz
500x500x1050mm 65 006 251 + 36 02 210

65 006 251
1.305x672x134mm

85 000 550

Stojak do tac
6 rzedow | 65 006 251 + 85 000 550

490x610x285mm

&




Dane techiczne

Teoretyczna wydajnos¢ [koszy/h]
Dtugos¢ [mm]
Gtebokos¢ z zamknietymi drzwiami [mm]
Gtebokos¢ z otwartymi drzwiami [mm]
Wysokos¢ bez kroéca [mm]
odpowietrzajacego

Wysokos¢ z kroccem [mm]
odpowietrzajacym*!

Wysokos¢ wejscia do komory myjacej  [mm]
Szeroko$¢ wejscia [mm]
Pompa obiegowa P1 kW]
Temperatura zbiornika [°C]
Temperatura bojlera [°C]
Zuzycie wody*? [/h]
Cena maszyny*? [PLN]

STR 110
Zmywarka 1-zbiornikowa
z transportem koszy

70/110
1,300
800
1,472
1,420

1,600

460

500

1.7

55-65

85

260
77.350,00

STR 110 Energy
Zmywarka 1-zbiornikowa
z transportem koszy

70/110
1,300
800
1,472

1,890

460

500

1.7

55-65

85

260
88.850,00

STR 130

Zmywarka 1-zbiornikowa
z transportem koszy ze
strefag wstepnego mycia
90/130

1,600

800

1,472

1,420

1,600

460

500

20

55-65

85

260
86.250,00

* Opcjonalne wyposazenie dla STR 110 i STR 130.
*2\W idealnych warunkach. Zuzycie $wiezej wody zalezy od warunkéw na miejscu. Doktadna regulacja odbywa sie podczas uruchamiania.
*3 Cena za powiekszong grzatke bojlera, patrz wyposazenie maszynowe na nastepnych stronach.




Zmywarki tunelowe z transportem koszy

Zmywarki tunelowe z transportem koszy Winterhalter

Standardowe wyposazenie STR:
+ Mediamat do filtracji wody

* Aktywacja strefy mycia przez kosz

+ 2 predkosci transportu

+ Zamknigta pokrywa podstawy

+ Pompa spustowa

+ Sterowanie za pomocg jednego przycisku z kolorowym kodem,

diagnoza btedow i wyswietlacz temperatury

* Higiena wewnetrzna:
— 180° higieniczne obrotowe drzwi
— Higieniczny tylny panel

— Wyswietlacz temperatury bojlera i zbiornika

— Gtebokottoczony higieniczny zbiornik

Standardowe wyposazenie STF Bavaria:

+ Sterowanie za pomocg jednego przycisku z kolorowym kodem

* Przycisk start/stop w strefie wejsciowej
+ 2 predkosci transportu
+ Wbudowana pompa spustowa
+ Higiena wewnetrzna:
- 180° higieniczne obrotowe drzwi
— Higieniczny tylny panel

— Wyswietlacz temperatury bojlera i zbiornika

— Glebokottoczony higieniczny zbiornik

N

Standardowe wyposazenie do modeli MTR/MTF Series:
Modele z serii MT sg standardowo wyposazone w liczne atrybuty,
aby zapewni¢ wysoki poziom wydajno$ci i bezpieczenstwa higieny, jak
réwniez doskonatej wygody (strona 49).

Uwaga:

Lokalna wentylacja pomieszczenia dla systemu wentylacyjnego kuchni
musi by¢ dostosowana do zmywarek Winterhalter. Prosze zapozna¢ sie
z wytycznymmi dla systemdw wentylacyjnych w kuchni.

Zalecamy korzystanie z detergentu i nablyszczacza Winterhalter
dla naszych zmywarek tunelowych (strona 56 i nastepne). Ponadto
informacje na temat uzdatniania wody mozna znalez¢ na stronie 52,
zewnetrznego urzadzenia dozujacego na stronie 66 i dodatkowych koszy
na stronie 88.

Specjalne akcesoria dla stojakoéw na kosze do zmywarek sg na stronie 68
i dalej.

Uwaga: tylko zmywarki z transportem koszy moga by¢ wyposazone
w narozny stot rolkowy wejsciowy i wyjsciowy.

———y——a— I

Dane techniczne

Teoretyczna wydajnosé [koszy/h]
Diugosé [mm]

Gtebokos¢ z zamknietymi drzwiami [mm]
Gtebokos¢ z otwartymi drzwiami  [mm]
Wysokos¢ bez krééca

odpowietrzajacego [mm]
Wysoko$¢ z kroccem

odpowietrzajacym [mm]
Wys. wejscia do komory myjacej  [mm]
Szeroko$¢ wejscia [mm]
Pompa obiegowa P1 [kW]
Temperatura zbiornika [°C]
Temperatura bojlera [°C]
Zuzycie wody*? [I/h]

Cena maszyny*® [PLN]

STR 130 Energy

Zmywarka 1-zbiornikowa
z transportem koszy ze
strefag wstepnego mycia

90/130
1,600

800
1,472

1,890

460
500
20
55-65

85

260
97.050,00

2,005/2,505/3,005 w
zalezno$ci od modelu

W zalezno$ci od modelu urzadzenia;
Szczegbtowe dane na zyczenie

800 800
1,472 1,480
1,420 W zalezno$ci od wyposazenia maszyny;

Szczegbtowe dane na zyczenie

420 460 ‘
580 500
11

60

Temp. doprowadzanej
wody/65°C

420

Zapytaj o cene

Szczegdtowe dane na zyczenie

Zapytaj o cene

STF Bavaria MTR MTF
Zmywarka Zmywarka Zmywarka
tunelowa tunelowa z tunelowa z
jednozbiornikowa transportem koszy transportem koszy
1,800/2,800 [szkta/h] strona 49

800
1,480

440
610

Dane techniczne w zalezno$ci od modelu urzadzenia;

Zapytaj o cene

*! Opcjonalne wyposazenie dla STR 110 i STR 130.

*2 W idealnych warunkach. Zuzycie $wiezej wody zalezy od warunkdw na miejscu. Doktadna regulacja odbywa si¢ podczas uruchamiania.
*3 Cena za powigkszong grzatke bojlera, patrz wyposazenie maszynowe na nastepnych stronach.




Zmywarki tunelowe z transportem koszy

Zmywarka 1-zbiornikowa z transportem koszy STR 110
Zmywarka 1-zbiornikowa z transportem koszy STR 130 ze strefag wstepnego mycia

Model STR
Teoretyczna wydajnosé
STR 110 [koszy/h] 70/110
STR 130 ze strefg wstepnego mycia [koszy/h] 90/130
Rozmiar kosza L [mm] 500 x 500
Zasilanie elektryczne
3-fazowe 400V/3/N/PE/50 Hz °
Cena maszyny [PLN] a
STR 110 z temp. wlotowa wody 51-60°C 77.350,00
STR 110 wersja zasilana parg 103.850,00
STR 130 z temp. wlotowg wody 51-60°C 86.250,00
STR 130 wersja zasilana parg 108.850,00
——ﬁ
Opcje/akcesoria Numer kat. [PLN]
Dozownik ptynu myjacego z sonda
SP166 L 80 000 299 2.330,00
Dozownik ptynu ptuczacego KSP16 80 002 310 1.990,00
Dodatkowa grzatka bojlera 6 kW
(do wody o temp. 21-50°C) - 400,00
Dodatkowa grzatka bojlera 9kW
(do wody o temp. 10-20°C) - 580,00
Zmiana temp. ptukania 65°C/85°C _ 800,00
Zmniejszenie wysoko$ci roboczej _ 1.100,00
do 850 mm
Whytgcznik bezpieczenstwa 70 001 142 820,00
Strefa suszenia - 19.600,00
Narozna strefa suszenia™! - 37.200,00
Tunilzwylotowy z odprowadzeniem . 1.340,00
pary
Tunel wylotowy z odprowadzeniem
pary*® 70 300 446 3.200,00
tacznik stotu naroznego* 75 204 192 680,00
Narozne wejscie(bez stotu naroznego) - 5.700,00
Tylna ostona*® 70 300 635 5.700,00
Akustyczna sygnalizacja braku ptynu*® - 940,00

STR 110 Opcja:
strefa suszenia
2,000 )
1
46 | Opcja: - - — _—
T_ / odprowadz. pow. 700
o
* | o —i
120l |
| o
IS
S— l— ~
g o
e
1,300
* 850 mm opcja
STR 130
1600 190 |
g
. H - Opcja:
490 / Odprowadzania
powietrza
. -4
B > o
I
1600
* 850 mm opcja
STR1101i 12.5 1472 %%

STR 130 ‘ |

460

870

104 627

** z otwartmi drzwiami

! Mechaniczny przeno$nik narozny wyjsciowy 765V0001 wliczony w cene.
*2 tylko do maszyn bez strefy suszenia.
*3 tylko do maszyn bez strefy suszenia.
* tylko jesli maszyna bedzie pracowata ze stotem naroznym 90° lub 180°.
*5 tylko do maszyn bez strefy wstepnego mycia.
*6 Wymagana lanca ssaca do dozownika detergentu
SP 166L jest w zestawie. Wymagana lanca ssaca do dozownika
nabtyszczacza KSP 16 musi by¢ zamawiana odzielnie.
Niedostepne dla maszyn z wersjg parowa.



Zmywarki tunelowe z transportem koszy

Zmywarka 1-zbiornikowa z transportem koszy STR 110 Energy
Zmywarka 1-zbiornikowa z transportem koszy STR 130 Energy ze strefg wstepnego mycia

STR 110 Energy 2000 .
Opcja: '
g0 strefa suszenia
[ S S
£ 700
-
[
e
g 17T L=
- o
1,300
* 850 mm opcja
Model STR Energy STR 130 Energy
Teoretyczna wydajnos¢ i T
STR 110 Energy [koszylh] 70/110 0 R i
STR 130 Energy ze strefg wstepnego mycia [koszy/h] 90/130 [l I R
Rozmari kosza L [mm] 500 x 500 » 1 o
Zasilanie elektryczne - - -
3-fazowe 400V/3/N/PE/50 Hz ° |
Cena maszyny [PLN] . I e
STR 110 Energy z temp. wlotowa wody 10-20°C 88.850,00 IEEESS L=
STR 110 Energy wersja zasilania para 114.750,00 ] -
STR 130 Energy wz temp. wlotowg wody 10-20°C 97.050,00 § °
STR 130 Energy wersja zasilana parg, 122.950,00 °
——ﬂ - ! el
Opcje/Akcesoria Numer kat. [PLN] 1600
Dozownik ptynu myjacego z sondg * 850mm opcia
SP166 L 80 000 299 2.330,00
Dozownik ptynu p}uczacegg KS.P16 80 002 310 1.990,00 STR 110 Energy
Dodatkowy koszt wymiennika ciepta ze i STR 130 Energy s —
stali nierdzewnej w petni zdemineralizo- 405 144
wanej wody - 6.700,00
Dodatkowa grzatka bojlera 6 kW
(do wody o temp. 21-50°C) - 580,00 ‘
Zmiana temp. ptukania 65°C/85°C 800,00 miaaky
Zmniejszenie wysokosci roboczej _ 1.100.00 o . \
do 850 mm ’ "—‘ 2 |
. . . = = ‘
Whytacznik bezpieczenstwa 70 001 142 820,00 |
Strefa suszenia - | 19.600,00 o
Narozna strefa suszenia™! - | 37.200,00 N
Narozne wejscie (bez stotu naroznego) - 5.700,00 w
Tylna ostona*? 70 300 635 5.700,00 i ﬂrJ o e
Akustyczna sygnalizacja braku ptynu*3 - 940,00 AT

*! Mechaniczny przeno$nik narozny wyjsciowy 765V0001 wliczony w cene.
*2 Tylko do maszyn bez strefy suszenia.
*3 \Wymagana lanca ssaca do dozownika detergentu
SP 166L jest w zestawie. Wymagana lanca ssaca do dozownika
nablyszczacza KSP 16 musi by¢ zamawiana odzielnie.
Niedostepne dla maszyn z wersjg parowa.

** z otwartymi drzwiami




Zmywarki tunelowe z transportem koszy

Zmywarki tunelowe jednozbiornikowe STF Bavaria

Teoretyczna wydajnosé [szkta/h]
Zasilanie elektryczne

3-fazowe 400V/3/N/PE/50 Hz
Cena maszyny [PLN]

STF Bavaria z temp. wilotowa wody10-25°C

Model STF Bavaria

1,800/2,800

zapytaj o cene

Dozownik ptynu ptuczacego KSP16 80 002 310
Grzatka bojlera 24 kW

(dla temp. wlotowej wody

26-35°C i temp. ptukania 65 °C)
Grzatka bojlera 18 kW

(dla temp. wlotowej wody

36-45°C i temp. ptukania 65 °C)
Grzatka bojlera 12kW

(dla temp. wlotowej wody

46-60°C i temperatury ptukania

65°C)
Zmiana temperatury ptukania
10°C*/65°C
Wytacznik bezpieczenstwa
Wersja mobilna na kotkach
Szuflada dla zmigkczacza DuoMatik 3
Powigkszona przestrzen fadunkowa
(900mm)

Powiekszona przestrzen roztadunkow:
(900mm) a|

|
Opcje/akcesoria Numer kat. [PLN]

1.990,00

Ceny dostepne na zyczenie

* W zalezno$ci od temperatury doprowadzanej wody.

1,420

=
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Opcja: szuflada do
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Zmywarki tunelowe z transportem koszy

Zmywarki tunelowe wielozbiornikowe z transportem koszy MTF
Zmywarki tunelowe wielozbiornikowe z transportem koszy MTR

Model

MTF 3-2800 MMM
MTF 3-3300 MLM
MTF 3-3700 LLM
MTF 4-4100 MMLM
MTF 4-4100 MLMM
MTF 4-4800 MLLM
MTF 4-4800 LLMM
MTF 4-4800 LMLM
MTF 4-5400 LLLM
MTF 5-6300 LLMLM
MTF 5-6600 LLLLM

llo$¢ zbiornikow

a o bbb BSDMDOW®

Wydajnos¢ talerze/h
1,200/1,800/2,800
1,400/2,100/3,300
1,600/2,400/3,700
1,700/2,600/4,100
1,700/2,600/4,100
2,100/3,100/4,800
2,100/3,100/4,800
2,100/3,100/4,800
2,300/3,500/5,400
2,700/4,100/6,300
2,800/4,200/6,600

[PLN]

Ceny dostepne na zyczenie

Model

MTR 2-120 MM
MTR 2-155 LM
MTR 3-185 MMM
MTR 3-215 MLM
MTR 3-250 LLM
MTR 4-250 MMMM
MTR 4-285 MMLM
MTR 4-285 LMMM
MTR 4-285 MLMM
MTR 4-315 MLLM
MTR 4-315 LLMM
MTR 4-350 LLLM
MTR 5-430 LLLLM

llo$¢ zbiornikow

a s BB DDA OOWODNDN

Wydajnos¢ talerze/h
50/75/120
65/100/155
80/120/185
90/135/215
105/160/250
105/160/250
120/185/285
120/185/285
120/185/285
135/200/315
135/200/315
150/225/350
185/275/430

[PLN]

Ceny dostepne na zyczenie

Przyktad planu MTF 3-2800 MMM-L: stotéwka dla ok. 400 obiaddw — 3-zbiornikowa zmy-
warka ze strefg suszenia L, instalacja cokotu, ta$mociag z okragtym pasem wejsciowym,

stoly i potki na kosze.

stot rolkowy.

Przyktadowy plan MTR 3-250 LLM-M: dom opieki zdrowotnej lub dom dla oséb starszych
dla ok. 400 obiadéw — 3-zbiornikowa zmywarka ze strefg suszenia M, stot do sortowania,
narozny stot z umywalkq i urzadzeniem natryskowym, przeno$nik narozny i wyj$ciowy




Zmywarki tunelowe z transportem koszy

Zmywarki tunelowe wielozbiornikowe z transportem koszy MTF
Zmywarki tunelowe wielozbiornikowe z transportem koszy MTR
- ;|

Warianty wyposazenia MTF MTR
Standard Opcja Standard Oppcja

Wydajnosé

Mediamat dla stref mycia wstepnego i zasadniczego ° °

Specjalny program mycia szkta ° °

Program mycia pojemnikéw ° °

Boczne ramiona myjace (w maszynach z gtéwna strefq mycia L) ° °

Pompa podnoszaca ci$nienie wody ptuczace; ° °

Wymiennik ciepta w strefie mycia wstepnego*! ° 3'?3?‘;:!:2”8

Higiena

Drzwi stref otwierane o 180° ° °

Wyciag z silnikiem i filtrem odprowadzajacym opary ° °

Program automatycznego samoczyszczenia ° °

System mycia gérnej $ciany maszyny ° °

System czyszczenia wymiennika ciepta Climate™ ° Climate* °

Ttoczone zbiorniki ° °

Gtadki i higieniczny panel tylny ° °

Zainstalowany cokot ° °

Ekonomicznosé

Podwadjna strefa ptukania*? ° °

Potréjna strefa ptukania z poziomami temperatury ° °

Aktywacja pracy stref poprzez kosz °

Odprowadzenie oparéw w strefie odzysku ciepta ° °

Pompa ciepta (wykonana z miedzi)*® ° °

Pompa ciepta (wykonana ze stali nierdzewnej)* ° °

System oszczedzania $rodkéw chemicznych ° 3'73:,?;'3'(;%

System oszczedzania $rodkéw chemicznych i energii* ° 3?b'9m'kowe

i wigksze

Mozliwos¢ indywidualnego oprézniania zbiornika strefy mycia o o

wstepnego

Podwéjne poszycie paneli zewnetrznych

Szczelna pokrywa podstawy ze stali nierdzewnej ° °

Wygody dla operatora

Elektroniczne sterowanie z wielofunkcyjnym ekranem doty- o o

kowym

3 predkosci pracy (moze by¢ regulowany indywidualnie przez . o

pracownikow serwisu)

Opcja kontroli czasu ° °

Wskaznik czestotliwosci konserwacii °

Wsteczny bieg taricucha (tylko MTF) °

Dziennik higieny ° °

Inne wyposazenie

Wytacznik gtowny ° °

Ochrona przed strumieniami wody IPX5* ° °

Tylna ostona*® ° °

Ogrzewanie parowe (tylko bojer, zbiornik i bojler) ° °

*! Mozliwe tylko gdy temperatura doprowadzanej wody jest < 40 °C.

*2 Nie jest mozliwe w potgczeniu z pompg ciepta, urzadzeniem do osmozy wody, wariantem HighTemp
lub ogrzewaniem parowym

*3 Nie jest mozliwe w potgczeniu z podwojng strefg ptukania, energooszczednym systemem, urzadzeniem do osmozy
wody lub modelami maszyn wigkszymi niz 3-zbiornikowe MMM.

** Nie jest mozliwe w potgczeniu z pompg wody, urzadzeniem do osmozy wody, energooszczednym systemem lub
wariantem HighTemp lub modelami wigkszymi niz MTR 2-120 MM.

*5 Niemozliwe w potaczeniu z Climate lub Climate™ i temp. doprowadzanej wody > 40 °C.

*6 Z instalacjami, ktére sa wolnostojace (odlegtos¢ od $ciany > 12.5mm) tylny panel jest niezbedny do ochrony przed
strumieniami wody IPX5.
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Uzdatnianie wody / detergenty,
higiena mycia / urzadzenia dozujace

Uzdatnianie wody —
Wyniki mycia sg krystalicznie czyste

Zalety uzdatniania wody

Woda zawiera rézne zanieczyszczenia. Zanieczysczenia te pozostawiajg resztki na naczy-
niach i w zmywarce, co moze doprowadzi¢ do niedoktadnosci mycia. Niezaleznie od marki,
funkcjonowanie wszystkich zmywarek z czasem pogarsza sie, szczegdlnie przez osady
kamienia. Uzdatnianie wody zapobiega tym negatywnym skutkom, a takze oferuje wiele
zalet:

Optymalny rezultat mycia. W zaleznos$ci od jakosci doprowadzanej wody i naczyn, zawsze
bedziesz miat optymalne rezultaty mycia. Z odpowiednim uzdatnieniem wody mozna mieé
btyszczgce szklanki i nieskazitelne sztucce. Polerowanie reczne jest juz przesztoscia,
a ilos¢ stluczonych szklanek jest znacznie mniejsza, przy okazji oszczedzasz czas
i pienigdze.

Lepszy efekt detergentu i nabtyszczacza. Dzieki uzdatnianiu wody detergent i nabtyszczacz
dziatajg najefektywniej, dzieki czemu wyniki mycia sg duzo lepsze.

Bezpieczenstwo Higieny. Prawidtowo uzdatniona woda nie pozostawia w zmywarce jak
i na naczyniach zadnych osadéw kamienia na ktérych mogg osiada¢ brud i bakterie.

Zachowanie wartosci. Wszystke integralne elementy zmywarki zabezpieczone sg przed
osadzaniem sie kamienia. Zuzycie s$rodkéw myjgcych jest znacznie zmniejszone,
a zywotno$¢ zmywarki i naczyn zwiekszona. Pozwala to na zaoszczedzenie regularnych
kosztéw inwestycyjnych.

Zwiekszona niezawodnosc. Dzieki uzdatnianiu wody mozesz zmniejszy¢ przestdj
z powodu prac serwisowych. Pozwala to na zminimalizowanie kosztéw eksploataciji.



Urzadzenia uzdatniajgce wode

Urzadzenia zmiekczajagce wode

Winterhalter Monosoft 9

Winterhalter MonoMatik 3
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Numer kat.

[PLN]

Urzadzenia zmiekczajace wode
Dla uniknigcia kamienia wapiennego i innych pozostatosci mineralnych

Winterhalter MonoMatik 3* bez zestawu WSE-set
Temperatura doprowadzanej wody max. do 50 °C, catkowita twardo$¢ wody max. 29 °dH, wktady z widkna szklanego, pojem-
nik i pokrywa na sél wykonane sg z tworzywa sztucznego, proces regeneracji sterowany licznikiem przeptywu wody

Zawor zwrotny WSE-set

20 000 826 | 4.800,00

51 01 464
20 000 932

420,00
Winterhalter DuoMatik 3* bez zestawu WSE-set 9:000,00
Temperatura doprowadzanej wody max. do 60 °C, catkowita twardo$¢ wody max. 40 °dH, wkiady z widkna szklanego, pojemnik
i pokrywa na sél wykonane sg z tworzywa sztucznego, proces regeneracji sterowany licznikiem przeptywu wody.

51 01 464 420.00

Zawor zwrotny WSE-set

Monosoft 9

Temperatura doprowadzonej wody nie moze przekracza¢ 49°C.

Wydajno$¢ 18 litréw na minute. Zasilanie elektryczne 230V. Podtrzymanie pamieci 24h.

*MonoMatik 3 / DuoMatik. Zestaw GPW musi by¢ eksploatowany zgodnie z wymogami DIN. Zestaw zawiera bezpieczne potaczenie wg. DIN EN 1717 z zaworem
zwrotnym i urzadzeniem antyprézniowym (wzér C), a takze jest zgodny z norma DIN 1988-4, instalacja oraz przepisy operacyjne musza by¢ przestrzegane.

3.450,00

[PLN]

Wbudowany zmiekczacz Numer kat.

Temperatura doprowadzanej wody do 60 °C, catkowita twardo$¢ wody max. 30 °dH, nadajaca si¢ do ci$nienia 1.0-6.0 bar,

automatyczna regeneracja, bez przerw mycia, opcja dla Serii UC -
Serii PT -

3.900,00
4.200,00




Urzadzenia uzdatniajgce wode

Urzadzenia do czesciowej i petnej demineralizacji

Winterhalter TE 15/TE 20 Winterhalter VE 15/VE 20 UC-S i UC-M z odwrécong osmoza Excellence-i(Plus)
- —d R — | -
777777% 777777% — 5 i - e 1 '— 1
- . T . — T 7 ‘ |
] il 1
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250 9250 9250 9250 I

Czesciowa demineralizacja Numer kat.| [PLN]
Gdy wymagania dotyczace rezultatdw mycia sg bardzo wysokie

Winterhalter TE 15 (z licznikiem wody i wyswietlaczem)*" 51 01 209
Winterhalter TE 20 (z licznikiem wody i wyswietlaczem)*" 5101210 | Zapytaj
Winterhalter TE 15 (bez licznika wody i wyswietlacza)*' *? 5101 609 o ceng
Winterhalter TE 20 (bez licznika wody i wyswietlacza)*' *2 51 01610

Dla wszystkich: zbiornik wykonany ze stali nierdzewne;.
*! Urzadzenia tylko na indywidualne zamdwienie.
*2 Nadaje sie do wszystkich zmywarek ze sterowaniem elektronicznym (WPS).

|
Petna demineralizacja Numer kat.| [PLN]
Gdy wymagania dotyczace rezultatéw mycia sg bardzo wysokie

Winterhalter VE 15 (z licznikiem wody i wyswietlaczem)*' 5101 211
Winterhalter VE 20 (z licznikiem wody i wyswietlaczem)*' 5101212 | Zapytaj
Winterhalter VE 15 (bez licznika wody i wyswietlacza)*! *? 5101 611 o cene
Winterhalter VE 20 (bez licznika wody i wyswietlacza)*' *2 5101612

Uzdatnianie wody / detergenty,
higiena mycia / urzadzenia dozujace

Dla obu: temperatura doprowadzanej wody az do 60 °C, zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej
*! Urzadzenia tylko na indywidualne zamdwienie.
*2 Nadaje sig do wszystkich zmywarek ze sterowaniem elektronicznym (WPS).

—_—
Zintegrowana odwrécona osmoza*? Wydajnos¢ (%) [PLN]

Excellence-i — zintegrowana odwrécona osmoza max. 55 +/- 5*' *2 7.960,00%
Temperatura wody wlotowej max. 35 °C, max. przewodno$¢ wody wlotowej 1.200 uS/cm,
Catkowita twardo$¢ wody wlotowej max. 35 °dH,

Cisnienie przeptywu min. 1,4 bar, opcja dla UC-S i UC-M

Excellence-iPlus - zintegrowana odwrécona osmoza oraz wbudowany zmigkczacz max. 55 +/- 5*2 8.850,00*
Temperatura wody wlotowej max. 35 °C, max. przewodno$¢ wody wlotowej 1.200 uS/cm,
Catkowita twardo$¢ wody wlotowej max. 31 °dH,

Cisnienie przeptywu min. 1,4 bar, opcja dla UC-S i UC-M

*'W przypadku podtaczenia do wody zmigkczonej 0° dH twardosci catkowitej, zimnej..

*2 Podane wartosci zostaly okre$lone na podstawie pomiaréw. Dane te nie odnosza sie do jednego urzadzenia i nie stanowig czesci oferty, ale stuza jako
podstawa do poréwnania urzadzen.

*3 Zmywarka jest 0 95mm wyzsza. Nie ma zwigzku z Energy.

** Podana cena dotycz systemu odwréconej osmozy. Nalezy do tego doliczy¢ ceng zmywarki.

Zalecenie:
Woda o twardosci wynoszacej zaledwie 3° dH i niskiej catkowitej zawartosci soli szczegélnie dobrze nadaje sig do stosowania w zmywarkach do naczyn.
Jezeli woda surowa ma wieksza twardo$¢ lub zawarto$¢ soli, zalecamy uzycie odpowiedniego systemu uzdatniania wody.



Urzadzenia do odwréconej osmozy
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RoMatik 210/RoMatik 420

Urzadzenie do odwréconej osmozy AT Excellence-S AT Excellence-M | RoMatik 210 | RoMatik 420
Temperatura doprowadzanej wody [°C] max. +35 max. +35 max. +25 max. +25
Max. wydajno$¢ przy twardosci wody  [I/h] min. 90 min. 180 210* 420"
Max. przewodno$¢ doprowadz. wody [uS/cm] 1,200 1,200 2,250 2,250
Max. twardo$¢ doprowadzonej wody ~ [°dH] 35 35 10 10
Wstepne zmigkczanie wody zalecane*? zalecane*? zalecane*? zalecane*?
ke sore | SB0UC S 200 OGO S 00 g0
Warto$ci graniczne zelazo/chlor [mg/l] max. 30/0.2 max. 30/0.2 max. 10/0.05 max. 10/0.05
Numer katalogowy - - 51 01 622 51 01 623
Cena urzadzenia [PLN] 9.300,00 15.800,00 30.700,00 41.200,00
Numer katalogowy filtru 83 001 096 83 001 098 - -
Cena filtru [PLN] 920,00 1.130,00 - -

*115°C temperatura doprowadzanej wody surowe;j.

*2 7e wzgledéw ekonomicznych zalecamy doprowadzenie migkkiej wody do urzadzenia. Wydtuzy to zywotno$¢ membrany. Zmiekczanie wody surowej jest
obowiazkowe. Wyzej podane wartosci to maksymalne warto$ci dla twardo$ci wody surowej. Odpowiednie $rodki zmiekczajace sa na str 53.

Zestaw filtra wstepnego 20"

Wkiad filtra wstepnego 20" zestaw zamienny
Zestaw filtra wstepnego 9 %"

Zestaw filtra wstepnego 9 %" zestaw zamienny
Zestaw filtra weglowego 20¢

Wktad filtra weglowego 20“ zestaw zamienny
Zestaw filtra weglowego 9 %"

Wkiad filtra weglowego 9 %" zestaw zamienny

Filtry i akcesoria dla AT Excellence

Zestaw zaworu zwrotnego, zabezpieczajacy przed cofnigciem si¢ solanki do instalacji wodnej.

Numer kat.
30 000 935
30 000 936
30 000 937
30 000 938
51 01 544
51 01 546
51 01 545
51 01 547
20 000 462

e

1.070,00
135,00
520,00

90,00

1.300,00
390,00
640,00
230,00

1.430,00

Jezeli zawartos$¢ chloru i zelaza w wodzie surowej przekracza okreslong warto$¢ progowa dla danego urzadzenia, niezbedne jest zastosowanie filtra weglowego.
Aby zapewni¢ dobre dziatanie urzadzen do odwroconej osmozy zalecamy zawarcie umowy na konserwacje urzadzenia z serwisem Winterhalter.

Uzdatnianie wody / detergenty,
higiena mycia / urzadzenia dozujace



Uzdatnianie wody / detergenty,
higieniczne mycie / urzadzenia
dozujace

Srodki myjace i nablyszczajace do uzytku w zmywarkach przemystowych

oraz srodki do utrzymania higieny na zapleczu kuchennym

Dzieki wieloletniemu doswiadczeniu i kompetencji, jako specjalisci od zmywarek
przemystowych, Winterhalter oferuje praktyczne, wysokiej jakosci i niezawodne deter-
genty i produkty do zmywarek. Stata wydajnosé, testy przeprowadzane podczas rozwoju
produktu i receptury sg zoptymalizowane pod katem technologii zmywarek Winterhalter.

Innowacyjne produkty zapewniajg higieniczng czystosc i blask.

Gwarantujemy wysokg trwato$¢ naczyn i dtugg zywotnosc¢ twojego urzadzenia.

Wydajnos¢, tatwosé obstugi
Winterhalter celuje w wydajnos$¢ i tatwos¢ obsugi, dlatego trwale optymalizujemy nasze
produkty. Detergenty i produkty do zmywarek Winterhalter sprawiajg ze obstuga jest

tatwiejsza i duzo szybsza a system informacyjny niezalezny od jezyka.



Detergenty i produkty do higieny

Jak wybra¢ odpowiedni detergent

@ Kolor nakretki: okresla zawartosé sktadnikéw — np. z6tty
stosuje sie do produktéw zawierajacych aktywny chlor.

® Kolor opakowania: okresla grupe produktéw, np. srebrnoszary
stosuje sie do detergentow

© Nazwa produktu: F 8400

@ Grafika: fala stuzy do plynnych detergentéw

© Kolor etykiety: fioletowy stuzy do wszystkich detergentéw

(6) Piktogramy: piktogram przedstawia zr6znicowany obszar

zastosowan

@ Krotki opis: uniwersalny detergent do higieny

,l.!,I.H,!,I,!I,l.!!! %—%n-— Bo#s 12 kg el/91 |

>
Piktogramy i ich znaczenie gg
najlepiej najlepiej najlepiej Najlepiej Najlepiej nadaje sie nadaje si¢ -E g
Q nadaje sie nadaje sie Q nadaje sie @ nadaje sie D[M nadaje sie do AL | do alumini- P do twardej g8 3
do mycia do mycia do mycia do mycia mycia pojem- um wody e
szkfa naczyn osadoéw po zastawy nikow, g g §
lekko zab- kawie i stotowej przyrzadow 227
rudzonych herbacie kuchennych i AG nadaje sie S8
naczyn do srebra £¢
R
o o] o} o] N o d . . : =
czeséciowo czeséciowo czeséciowo czesciowo czesciowo czesciowo nadaje sie
g nadaje sie nadaje sie Q nadaje sie @ nadaje sie D[M nadaje sie nadaje sie P do $rednio
do mycia do mycia do mycia do mycia do mycia do mycia twardej
szkfa naczyn osadoéw po zastawy przyrzadow srebra wody
lekko zab- kawie i stofowej kuchennych i
rudzonych herbacie naczyn
nie nadaje — /| nie nadaje nie nadaje 2 nie nadaje nie nadaje nie nadaje nadaje si¢
sie do J<)| sie do 2| sie do )| sie do sie do mycia sie do E‘,E do miekkiej
mycia szkta ~ I mycia mycia mycia pojemnikow, aluminium wody
naczyn osadéw po zastawy przyrzadow
lekko zab- kawie i stotowej kuchennych i nie nadaje
rudzonych herbacie naczyn sie do
srebra
@ Bez aktywnego chloru @ Bez NTA @ Bez fosforandw
|
Palety Rozmiar pojemnikéw
Pojemink llo$¢ pojemnikow na palecie 51 10kg/12kg 20kg/25kg
2| 130 50mm7 SOmmi
51 96 t
10 1/12kg 60
25kg 26 . £
Beczka 2 £ a
| 191 mm | | 234 mm |




Poradnik do detergentéw

Wybor detergentu w 3 krokach

Winterhalter oferuje odpowiedni detergent do kazdego zastosowania.
Najwazniejsze kryteria decydujgce o tym, ktéry z nich jest wlasnie dla Ciebie przedstawiajg sie

w nastepujgcy sposob:

1. Naczynia

2. Zanieczyszczenie

3. Szczegdlne wymagania

Ponizszy przewodnik ma na celu pomoc Ci znalez¢ odpowiedni detergent ktory sprosta twoim wyma-
ganiom. Twoj konsultant Winterhalter chetnie doradzi jakie detergenty powiniene$ stosowac.

1. Rodzaj Szkto Szklo+naczynia Naczynia+sztuéce Sztucce
naczyn — ¥~ =N (il =
o V]C]O! o) o)
2. Rodzaj Pozostatosci Pozostatosci ~ Pozostatosci po napojach i Pozostato$ci po jedzeniu Pozostato$ci po jedzeniu o
zabrudzen po napojach, po napojach,  jedzeniu (lekko zaschniete) . wysokiej zawartosci thuszczu
np. piwo,wino  np. koktajle Zaschnigte i/lub zawartosci biatka
itp. owocowe, i
kawa, Mocno zaschniete
herbata itp.
Bardzo mocno
zaschniete,
resztki skrobi
3. Specjalne  Neutralizuje Mycie wodg ~~ Bez polerownia  Naczynia Twarda ~ Myciew = Dezyn-
wymagania nieprzyjemne o niskiej ze srebra; woda niskiej fekcja
zapachy w temperaturze wysoki poziom temp.
szkle ochrony
4. Specjalny F 50 OD F 33 igffect F 420%: F 720 BLU F 8700 F 8200 F 9000
detergent & iéffect



Detergenty / nablyszczacze

Detergenty do szkta dla zmywarek przemystowych

Produkt

Detergent do szkta

F 30
=) < =

Specjalny Detergent do szkfa

F 33 :éffect
O] D D[]

Detergent do szkifa z utleniaczem

F 40

DEDEERE

Informacje o produkcie

Detergent w plynie, nie niszczy
nadrukowanych zdobien

GOE

Przyjazny dla srodowiska, ptynny,
dla systemu niskotemperaturowe-

go efekt
GOED

Detergent w ptynie, nie niszczy
nadrukowanych zdobien. Stuzy do

usuwania sktadnikéw zapacho
wych oraz osadéw po kawie

GO

Pojemnik

12kg

12kg

12kg*

** Produkt dostepny tylko na indywidualne zamowienie. Termin dostawy do 4 tygodni.

Nabtyszczacze do zmywarek przemystowych

Produkt

Nabtyszczacz @
B2S
Y]

Uniwersalny nablyszczacz

B 100 N
(2]12) [ap) ) [ ] ac] ]

Uniwersalny nablyszczacz

B 200 S
(]2 @l [~ ][~c ] P

Specjalny nabtyszczacz

B 250 :gffect
(1= (a0 o] o]

Informacje o produkcie

Lekko kwasny nabtyszczacz

GOGO D

Neutralny, wysokoskoncentrowany
srodek nabtyszczajgcy do wszy-

stkich zastosowan
G G G

Kwasny silnie skoncentrowany
Srodek nabtyszczajgcy
nadaje sie do wszystkich twardosci

o EOEED

Przyjazny dla srodowiska, silnie
skoncentrowany srodek
nabtyszczajgcy, do systemu nisko-

temperaturowego @ @

Pojemnik

101

101

101

101

Rodzaj
opakowania

Kanister

Kanister

Kanister

Rodzaj
opakowania

Kanister

Kanister

Kanister

Kanister

Waga netto
[kg]

12.00

12.00

12.00

Waga
netto [kg]

10.3

10.20

10.50

10.80

Cena za op.
[PLN]

238,00

248,00

250,00

Cena za op.
[PLN]

225,00

227.00

267,00

290,00

]
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Uzdatnianie wody / detergenty,
higieniczne mycie / urzadzenia

dozujace

Detergenty

Detergenty dla zmywarek przemystowych bistro do szkta i naczyn
- 1 [ |

Produkt

Detergent bistro do higieny

F 300
(2] (@] [ ] ]

Detergent bistro do higieny

F 400
[l P D D (2]

Specjalny detergent bistro

F 420%
[

Specjalny detergent bistro

F 720 BLU%:
(] @ 0[] o]l ]

Detergent bistro do higieny

P 300
YZ@mad]HE

Informacje o produkcie

Ptynny, alkaliczny, srodek z akty-
wnym chlorem.

Specjalny detergent do usuwania
osadéw po kawie i herbacie @

Ptynny, silnie alkaliczny $rodek, z
aktywnym chlorem, uniwersalny

detergent ;

Przyjazny dla $rodowiska, ptynny
alkaliczny, dla wszystkich

twardosci wody @ @
AN

Przyjazny dla srodowiska, ptynny
detergent do delikatnych naczyn

GO O GO

Detergent w proszku, aktywny
detergent chloru specjalnie opra-
cowany do usuwania osadow po
kawie i herbacie

Pojemnik

12kg*!
25kg*
250kg*

12kg
25kg

12kg

25kg
236 kg*'

101
20|
10kg

25kg

Rodzaj
opakowania

Kanister
Kanister
Pojemink
Kanister

Kanister

Kanister

Kanister
Beczka

Kanister
Kanister
Wiadro

Wiadro

Waga netto
(ka]
12.00

25.00
250.00

12.00
25.00

12.00

25.00
236.00

10.80
21.06
10.00

25.00

Cena za op.
[PLN]

217,00

429,00
4.185,00

248,00
499,00

239,00

447,00
4.550,00

218,00
505,00
218,00

505,00

! Produkt dostepny tylko na indywidualne zaméwienie. Termin dostawy do 4 tygodni.

Uniwersalne detergenty do zmywarek przemystowych, podblatowych
I E S

Produkt

Specjalny detergent do higieny

F 8200 :gffect
=KX

Uniwersalny detergent do higieny

F 8400

(2] ap) LI D[]

Specjalny detergent do higieny

F 8700

Uniwersalny detergent do higieny

S 8400
Il CUDA D] [

Informacje o produkcie

Przyjazny dla srodowiska, ptynny,
zasadowy z aktywnym chlorem, dla
systemu niskotemperaturowego

OGO

Ptynny, silnie alkaliczny z aktyw-
nym chlorem uniwersalny deter-

gent
0ZY)

Plynny, silnie alkaliczny z aktyw-
nym chlorem uniwersalny, spec-
jalnie opracowany dla twardej

wody Gz

Detergent w proszku, wysoce
alkaliczny, uniwersalny,
zawierajgcy aktywny chlor

Pojemnik

12kg

25kg

12kg
25Kkg
252kg*

12kg"

25kg*

2 x 5kg

Rodzaj
opakowania

Kanister

Kanister

Kanister
Kanister
Pojemink

Kanister

Kanister

Karton
(2 wktady)*!

Waga netto
[kg]
12.00

25.00

12.00
25.00
252.00

12.00

25.00

10.00

Cena za op.
[PLN]

248,00

442,00

227,00
440,00
4.039.00

242,00

482,00

320,00

*! Produkt dostepny tylko na indywidualne zaméwienie. Termin dostawy do 4 tygodni.




Detergenty

Wysokowydajne detergenty do zmywarek przemystowych, podblatowych
I N S S

Produkt

Wysoko wydajny detergent z  utle-
niaczem

F 6200

Bl STZ| |

Wysoko wydajny detergent

F 6800

I[P

Informacje o produkcie

Ptynny, silnie alkaliczny detergent
do usuwania skrobi, o neutralnym
zapachu, do usuwania osadow
po kawie i herbacie

GO FO &D

Ptynny, silnie alkaliczny detergent
do usuwania skrobi

GOGO GO

Pojemnik

12kg*
25kg

252kg*

25kg*!

300kg*

*! Produkt dostepny tylko na indywidualne zaméwienie. Termin dostawy do 4 tygodni.

Detergenty do naczyn

]
Produkt

Detergent do naczyn z aluminuim

F 865 Plus

D (] ) | ]

Detergent do naczyn z aluminuim

P 865 Plus

X aplCu~ | B #]

Detergent do naczyn z aluminuim

S 865 Plus

(=) iwiiry] - =

Informacje o produkcie

Ptynny, odpieniajgcy , detergent do
naczyn z aluminium

GO

Odpieniajacy, detergent w
proszku do naczyn z aluminium

GO

Detergent w proszku,
odpieniajacy, detergent
do naczyn z aluminium

O

Rodzaj
opakowania

Kanister
Kanister

Beczka

Kanister

Kanister

Waga netto
[ka]
12.00

25.00

252.00

25.00

300.00

Cena za op.
[PLN]

250,00
447,00

4.900,00

435,00

5.100,00

Pojemnik

25kg

269kg*

25kg

2 x 5kg

Rodzaj
opakowania

Kanister

Beczka

Wiadro

Karton
(2 wktady)*'

Waga netto
(k]

25.00

269.00

25.00

10.00

Cena za op.
[PLN]

447,00

4.950,00

500,00

320,00

*! Dostarczany tylko w petnej jednostce sprzedazy.
*2 Produkt dostepny tylko na indywidualne zaméwienie. Termin dostawy do 4 tygodni.
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Uzdatnianie wody / detergenty,
higieniczne mycie / urzadzenia
dozujace

Asortyment uzupetniajacy

Dodatkowe produkty dla zmywarek przemystowych
! | I | [

Produkt

Srodek do namaczania sztuécow

A30CT
Il U

Srodek odpieniajacy

A 60 FO

Odkamieniacz

A70LS
@D

Enzym

A 100 % [0

Enzym

A 120 &

Srodek wzmacniajacy mycie

A 20 ST
X2 DD

Enzym

A 140 &

Informacje o produkcie

Detergent w proszku, koncentrat
alkaliczny do czyszczenia naczyn i

sztuccow ze stali nierdzewnej @ @

Plynny koncentrat odpieniajacy.

GOFD &

Ptynny, skoncentrowany odkamieniacz

GOD

Plynny, przyjazny dla srodowiska, enzy-
matyczny $rodek do namaczania, dla
procesu TurboZyme specjalnie do usu-

wania uporczywych resztgggc@i
Pad

Ptynny, przyjazny dla srodowiska, enzy-
matyczny srodek do namaczania, dla
procesu TurboZyme specjalnie do usu-
wania pozostatosci skrobi

GO OGO
Detergent w proszku, silnie alkaliczny
koncentrat wspomagajacy mycie

GO

Plynny, przyjazny dla srodowiska, enzy-
matyczny srodek do namaczania, dla
procesu TurboZyme specjalnie do usu-

wania pozostatosci skrobi
GO ED

Pojemnik

10kg

11

51

12kg

101

101

1kg

101

Rodzaj
opakowania

Wiadro

Karton
(12 butelek)

Kanister

Kanister

Kanister

Kanister

Karton
(12 butelek)

Kanister

Waga netto
[kg]

10.00

12.00

5.00

12.00

10.30

10.30

12.00

10.20

Cena za
op. [PLN]

276,00

771,00

307,00

290,00

274,00

274,00

807,00

274,00

* Zostanie przerwany po zakoficzeniu sprzedazy biezacych zapasow.




Asortyment uzupetniajacy

Produkty do higieny kuchennej
- 1 [

Produkt Informacje o produkcie Pojemnik Rodzaj | Waga netto | Cena za op.
opakowania [ka] [PLN]
Srodek plynny do recznego mycial Przyjazny dla skory, silnie Karton
ap 114 15.60 372,00
C 111 pienigcy detgrgent do recznego (15 butelek)
mycia naczyn
@ @ 101 Kanister 10.40 216,00
Uniwersalny $rodek czyszczacy | Srodek czyszczacy do mycia Karton
C121 powierzchni np. blaty, kafelki 0.751 (10 butelek) 7.73 316,00
N1 T i
@@ 101 Kanister 10.30 216,00
S'rrdt:]k tdo c;yszczenia stali Srodek czyszczacy do usuwania
szlachetnyc tluszczu, nie stosowac do alumin-
C 122 h 75| Karton 7 1
o ium 0.75 (10 butelek) .88 316,00
D R @@
Srodek do mycia szyb Srodek czyszczacy na bazie alko-
C 123 holu nadajgcy wysoki potysk Karton
0.751 7.40 316,00
(10 butelek)
w2l w4
D] GO G
Srodek odwapaniajacy Srodek czyszczacy na bazie
C131 kwasu do kranow, zlewozmy- Karton
wakow i umywalek 0.751 (10 butelek) 8.50 306,00
i
DA & D GO
Srodek do dezynfekcji *** Srodek do dezynfekcji powierzch- Karton
C 141 ni roboczych na bazie alkoholu. 0.75]l (10 butelek) 6.80 460,00
GO G0 101 Kanister 9.10| 403,00
Srodek do mycia i dezynfekcji Piynny, alkaliczny, dezynfekujgcy Y
podtog*2+ Srodek do mycia i dezynfekcji < g
C 142 podtdg i innych powierzchni 23
twardych 101 Kanister 10.20 355,00 2 : o
_§-.§ ;&
GO &0 &O 2te
‘c c
Srodek do czyszczenia grilow A|ka|iczny Srodek do mocho Karton .g g
C 151 zabrudzonych griléw, piecéw 0.751 (10 butelek) 8.25 316,00 5 §
piekarnikéw i kuchenek 32
GO R 101 Kanister 11.00| 216,00
:;I(:i(::;tdnoy :;yszczenia stali Specjalna pielegnacja
11 powierzchni ze stali nierdzewnej 0751 o bUtzlaerlic)): 6.40 378,00
X GO O
fzrfadct;l;g:; g;yszczenia stali Sr;‘)ecjalna [I)ieleg(r;acja powierz-
chni ze stali nierdzewnej w Kart
C 162 aerozolu 041] 1 puszzk‘)’ﬂ 336| 399,00
I GO @D

*! Dostarczany tylko w petnej jednostce sprzedazy.
*2 Uzywaj bezpiecznych detergentéw. Przed uzyciem zawsze czytaj etykiete i informacje o produkcie
*? Ten detergent jest biocydem i musi by¢ zarejestrowany zgodnie z przepisami prawa w danym kraju.

* Produkt dostepny tylko na indywidualne zaméwienie. Termin dostawy do 4 tygodni.




Uzdatnianie wody / detergenty,
higieniczne mycie / urzadzenia

dozujace

Akcesoria uzupetniajace

Elementy dozujgce do recznego dozowania
- || | |

Produkt

0.75 I. butelka

Kranik

Pompa typu dozownik
do mycia rak

Lejek

Pompka do pojemnikow

Reczna pompa dozujgca

Klucz do otwierania

Nakrecany nalewak

Nakretka

Dozownik do mycia rak

Dozownik do mycia ra